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1. nodaja: 

Sagatavosana lietosanai 



Apsveicam jus ar sis HP PhotoSmart ciparkameras iegadi! Sai 
ciparkamerai ir daudz iespeju, kas atvieglo fotografesanu, 
ieskaitot HP pielagotas apgaismosanas tehnologiju, iebuveto 
"sarkano acu" efekta noversanu, 10 fotografesanas rezTmus 
(ieskaitot panoramas), HP Image Advice HP Instant Share™, 
tiesas izdrukasanas iespeju, manualas un automatiskas 
vadlbas pogas un sledzus, kamera redzamu palidzlbu (Help) 
un papildus pieejamo kameras balstu. 

Lietojot HP Instant Share, piesledzot kameru datoram, jus 
varat viegli izveleties kamera saglabatos attelus un nosutlt tos 
pa e-pastu vai ievietot elektroniskajos albumos interneta. Jusu 
draugiem un gimenei vairs nav sevi jaapgrutina, atverot liela 
apjoma faila formata pielikumus, jo atteli tiek sanemti un ir 
aplukojami elektroniskaja pasta. Izmantojot tiesas drukasanas 
iespeju, piesledzot kameru datoram, ka an jebkuram 
HP PhotoSmart printerim vai PictBridge savietojamiem 
printeriem, nepiesledzoties datoram, jus varat viegli izveleties 
un automatiski izdrukat kamera saglabatos attelus. 

Lai fotografet butu vel ertak, jus varat 
iegadaties HP PhotoSmart R-serijas 
kameras balstu. Lietojot turetaju, jus 
varat erti parsutit attelus uz datoru, 
nosutlt attelus uz printeri vai televizoru, 
ka an uzladet kameras baterijas un 
an rezerves bateriju. Turklat kameras 
balsts ir arl erta vieta kameras glabasanai. 
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Uzstadlsana 

PIEZIME Lai atrastu kadu kameras deta|u (ka, piemeram, 
pogu vai gaismu) sekojot instrukcijam saja noda|a, skatlt 
Kameras sastavdajas 21 lappuse. 

Kameras balsta ieliktna uzstadlsana 
(jaiegadajas atseviski) 

legadajoties HP Photosmart R-serijas 
balstu, jus pamanisiet vienu vai vairakus 
tlrus ieliktnus, kas pievienoti turetajam \o 
iepakojuma. Uzstadot balstu turetaja 

lietosanai kopa ar kameru, parliecinieties, ka balsta ieliktnim ir 
ZA^A uzlime. Lai pievienotu balsta ieliktni kameras turetajam, 
sekojiet pamadbam lietosanas instrukcija. 

Plaukstas locitavas siksnas 
piestiprinasana 



Piestipriniet plaukstas 
locitavas siksnu pie sis 
jostas stiprinajuma 
austinas kameras sanos, 
ka paradits. 



1 
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Atminas kartes uzstadisana 
(jaiegadajas atseviski) 

Ja jums nav atminas kartes, izlaidiet so noda]u un sekojiet 
nakamas nodajas noradijumiem, Baterijas uzstadlSana 
14 lappuse. Jusu kamerai ir iekseja atmina, kas jums dod 
iespeju saglabat sava kamera attelus un video klipus. Tomer 
ieksejas atminas vieta jus varat izmantot atminas karti 
(nopirktu atseviski), lai saglabatu attelus un video klipus. 
Papildu informaciju par izmantojamam atminas kartem skatit 
noda|a UzglabaSana 203 lappuse. 

Uzstadot kamerai atminas karti, visi atteli un video klipi tiek 
saglabati uz kartes. Kameras iekseja atmina tiek izmantota 
tikai tad, kad kamera nav atminas kartes. 

1 Turiet kameru ar tas apaksu uz 
augsu un ar tas prieksu verstu pret 
sevi. Tad pabidiet kameras 
apaksa esoso baterijas/atminas 
kartes nodalijuma vacinu virziena 
prom no sevis uz kameras 
aizmugures pusi. 

2 Mazakaja atvere ielieciet atminas 
karti, ar kartes robaino pusi pa 
prieksu, ka tas paradits. levietojiet 
atminas karti, parliecinoties, ka ta 
nofiksejusies sava vieta. 

3 Atstajiet baterijas/atminas kartes 
nodalijuma vacinu atvertu un 
sekojiet nakamas noda|as noradijumiem Baterijas 
uzstadisana 14 lappuse. 
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Lai iznemtu atminas karti no kameras, vispirms izsledziet 
kameru. Lai atvertu baterijas/atminas kartes nodalTjuma 
vacinu, nospiediet atminas kartes augsejo malu, un atminas 
karte "izleks" ara no nodalTjuma. 

Baterijas uzstadisana 

Jusu kamerai var izmantot vai nu akumulatoru HP PhotoSmart 
R07 litija jonu bateriju (L1812A) vai mainamo Duracell® CP1 
bateriju. 

PIEZIME Ja kopa ar kameru piegadata akumulatoru baterija, 
ta bus dajeji uzladeta, tomer jums ta ir jauzlade pilnlba, 
pirms izmantot to pirmo reizi. Bateriju jus varat uzladet, 
kamer ta atrodas kamera. Skatit nodaju Baterijas 
uzladeSana 16lappuse. 

1 Ja baterijas/atminas kartes nodalTjuma vacins jau ir atverts, 
izlaidiet so darblbu un parejiet pie 2. darblbas. 

Turiet kameru ar tas apaksu uz 
augsu un ar tas prieksu verstu pret 
sevi. Tad pabidiet kameras 
apaksa esoso baterijas/atminas 
kartes nodalTjuma vacinu virziena 
prom no sevis uz kameras 
aizmugures pusi. 

2 lelieciet bateriju lielakaja atvere, 
ka tas paradTts, un piespiediet to, 
lTdz slegs nofiksejas. 

3 Aizveriet baterijas/atminas kartes 
nodalTjuma vacinu, viegli 
uzspiezot uz ta un parbTdot 
vacirju uz kameras priekspusi, 
lTdz vacins nofiksejas. 
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Lai iznemtu atminas karti no kameras, vispirms izsledziet 
kameru. Tad atveriet baterijas/atminas kartes nodalijuma 
vacinu, nospiediet atminas kartes augsejo malu, un atminas 
karte izleks ara no nodalijuma. 

Ferita pieslegsana mainstravas 
adaptera kabelim 

Kameras komplektacija ir iek]auts ferits. 
Ferits bloke jusu kameras radiofrekvences 
izstaroto energiju, kas varetu radit 
traucejumus jusu radio, televTzijas vai citu 
kamerai tuvuma esoso elektronisko ierlcu 
uztversanu vai darbibu. Ferits nemazina 
kameras darbibu vai tas droslbu. 

Pievienojiet feritu tievajam HP mainstravas adaptera kabelim 
(pie kameras pieslegtajam kabelim, nevis kabelim, kas 
pieslegts pie sienas) sadi: 

1 Aptiniet kabeli ap feritu ta, lai karte iziet 
caur feritu divas reizes (ka tas seit 
paradlts). 

2 Pielagojiet kabeli ta, lai ferlta mala ir 
10 cm (4 collas) attaluma no 
savienotaja, kas savieno to ar kameru 
(vai kameras balstu). 

3 Aizveriet feritu ta, lai tas blivi nofiksejas 
tarn paredzetaja vieta ap kabeli. 
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Baterijas uzladesana 

PIEZIME Saja nodaja izskaidrots, ka uzladet bateriju 
kamera. Bateriju jus varat uzladet an kameras balsta 
papildus baterijas nodalijuma vai HP Photosmart Quick 
Recharger (Photosmart atraja ladetaja) (skatit Pielikums 
B: Kameras papildu aprikojuma iegade 197 lappuse). 

Ja jusu uzstadlta baterija ir mainama CP1 baterija, so darbibu 
jus varat izlaist. Ja jusu uzstadlta baterija ir akumulatoru litija 
jonu baterija, sekojiet §Tm noradem. 

1 lespraudiet elektropadeves vadu HP mairjstravas adapter!. 
Ja iepakojuma ir vairak par vienu elektropadeves vadu, 
izmantojiet to elektropadeves vadu, kurs ir piemerots 
kontaktligzdam jusu valstT. lespraudiet elektropadeves vada 
otru galu elektribas kontaktligzda. 

2 Atveriet mazo gumijas 
vacipu kameras sanu da]a. 

3 Pievienojiet mainstravas 
adaptera smalko vadu 
stravas adaptera 
savienotajam 
kameras sanos ka tas 
paradits. Stravas/ 
atminas lampina kameras 
aizmugure saks mirgot, 
lai paradltu, ka notiek baterijas uzlade. 

Akumulatora litija jonu baterija parasti pilniba uzladejas 
5-7 stundu laika. Kad stravas/atminas lampipa parstaj mirgot, 
baterija ir pilniba uzladejusies, un tad jus varat atvienot 
stravas adapteri no kameras. Jus varat turpinat lietot kameru, 
kamer stravas adapteris uzlade bateriju. 
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PIEZIME Baterijas uzlades laika, ka an pec ilgstosas lietosanas, 
darbinot to ar bateriju, kamera var sasilt. Tas ir normali. 

PIEZIME Ciparu kameras bateriju ladipu patere daudz atrak 
neka filminu kameras. Ciparu kameru bateriju kalposanas 
ilgums ir merams nevis gados (ka tas parasti ir filmipu 
kameram), bet gan stundas un minutes. Bateriju 
kalposanas ilgums var an |oti ieverojami atskirties 
atkariba no ta, kados rezimos kamera visbiezak tiek 
lietota. Padomus par to, ka vislabak lietot baterijas, skatit 
nodaja Pielikums A: Baterijas 185 lappuse. 

leslegsana 

lesledziet kameru, pabldot ^ ON/OFF (ieslegsanas/ 
izslegianas) sledzi pa labi un pec tarn to atlaizot. 

Izvirzas objektivs un stravas/atminas lampina kameras 
aizmugure iedegas za|a gaisma. 

Valodas izvele 

Pirmaja kameras ieslegsanas reize paradas zemak redzamais 
ekrans, un jus atri varat izveleties valodu. 

1 Atrodiet velamo valodu ar A. ^ 
pogam uz vadamiences @. 

2 Lai izveletos izcelto valodu, 
nospiediet pogu Menu/OK 
(Izvelne/Labi). 



lo sele:t then piess OK 



PIEZIME Ja nepieciesams velak 

mainit valodu, jus to varat izdarlt izvelne Language 
(Valoda) uzstadljumu Setup (Uzstadiiana) izvelne. 
Skatit noda|u 6. noda|a: Setup Menu (Uzstadljumu 
Izvelnes) lietoSana 129 lappuse. 
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Datuma un laika uzstadisana 



tgi Date & Time 



mm/dd/yyyy 12 hr 



Kamera ir pulkstenis, kas registre datumu un laiku, kura jus 
uznemt katru attelu. Si informacija neparddas pasd attela, bet 
tiek ierakslila attela parametros, kurus varat redzet, aplukojot 
attelu ekrdnd Image Info (Attela informacija) (103 lappuse), 
izvelnes ekrana Playback (DemonstreSana) (96 lappuse) vai 
jusu datord. Jus varat izveleties iespeju datumu un laiku fikset 
uz redzamd attela (skatTt nodaju Date & Time Imprint 
(Datuma un laika iedruka) 86 lappuse). 

Pirmajd kameras ieslegSanas reize, 
parddds Data & Time (Datums 
& laiks) ekrans pec tarn, kad esat 
izvelejies valodu, aicinot jus uzstadlt 
datumu un laiku. 



; !o change va^ue 
«»»go to next item 



1 Korigejiet izceltds izveles vertlbu ar 
pogdm ^ 

2 Lai pdrietu uz citdm izvelem, spiediet pogas 4 f, 

3 Atkartojiet 1. un 2. darblbu lidz bridim, kad datuma/laika 
formats, datums un laiks ir uzstdditi. 

4 Kad pareizds vertibas ir ievaditas, nospiediet pogu Menu/ 
OK (Izvelne/Labi). Paradas apstiprinajuma ekrans, prasot 
apstiprindt, ka ir uzstadlts pareizs datums un laiks. 

5 Ja datums un laiks ir pareizi, nospiediet Menu/OK 
(Izvelne/Labi) pogu, lai izveletos Yes (Ja). 

Ja datums un laiks nav pareizi, nospiediet ^ pogu, lai 
iezlmetu No (Ne), un nospiediet Menu/OK (Izvelne/Labi) 
pogu. Date & Time (Datuma & laika) ekrans paradas 
velreiz. Atkartojiet 1 . lidz 5. soli, kamer tiek uzstadlts 
pareizs datums un laiks. 
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PIEZIME Ja nepieciesams velak mainitdatuma un laika 

uzstadTjumus, jus to varat izdarit izvelne ar Date & Time 
(Datums & laiksjuzstadijumu Setup (Uzstadisana) 
izvelne. Skatit nodaju 6. nodaja: Setup Menu 
(Uzstadljumu Izvelnes) lietosana 129 lappuse. 

Program ma tu ras uzstadisana 

HP Image Zone programmatura dod jums iespeju nosutit 
attelus no kameras, skatit tos, rediget, izdrukat vai nosutit tos 
pa e-pastu. Ta jauj an konfiguret HP Instant Share izvelni 
kamera. 

PIEZIME Ja jus neuzstadat (vai nevarat) uzstadit HP Image 
Zone programmaturu, jus ta vai ta varat izmantot kameru, 
tomer atseviskas iespejas nebus jums pieejamas. Sikakai 
informacijai skatit nodaju Kameras izmantoSana, 
neuzstadot taja HP Image Zone programmaturu 
141 lappuse). 

Windows 

Lai HP Image Zone programmaturas komponente HP Instant 
Share pareizi darbotos jusu Windows datora, taja ir jabut 
instaletam vismaz Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 vai XP) 
vai Internet Explorer 5.01 Service Pack 2 (Windows 98, 98 SE 
vai Me). 

1 Aizveriet visas programmas un uz laiku atsledziet visas 
datora aktlvas antivTrusu programmas. 

2 lelieciet HP Image Zone programmaturas kompaktdisku 
datora diskiekarta. Veiciet programmaturas uzstadlsanu, 
atbilstosi ekrana redzamajiem noradijumiem. 

PIEZIME Ja instalesanas logs netiek atverts, noklikskiniet 
Start (Sakt), Run (Palaist), ierakstiet X:\Setup.exe, kur 
X ir diskdzina burts, un noklikskiniet uz OK (Labi). 
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Windows kompaktdiska var but an papildu programmatura 
no citiem razotajiem. Lai uzstaditu papildu programmaturu: 

1 Uzkiikskiniet uz Start (Sakt), Run (Palaist), ierakstiet 
X:\Bonus\Setup.exe, kur X ir diskdzina burts, un 
uzkiikskiniet uz OK (Labi). 

2 Uzstadiet programmaturu, atbilstosi ekrana redzamajiem 
noradijumiem. 

Macintosh 

1 Aizveriet visas programmas un uz laiku atsledziet visas 
datora aktlvas antivTrusu programmas. 

2 lelieciet HP Image Zone programmaturas kompaktdisku 
datora diskiekarta. 

3 Veiciet dubultklikski uz kompaktdiska ikonas datora 
darbvirsma. 

4 Veiciet dubultklikski uz instaletaja ikonas un uzstadiet 
programmaturu, atbilstosi ekrana redzamajiem noradijumiem. 

PIEZIME Lai varetu parsutit attelus no kameras uz jusu 

Macintosh datoru ar HP Image Zone programmaturu, vai lai 
izmantotu prieksroclbas, kuras sniedz HP Instant Share 
funkcionalitate, jums vispirms javeic izmainas USB 
Configuration (USB konfiguracija) vispirms jamaina uz 
kameras Disk Drive (Diskdzinis). Skatlt noddu 6. nodaja: 
Setup Menu (Uzstadijumu Izvelnes) lietosana 
1 29 lappuse. 

Macintosh kompaktdiska var but an papildu programmatura 
no citiem razotajiem. Lai uzstaditu papildu programmaturu: 

1 Veiciet dubultklikski uz mapes Bonus (Bonuss) ikonas. 

2 Veiciet dubultklikski uz papildu programmaturas instaletaja 
ikonas. 
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3 Uzstadiet programmaturu, atbilstosi ekrana redzamajiem 
noradijumiem. 

Izmantojiet diska atrodamo pamacibu 

Sis lietosanas instrukcijas eksemplars (vairakas valodas) 
atrodas HP Image Zone programmaturas kompaktdiska. 
Informaciju par instrukcijas atrasanas vietu skatlt kompaktdiska 
esosaja faila \docs\Readme. 

Kameras sastavdalas 

PIEZIME Papildu informaciju par sim sastavdajam meklejiet 
aiz sastavdahs nosaukuma iekavas noraditajas lappuses. 

Kameras aizmugure 



15 16 12 3 
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# 


Nosaukums 


Apraksts 


1 


Stravas/Atminas 
lampina 


• Deg, nemirgojot— Kamera ir ieslegta. 

• Strauji mirgo— Kamera veic ierakstu 
iek§eja atmina vai papildus iegadataja 
atmipas karte, kas tikusi uzstadlta. 

• Mirgo lenam— Kamera ir izslegta, un 
tick uzlddeta balerija. 

• Nedeg— Kamera ir izslegta. 


2 


»- ON/OFF 

{lesleqsanas/ 
izslegJanas) sledzis 
(17 lappuse) 


lesledz un izsledz kameru. 


3 


Talummainas 
parsledzejs 
(44 lappuse) 


• G«] Talinat— Uznemot nekustigus 
attelus, attalina objektlvu lldz plasaka 
lenka slavoklim. 

• ££i Slkteli— Atrodoties Playback 
(Demonstreianas) stavokli, ]auj jums 
skatTI nekustigus attelus un video klipu 
pirmos kadrus, kas sarindoti matricas 
pa deviniem sikteliem uz ekrana. 

• Df] Tuvinat— Uzoemot nekustigus 
attelus, tuvina objektlvu lldz plaSaka 
lenka stavoklim. 

• Palielinat— Atrodoties Playback 
(DemonstreSanas) rezlma, jauj jums 
palielinat nckustlgu attclu. 


4 


Plaukstas lodtavas 
siksnas stiprinajuma 
austina (12 lappuse) 


Dod jums iespeju piestiprinai plaukstas 
locltavas siksnu kamerai. 


5 


@ VadamierTce ar 
pogam ▲ un 

O 


(.auj parvietoties izvelnu sistema un 

i7vp ptip^ nttp ik nrlp ii nKO Pio 
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# 


Nosaukums 


Apraksts 


6 


Menu/OK 

(Izvelne/Labi) 

poga 

(61 lappuse, 96) 


(.auj atvert izvelnes Capture 
(Uznemiana) un Playback 
(DemonstreSana) un izveleties tajas 
esosas opcijas, un apstiprinat noteiktas 
darblbas Attelu displeja. 


7 


W Print 

(DrukaSanas) poga 
(92 lappuse) 


Lauj jums iezTmet pasreizejo attelu 
drukasanai velak, kad piesledzat kameru 
savam datoram vai pie jebkura 
HP PhotoSmart printera vai PidBridge 
savietojama printera. 


8 


H HP Instant 
Share poga 
(109 lappuse) 


lesledz un izsledz izvelni Share 

i\f 1 » m V 1 1 || B | 1' 1 * * 

(Koplietosana) Attelu displeja. 


9 


□ Playback 
(Demonstresanas) 
poga (90 lappuse) 


lesledz un izsledz demonstresanas rezTmu 

■ — l 1 1 If r— ^ |*y \ An— 1 

Playback (Demonstresana) Attelu 
displeja. 


10 


A Live View 
(Tiesskata) poga 
(37 lappuse) 


lesledz un izsledz tiesskata rezTmu (Live 
View (Tiesskats)) Attelu displeja. 


11 


Attelu displejs 
(37 lappuse) 


Lauj kadret attelus un videoklipus, 
izmantojot Live View (Tiesskatu), un pec 
tarn skatit tos Playback 
(Demonstresanas) rezlma, ka an skatit 
visas izvelnes. 


12 


ci)* Timer/Burst 
(Taimera/ 
serijveida 
darblbas) poga 
(48 lappuse, 50) 


Lauj jums izveleties starp Normal 
(Normalu), Self-Timer (lekseja taimera), 
Self-Timer - 2 Shots (lekSeja taimera - 2 
uznemumujun Burst (Serijveida darblbas) 
rezTmiem. 
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# 


Nosaukums 


Apraksts 


13 


% Flash 

(Zibspuldzes) poga 
(46 lappuse) 


Dod jums iespeju izvelelies starp 

1 ■ 1 ■ 1 IJ i - 

dazadiem zibspuldzes uzsladi|umiem. 


14 


* MF Focus 
(MF Fokusa) poga 
(41 lappuse) 


Dod jums iespeju izvelelies starp 
dazadiem tokusa uzstadijumiem. 


15 


Viewfinder (Skata 
mekletajs) 
(33 lappuse) 


(.auj jums kadret fotografejamo vai 
filmejamo objektu. 


16 


Skata mekletaja 
lampinas 


• c Ej 3 deg sarkana krasa nemirgojot— 
notiek video ieraksts. 

• AF deg za|a krasa nemirgojot— 
Nospiezot Shutter (Aizslega) pogu lidz 
pusei, si lampipa iedegas nemirgojot, kad 
kamera irgatava uzpemt attelu (noslegta 
automaliskd ekspozlcija un automatiska 
fokusesana, ka an ir gatava zibspuldze) 

• AF mirgo za)a krasd— Vai nu notikusi 
fokusesanas kjume, kad jus nospiedat 
Shutter (Aizslega) pogu lidz pusei, 
zibspuldze turpina uzladi vai kamera 
apstrada attelu (skafit zemak esoso 
PIEZIMI). 

• Gan t nZr l , gan AF mirgo-Notikusi 
kjume, kas nelauj kamerai veikt 
fotografesanu (skatit zemak esoso 
PIEZIMI) 

PIEZIME Ja klume nejauj veikt attela 
uznemsanu, tad uz Attela 
demonstresanas displeja paradisies 
pazinojums par kjudu. Skatit K|udu 
zioojumi kamera 159 lappuse. 
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Kameras augspuse 

12 3 4 




# 


Nosaukums 


Apraksts 


1 


Mode (Rezima) 
poga (51 lappuse) 


Dod jums iespeju izveleties starp 
dazadiem (otografesanas rezTmiem, 
kuros uznemt attelus. 


2 


Skdrunis 


Atskapo kameras skapas un audio 
ierakstus. 


3 


Shutter 

(Aizslega) poga 
(33 lappuse, 34) 


Uznem attelu un atskano audio. 


4 


TIP Video poga 
(36 lappuse) 


Uzsak un partrauc video klipa 
ierakstisanu. 
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Kameras priekspuse, aizmugure un 
apakspuse 




U Nosaukums 



Apraksts 



1 



Zibspuldze 
(46 lappuse) 



Nodrosina papildu apgaismojumu, 
tadejadi uz abojot attelu kvalitati. 



Mikrofons 
(34 lappuse) 



Veic skanas ierakstu (audio un video). 



Self-Timer (lekseja 
taimera)/Focus 
Assist (Fokusa 
pastiprinataja) 
lampina 

(48 lappuse, 131) 



Sarkans mirgojo$s— lekiejais 
taimeris ir ieslegts. 

Sarkans, nemirgojoSs— Ieslegts uz Tsu 
laiku nepietiekama apgaismojuma 
apstakjos, lai uzlabotu autofokusu. 



Stravas 
adaptera 
savienotajs 
(16 lappuse) 



Lauj jums pieslegt HP mainstravas 
adapteri kamerai, lai darbinatu kameru 
bez baterijas, vai lai uzladetu I 
akumulatora bateriju kamera. 



na ionu 
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Nosaukums 


Apraksts 


5 


USB kabeb 
pieslegvieta 
(121 lappuse, 125) 


Lauj jums ar USB kabeli pieslegt kameru 
datoram ar USB vai printerim. 


6 


Trijkajastiprinajuma 
vieta 


Saja vieta kamera tiek uzstadita uz 
trijkaja. 


7 


Kameras balsta 
pieslegvieta 
(197 lappuse) 


Dod jums iespeju pieslegt kameru pie 
atseviski iegadajama HP Photasmart 
R-serijas balsta. 


8 


Baterijas/atminas 
kartes nodalljuma 
vacins 

( 1 3 lappuse, 1 4) 


Seit tiek ievietotas vai iznemtas baterija 
un atseviski iegadajama atminas karte. 



Kameras stavokli 

Jusu kamerai ir divi galvenie stavok|i, kas jums dod iespeju 
izpildit noteiktus uzdevumus. Siem abiem stavokliem ir 
piesaistita izvelne, kuru jus varat izmantot, lai korigetu kameras 
uzstadijumus vai izpilditu uzdevumus sada stavokli. Skat. 
noda]u Kameras izvelnes 28 lappuse. 

Q UznemSana— Dod jums iespeju uznemt nekustigus attelus 
un ierakstit video klipus. Informaciju par Capture 
(UzpemSanas) izmantosanu skatit 2. nodaja FotografeSana 
un video klipu ierakstiSana 33 lappuse. 

□ Playback (DemonstreSana)— Dod jums iespeju skatit jusu 
uznemtos attelus un video klipus. Informaciju par Playback 
(DemonstreSanas) izmantosanu skatit 3. noda)a: Attelu un 
video klipu apskatTSana 89 lappuse. 
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Kameras izvelnes 

Jusu kamerai ir piecas izvelnes, kas, pie to atversanas, 
paradas Attelu displeja kameras aizmugure. Kad tiek attelota 
kdda no izvelnem, jus varat pieklut citam izvelnem, izmantojot 
izvelnes vadibas pogas ekrana augspuse. Lai arvertu citu 
izvelni, izmantojiet ^ ^ pogas, lai parvietotos uz izvelnes 
vadibas pogam konkretajai izvelnei. 



iQl (El E3 Sia © 

Capture Menu 




Lai atvertu Capture Menu 
(Uznemsanas izvelni) Q, 
nospiediet Live View (Tiesskata) Q 
pogu, lai ieslegtu Live View 
(Tiesskatu), tad nospiediel Menu/ 
OK (Izvelne/Labi) pogu. Isaks veids 
ir vienkarsi nospiest Menu/OK 
(Izvelne/Labi) pogu, kad Live View (Tiesskate) iratslegta. 
Informaciju par Capture Menu (Uznemsanas izvelni) skatit 
nodala Capture Menu (Uznemsanas izvelnes) lietoSana 
61 lappuse. 

Lai arvertu Playback Menu 
(Demonstresanas izvelni) □ 
nospiediet Playback 
(Demonstresanas) □ pogu, lai 
ieslegtu Playback 
(Demonstresanas) funkciju, un tad 
nospiediet Menu/OK (Izvelne/ 
Labi) pogu. Informaciju par sis izvelnes izmantosanu skatit 
nodala Playback Menu (DemonstreSanas izvelnes) 
lietoSana 96 lappuse 
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Lai atvertu HP Instant Share Menu 
(HP Instant Share izvelnes) E, 
nospiediet HP Instant Share 0 
pogu. Informaciju par sis izvelnes 
izmantosanu skatTt noda]a HP Instant 
Share Menu (HP Instant Share 
izvelnes) izmantosana 115 lappuse 

PIEZIME Pirms izmantot HP Instant Share Menu (HP Instant 
Share izvelnes) 13 , jums vispirms si izvelne jauzstada. 
Sikaku informaciju par to, ka to izdarTt, skatTt nodaja HP 
Instant Share Menu (HP Instant Share izvelnes) 
uzstadisana kamerai 1 10 lappuse. 

Lai atvertu izvelni Setup Menu 
(UzstadTjumu Izvelnei) % vispirms 
atveriet vai nu izvelni Capture 
(UznemSana), Playback (Demon- 
stresana) vai HP Instant Share 
izvelni, tad izmantojiet i ► pogas, lai 
parvietotos uz izvelnes vadibas pogam 
Setup Menu (Uzstadijumu Izvelnei) ^ . Informaciju par Setup 
Menu (Uzstadijumu Izvelnei) ^ skatTt 6. nodaja: Setup 
Menu (Uzstadijumu Izvelnes) lietosana 129 lappuse. 

Lai atvertu izvelni Help Menu 
(PalTdzTbas Izvelne) [?], vispirms 
atveriet vai nu izvelni Capture 
(UznemSana), Playback 
(Demonstresana) vai HP Instant 
Shareizvelni, tad izmantojiet 4 ► 
pogas, lai parvietotos uz izvelnes 
vadibas pogam Help Menu (PalTdzTbas Izvelne) Q. 
Informaciju par Help Menu (PalTdzTbas Izvelne) [£] skatTt 
nakamaja nodaja. 




:^r..i.ifn.|j.i.r.i.f;iry 1 
th'.'A'ih-J Vfefcfcl tfjjj 
1 i'J lii--^ jii-J \ 
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Palidzibas izvelnes izmantosana 



Help Menu (Palidzibas Izvelne) [2] sniedz nodengu 
informaciju un ieteikumus par jusu kameras lietosanu. 

1 Izmantojiet 4 k pogas, lai parvietotos pa izvelnu vadibas 
pogam uz Help Menu (Palidzibas Izvelne) 0 pogam. 
Help Menu (Palidzibas Izvelne) [^J parados Attelu 
displeja. 

2 Izmantojiet A. "V pogas, lai izceltu to palidzibas temu, 
kuru jus velaties laslt. 

3 Lai izveletos palidzibas temu, nospiediet pogu Menu/OK 
(Izvelne/Labi). 

4 Izmantojiet pogas, lai caurskotltu palidzibas (Help) 
ekranu. 

5 Nospiediet Menu/OK (Izvelne/Labi) pogu, lai aizvertu 
palrdzlbas temu un atgrieztos uz izvelni Help (Palidziba) [•>] 

Kameras stavokla ekrans 

r 

Stavokla ekrans uz dazam sekundem 
paradas Attelu displeja, kad jus 
nospiezat Mode (Ref Ims), Focus 
(Fokuss), Flash (Zibspuldze) vai 
Timer/Burst (Taimeris/Serijveida 
darblbas) pogas, kad Live View 
(TieSskate) ir atslegta. 



ACTION 



! A i0 



125 
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Ka tas paradits saja piemera, ekrana augsdaja parados tikko 
nospiestas pogas uzstadijumu apraksta teksts. Zem ta kopa ar 
ikonam, kos apzime pasreizejo uznemsanas rezimu, Flash 
(Zibspuldze), Focus (Fokuss) un Timer/Burst (Taimeris/ 
Serijveida darbibas) ir paraditi uzstadljumi ar izceltu ikonu tai 
pogai, kura tikko nospiesta. Ekrana apakseja dala redzams, vai 
ir uzstadita atminas karte (to norada SD ikona), baterijas llmenis, 
atlikuso fotografiju skaits un Image Quality (Attela kvalitates) 
uzstadljumi (piemera atteloti ar 5MP un divam zvaigznitem. 
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2. nodaja 

Fotografesana un video 
klipu ierakstisana 

Nekustigu attelu uznemsana 

Jus varat uznemt attelu gandriz jebkura bridi, kad kamera ir 
ieslegta, neskatoties uz to, vai tas ir redzams Attela displeja. 
Piemeram, ja dotaja bridi tiek attelota izvelne, kad jus 
nospiezat Shutter (Aizslega) pogu, tad izvelne tiek atcelta, un 
kamera var uznemt attelu. 

Lai uznemtu nekustigu attelu: 

1 Objektu jusu attelam kadrejiet 
skatu mekletaja. 

2 Turot kameru stabili (Tpasi tad, ja 
lietojat talummaiou), lidz pusei 
nospiediet Shutter (Aizslega) 
pogu. Kamera izmera un nofikse 
fokusu un ekspozicijas laiku (AF 
skatu mekletaja lampina iedegas za|a un nemirgo, kad 
fokuss ir nofiksets - detalizetaku informaciju skatTt 
Automatislcas fokuseSanas pielietoSana 39 lappuse). 

3 Lai fotografetu, nospiediet Shutter (Aizslega) pogu lidz 
galam. Attela uznemsanas laika ir dzirdams aizslega klikskis. 
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Pec uznemsanas attels uz dazam sekundem tiek paradits 
Attela displeja. To sauc par Instant Review (Tulitejo 
apskatiSanu). Jus varat izdzest attelu, Instant Review 
(Tulitejas apskatisanas) laika nospiezot Menu/OK 
(Izvelne/Labi) pogu. 

Jus varat izmantot Playback (Demonstresana), lai apskatltu 
jusu uznemtos attelus (skatlt noda|u Playback 
(Demonstresanas) funkcijas lietoSana 90 lappuse). 

PIEZIME Pec attela uznemsanas, atlaizot Shutter (Aizslega) 
pogu tikai lldz pusei, saglabajas ieprieks uznemtajam 
attelam uzstadltais fokuss, ekspozicijas laiks un baltas 
krasas balanss. Jus varat atkal nospiest Shutter 
(Aizslega) pogu lidz galam un uznemt citu attelu ar to 
pasu fokusu, ekspozicijas laiku un baltas krasas balansu, 
kadi tie bija ieprieksejam attelam. Sada veida ar vienu un 
to pasu fokusa attaluma, ekspozicijas laika un baltas 
krasas balansa uzstadijumu varat uznemt vairakus attelus 
pec kartas. Tas ir lietderlgi atrai attelu uznemsanai. 

Skanas ierakstisana nekustigiem 
atteliem 

Ir divi veidi, ka nekustigam attelam pievienot audio klipu: 

• lerakstTt skanu attela uznemsanas bridi, ka tas 
paskaidrots saja sadala. 

• Pievienot skanu ierakstu velak vai atkartoti ierakstit skanu, 
kura tika ierakstita uznemsanas bndl. Slkaku informaciju 
par to, ka to izdarit, skatlt noda]a Skanas ierakstisana 
105 lappuse. 

PIEZIME Saja sadala aprakstita metode nav izmantojama ne 
Panoramas rezTma, ne ar Self-Timer (lekseja taimera) 
vai Burst (Serijas) uzstadljumiem. 
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Audio klipi var but maksimali ilgums var but 60 sekundes. 

1 Lai fotografetu, nospiediet Shutter (Aizslega) pogu lidz 
galam. 

2 Lai ierakstitu audio klipu, turpiniet turet Shutter (Aizslega) 
pogu nospiestu. lerakstlsanas laika Attela displeja ir 
redzama mikrofona ikona (>§<) un audio skaitTtajs. 

3 Atlaidiet Shutter (Aizslega) pogu, lai partrauktu audio 
ierakstisanu. 

Lai partrauktu ierakstit, atlaidiet Shutter (Aizslega) pogu. To 
neizdarot, ierakstisana turpinas vel 60 sekundes vai lidz 
bridim, kad atminas karte ir pilna, atkariba no ta, kas iestajas 
vispirms. Pec ierakstisanas partrauksanas attels uz vairakam 
sekundem ir redzams Instant Review (Tultteja apskatlsana) 
Attela displeja. Jus varat izdzest attelu un audio klipu, kas ir 
pievienots attelam, Instant Review (Tuliteja apskatlsana) 
laika, nospiezot Menu/OK (Izvelne/Labi) pogu. 

Jus varat izmantot Playback (Demonstresanu), lai caurskatitu 
jusu ierakstitos audio klipus. Skatit nodaju Playback Menu 
(Demonstresanas izvelnes) lietosana 96 lappuse. Lai dzestu 
vai ierakstitu jaunu audio klipu, izvelieties Record Audio 
(Ierakstit skapu) no Playback (Demonstresana) izvelnes. 
Skatit noda|u Skanas ierakstTSana 105 lappuse. 

Orientacijas sensors 

Kamera iemonteta elektromehaniska ierice nosaka, vai kamera 
fotografijas uznemsanas laika tiek tureta horizontali vai 
vertikali. Kamera no sensora sanemto informaciju izmanto, lai 
saglaba5anas laika automatiski pagrieztu attelu pareizaja 
stavokll. 
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PIEZIME Jus vara* an manuali rotet nekustTgos attelus, 
izmantojot Rotate (Rotet) iespeju no Playback 
(Demoonstresanas) izvelnes. Skatit noda|u Rotate 
(Rotet) 106 lappuse. 

Video klipu ierakstisana 

PIEZIME Video klipu ierakstisanas laika talummaina 

nedarbojas. "Fade] ieteicams veikt talummainu pirms video 
klipa ierakstisanas uzsaksanas. 

Video klips ietver audio. 

1 Savu video objektu kadrejiet skatu mekletaja. 

2 Lai saktu video ierakstisanu, 
nospiediet un atlaidiet Video O 
pogu, kas atrodas kameras 
augspuse. Video O skatu 
mekletaja lampina iedegas 
sarkana krasa un nemirgo. Atskan 
"video ieslegsanas" signals un, ja 
Live View (Tieiskats) tiek ieslegts, kad kamera uzsak 
ierakstisanu, tad video "E? ikona, REC un video skaititajs 
paradas Attelu displeja. (Skatit nodalu TieSskata 
izmantoSana 37 lappuse.) 

3 Lai apstadinatu video ierakstisanu, nospiediet un atlaidiet 
Video c fD 1 pogu velreiz, vai an video turpinas ierakstTties, 
lldz kamerai pietruks atminas. 
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PIEZIME Ja esat kamerai uzlicis uzstadijumos Self-Timer 
(leksejo taimeri) vai Self-Timer - 2 Shots (leksejo 
taimeri - 2 uznemumiem) (skatit nodaju lekSeja taimera 
uzstadijumu lietoSana 48 lappuse), kamera saks 
ierakstlsanu 10 sekundes pec tarn, kad jus busiet 
nospiedis Video pogu. Tomer, ar Self-Timer - 2 Shots 
{leksejo taimeri - 2 uznemumiem) uzstadijumu, kamera 
ieraksta tikai vienu video klipu. 

Pec ierakstisanas partrauksanas Attela displeja paradas video 
klipa pirmais kadrs. Apstrades laika video klipu varat izdzest, 
nospiezot Menu/OK (Izvelne/Labi) pogu. 

Jus varat izmantot Playback (Demonstresanu), lai apskatltu 
uznemtos video klipus. 

Tiesskata izmantosana 

Attela displejs jums dod iespeju kadret attelus un video klipus, 
izmantojot Live View (Tiesskatu). Lai aktivizetu Live View 
(TieSskatu) Attela displeja, ja Attela displejs ir atslegts, 
nospiediet Live View (TieSskata) Q pogu. Lai izslegtu 
Live View (TieSskatu), nospiediet Live View (Tiesskata) a 
pogu velreiz. 

PIEZIME TieSskata izmantosana patere |oti daudz baterijas 
energijas. Lai taupitu baterijas, izmantojiet skatu mekletaju. 
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Zemak esoSa tabula uzrada informaciju, kas tiek attelota 
Live View (Tiesskata) ekrana Attela displeja, kad kamerai ir 
uzstaditas vertibas pec noklusejuma un kad kamera ir 
uzstadita atsevisla' iegaddjama atminas karte. Ja jus izmaindt 
citus kameras uzstadijumus, tad Live View (Tiesskata) ekrana 
tiek attelotas an so uzstadljumu ikonas. 




# 


Ikona 


Apraksts 


1 


sa 


Norada, ka kamera ir uzstadita atminas karte 


2 


U 1 

vai 


• Baterijas uzladesanas llmenis, izmantojot kameras 
darblbai bateriju (faktiski redzama ikona atkariga no 
jusu baterijas stavokja, skatTt nodaju Bateriju ladina 
radltajs 191 lappuse) 

• Mainstrava, izmantojot HP mainstravas adapteri vai 
atseviski iegadajamo HP PhotoSmart R-serijas balstu 


3 


12 


Atlikuso attelu skaits (atkarlgs no atlikusas atmipas 
daudzuma) 


4 


5MP 
** 


Image Quality (Attela kvalitates) uzstadijums (pec 
noklusejuma ir 5MP **) 


5 


L □ 


FokuseSanas ietvars (skatTt noda|u Automdtiskds 
fokusesanas pielietoSana 39 lappuse) 
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Kameras fokusa uzstadisana 



Automatiskas fokusesanas 
pielietosana 

Fokusa ietvari uz Live View (Tiesskata) ekrana parada 
uznemama attela vai ierakstama video klipa fokusa zonu. 
(SkatTt noda]u Tiesskata izmantoSana 37 lappuse.) 
Nospiezot Shutter (Aizslega) pogu lidz pusei, kamera 
izmanto so fokusesanas zonu, lai automatiski noteiktu un pec 
tarn nofiksetu fokusu. 

PIEZIME Nepietiekama apgaismojuma uz Tsu bridi var 
iedegties kameras prieksa esosa sarkana Focus Assist 
(Fokusa pastiprinataja) lampina (skatlt noda|u Kameras 
priekSpuse, aizmugure un apakspuse 26 lappuse), kas 
palidz kamerai veikt fokusesanu. Ja nevelaties, lai Focus 
Assist (Fokusa pastiprinataja) lampina ieslegtos, jus to varat 
izslegt Setup Menu (Uzstadijumu Izvelni) (skatTt noda]u 
Focus Assist (Fokusa pastiprinataja) lampina 
131 lappuse). 

Kad attels ir fokusa un kamera var nofikset fokusu, AF skatu 
mekletaja lampina iedegas za|a krasd un fokusesanas ietvari 
Live View (Tiesskata) ekrana iedegas za|a krasa. Tomer AF 
skatu mekletaja lampina mirgo za|a krasa un fokusesanas ietvars 
Live View (Tiesskata) k|ust sarkans, ja kamera nespej fokuset. 

• Ja AF skatu mekletaja lampina mirgo za]a krasa un fokusa 
ietvari kjust sarkani, atlaidiet Shutter (Aizslega) pogu, 
velreiz iekadrejiet attelu vai video klipu un velreiz lidz pusei 
nospiediet Shutter (Aizslega) pogu. Ja AF skatu mekletaja 
lampina turpina mirgot za|a krasa un fokusesanas ietvari 
turpina degt sarkana krasa pec vairakiem meginajumiem, 
tad var but fokusesanas zona ir parak maz apgaismojuma 
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vai nav pietiekami daudz kontrasta. Pameginiet panemienu, 
kura nosaukums ir Focus Lock (Fokusa fiksesana). 
Fokusejieties uz objektu, kas atrodas apmeram tada pasa 
attaluma, bet atrodas lielaka kontrasta zona. Pec tam 
paversiet kameru pret sakotnejo objektu un meginiet 
fotografet (skatTt noda|u Fokusa fiksesanas lietosana 
40 lappuse). Jus varat an vienkarsi ieslegt spilgtaku 
apgaismojumu, ja tas ir iespejams. 
• Ja AF skatu mekleiaia lampina mirgo za]a krasa, fokusa 
ietvari k|ust sarkani un Macro ikona mirgo Live View 
(Tiesskata) ekrana, ir speka viens no siem apgalvojumiem: 

• Kamera uzstadits Normal Focus (Normala fokusa) 
diapazons, tacu reali fokuss ir tuvak. 

• Kamera uzstadits MACRO (tuvplana) fokusa diapazons, 
tacu reali fokuss ir talak. Sada gadijuma, nespejot atrast 
fokusu, kamera nefotografe. 

PIEZIME Fokusa iefvari nav redzami, ja kameras uzsiadijums 
ir Manual Focus (Manuala fokuseSana) (skatTt noda|u 
Fokusa diapazona uzstadijumu lietoSana 41 lappuse). 

Fokusa fiksesanas lietosana 

Focus Lock (Fokusa fiksesanas) funkcija ]auj jums nofokuset 
kameru uz objektu, kos neatrodas uznemuma centra, ka an 
fotografet kustlgus objektus atrak, iepriekS iefokusejot vietu, 
kura notiks darbiba. Focus Lock (Fokusa fiksesanas) funkcija 
ir izmantojama an fokusesanai nepietiekama apgaismojuma 
vai nepietiekama kontrasta apstak|os. 

1 lekadrejiet objektu fokusa iekavds. 

2 Lldz pusei nospiediet Shutter (Aizslega) pogu, lai nofiksetu 
fokusu un ekspozidjas laiku. 
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3 Parkadrejot vai mainot objekta pozu/stavokli, visu laiku 
turiet Shutter (Aizslega) pogu nospiestu lidz pusei. 

4 Lai fotografetu, nospiediet Shutter (Aizslega) pogu lidz 
galam. 

Fokusa diapazona uzstadTjumu 
lietosana 

Ar Tocus (Fokusa) A MFpogu iespejams parslegties starp 
kameras cetriem fokusa uzstadijumiem. Zemak esosaja tabula 
ir noraditi visu fokusesanas uzstadijumu diapazoni: 



Uzstadijums 


Apraksts 


Normal 
Focus 
(Normals 
fokuss) 


Lietojiet, fotografejot objektus, kas atrodas talak nekd 
0,4 m (15,75 collas). Automatiskas fokusesanas 
diapazons ir no 0,4 m (1 5,75 collas) lidz bezgallbai. 
Tas ir noklusetais fokusa uzstadijums. 


Macro 
(Makro) 


Uetojiet, fotografejot objektus, kas atrodas tuvak 
neka 0,4 m (15,75 collas). Saja rezima kamera 
nevar uznemt attelu, ja nevar atrast fokusu 
(AF skatu mekletaja lampina mirgo za|a krasa un 
fokusa ietvars kjust sarkans Live View (Tiesskata) 
ekrana). Automatiska fokusa diapazons ir no 0, 1 8 
lidz 0,5 m (7 lidz 19,5 collas). 
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Uzstadijums 


Apraksts 


Bezgaliba 
OO 


Lietojiet, fotografejot talus objektus un ainavas. 
Fokusa diapazons ir ierobezots lidz mazam 
apgabalam tuvu bezgalibaL 


Manual 
Focus 
(Manualais 
fokuss) 

MF 


Uetojotsofunkciju, iespejams manuali uzstadlt 
jebkuru (okusu visa fokusesanas diapazona. Fokusa 
regulesanai, lietojiet pogas a. 'w. Fokusu varat 
noteikt, skatoties attelu Live View (Tieiskates) 
ekrana, un pec skalas, kas redzama Live View 
(Tiesskates) ekrana kreisaja puse. Papildu 
informaciju skatlt Padomi attiedba uz Manual 
Focus (Manualo fokuseSanu) 43 lappuse. 



Izprast Focus Search Priority 
(Fokusa meklesanas prioritati) 



Ja kamera ir uzstadTts Normal Focus (Normala fokuseSana) 
vai Macro fokuss, ta (okusu jasak meklet no pedeja fokusa 
stavokb. To varat izmainit ar pogam a. Si funkcija ir 
noderTga, ja fokusa zona ir vairaki objekti, kas atrodas 
dazados attalumos. 

• Turot nospiestu pogu un nospiezot lidz pusei Shutter 
(Aizslega) pogu, kamera sak meklet no vistalaka stavokla 
(bezgaliba Normal Focus (Normala fokusesanas) 
rezTma) un 0,4 m Macro rezTma, tadejadi, visticamak, 
nofokusejoties uz kaut kadu fona esosu objektu. 

• Turot nospiestu pogu ^ un nospiezot lidz pusei Shutter 
(Aizslega) pogu, kamera sdk meklet no vistuvaka stavok|a 
(0,4 m Normal Focus (Normala fokusesanas) un 0,18 m 
Macro rezTma), visticamak nofokusejoties uz kaut kadu 
priekSplana esosu objektu. 
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Padomi attieciba uz Manual Focus 
(Manualo fokusesanu) 

Jus varetu izveleties lietot funkciju Manual Focus (Manualais 
fokuss) trijos gadijumos. 

• Slikta apgaismojuma, kad ar automatisko fokusesanu ir 
sarezglti nofikset pareizo fokusu. 

• Pec automatiskas fokusesanas jus velaties nofikset fokusa 
atruma un atkartojamibas radltajus nakamajiem jusu 
fotografejamiem atteliem. 

• Macro fokusa smalkai regulesanai. 

Citos gadijumos jums nebutu nepieciesamibas izmantot 
Manual Focus (Manualo fokusu), jo, izmantojotso iespeju, ir 
sarezgiti nofikset preclzu fokusa stavokli vislabako attelu 
uzpemsanai. Jus sapratlsiet, ka citu fokusa uzstadljumu 
izmantosana ta vieta sniegs jums labakus vai noturigakus 
rezultatus, attieciba uz jusu fotografejamajiem atteliem. 

Izmantojot Manual Focus (Manualo fokusu), lietderigi 
ieverot §os noradijumus, kas var palidzet: 

• Lai atrastu vislabako fokusu, noregulejiet fokusu ta, lai 
redzamais attels izskatltos fokusa ta, ka tas redzams uz Live 
View (TieSskates) ekrana. No si stavokla spiediet pogu 

kamer attels sak palikt neskaidrs; pec tarn spiediet 
pogu kamer attels sak palikt neskaidrs. Pec tarn 
uzstadiet fokusu pa vidu starp stavokliem, kad attels saka 
palikt neskaidrs. 
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• Lai nofiksetu fokusu vairakiem uznemumiem, [aujiet kamerai 
atrast vislabako fokusu, izmantojot Normal Focus 
(Normala fokusa) uzstadijumu, pec tam parsledzieties uz 
Manual Focus (Manualo fokusu). Fokuss tiek nofiksets 
saja attaluma lldz bridim, kad tas tiek manuali izmainits vai 
an kad parsledzaties uz citu fokusa uzstddliumu. 

Talummainas funkcijas lietosana 

PIEZIME Jo vairak tiek pietuvinats fotografejamais objekis, jo 
pastav lielaka iespeja, ka izteiktakas kjust an kameras pat 
vismazakas kustibas (to sauc par "kameras izkustinasanu"). 
Tapec Tpasi tad, ja lietojat pilno teleobjektlva talummainu 
(3x), lai attels nebutu izpludis, kamerai uznemsanas laika 
ir jabut pilnTgi stabilai (t.i., to nedrikst izkustinat). Ja uz Live 
View (TieSskates) ekrana paradas kustosas rokas ikona 
(<£f ), kamera ir jauzstada uz trijkaja vai stabilas virsmas, jo 
preteja gadijuma attels bus neskaidrs. 

Optiskds talummainas funkcija 

PIEZIME Optiska talummaina nedarbojas video klipu 
ierakstisanas laika. 

Optiska talummaina darbojas lldzigi tradicionalas filmas 
kameras optiskai talummainai ar fizisku objektlva elementu 
kustibu kameras iekspuse, lai paraditu objektu uz jusu attela 
tuvak. 

Lai parvietotu objektivu starp platlenka (lx) un teleobjektlva 
(3x) stavokhem, spiedietZoom Out (Attalinat) [w] un Zoom 
In (Pietuvinat) uz Zoom (Talummainas) sledza. 



44 



HP Photosmart R707 lietosanas instrukcija 



Digitalas talummainas funkcija 



PIEZIME Panoramas attelu uznemsanas vai video klipu 
ierakstTsanas laika digitala talummaina nedarbojas. 

Atskiriba no optiskas talummainas, digitalas talummainas 
laika objektiva sastavda]as nekustas. Kamera ieverojami 
"apcerp" attelu no visam malam, ka rezultata objekts 
uznemuma izskatas 1,1 lidz 8 reizes lielaks. 

1 Nospiediet Zoom In (TuvinaSanas) pogu uz Zoom lever 
(Talummainas sledia), lai veiktu maksimalu optisko 
tuvinasanu, un atlaidiet pogu. 

2 Nospiediet Zoom In 
(TuvinaSanas) $ pogu velreiz un 
turiet to nospiestu, kamer Attelu 
displeja ir sasniegts velamais 
lielums. Uznemamajam attelam 
apkart ir dzeltens ramitis. 
Izs^irtspejas skaitlis ekrana 
labaja mala an k|ust mazaks, jums veicot digitalo 
talummainu. Piemeram, 5MP vieta paradas 4,2MP , kas 
nozlme, ka attels ir samazinats lidz 4,2 megapikseliem. 

3 Kad dzeltenais ramitis ir velamaja lieluma, nospiediet 
Shutter (Aizslega) pogu, lai uznemtu attelu. 

Lai izslegtu digitalo talummainu un parslegtos atpaka] uz 
optisko talummainu, turiet nospiestu Zoom Out (AHalinat) [w] 
uz Zoom lever (Talummainas sledia) lidz bndim, kad 
digitala talummaina tiek partraukta. Atlaidiet Zoom Out 
(Attalinat) M\ pogu un nospiediet to velreiz. 
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PIEZIME Digitala talummaina samazina attela izs^irtspeju, 
tapec uznemtais attels bus vairak pikselizets neka tad, ja 
tas pats attels tiktu uznemts ar optisko talummainu. Ja 
velaties attelu tikai nosutit pa e-pastu vai ievietot interneta 
lapa, tad si zemaka izskirtspeja nebus pamanama, ta£u 
gadijumos, kad irsvarlga visaugstaka kvalitate (piem., 
izdrukajot), centieties nelietot digitalo talummainu. Pie 
digitalas talummainas lietosanas ieteicams izmantot trijkaji. 

Zibspuldzes uzstadlsana 

PIEZIME Zibspuldze nedarbojas Panorama (Panoramas) 
rezlma, ar Burst (Serijveida darbibas) uzstddTjumu vai 
veicot video klipu ierakstisanu. 

Flash (Zibspuldzes) poga % dod jums iespeju parslegties 
starp kameras zibspuldzes uzstadijumiem. Lai izmainitu 
zibspuldzes uzstadijumu, nospiediet Flash (Zibspuldzes) ^ 
pogu, kamer velamais uzstadijums neparadas Attela displeja. 
Zemak esosaja tabula ir aprakstiti visi kameras zibspuldzes 
uzstadijumi. 
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PIEZIME Izmainot zibspuldzes uzstadijumu, tas kamera 
saglabajas lldz bridim, kad attiedgais uzstadTjums tiek 
izmainlts vai tiek izslegta kamera. Iznemot My Mode 
(Mana rezlma) (57 lappuse), kad jus atkal iesledzat 
kameru, zibspuldzes uzstadljumi atgriezas pie Auto Flash 
(Automatiskas zibspuldzes) uzstadijumiem pec 
noklusejuma. 



UzstadTjums 


Apraksts 


Auto Flash 
(Automatiska 
zibspuldze) 

A 4 


Kamera nosaka gaismas daudzumu un 
nepieciesamibas gadijuma iesledz zibspuldzi. 


Red-Eye 
(^Sarkano 
acu" efekts) 

& 


Kamera nosaka gaismas daudzumu un 
nepiedesamlbas gadijuma iesledz zibspuldzi ar 
"sarkano acu" efekta mazinasanas funkciju 
("sarkano acu" efekta mazinasanas funkcijas 
slkaku aprakstu skatit zemak esosaja PIEZIME). 


Flash On 
(Zibspuldze 
ieslegta) 

% 


Kamera vienmer lieto zibspuldzi. Ja aiz uznemama 
objekta ir gaisma, varat izmantot so uzstadijumu, 
lai palielinatu apgaismojumu objekta priekspuse. 
To sauc par "izgaismosanu ar zibspuldzi". 


Flash Off 
(Zibspuldze 
izslegta) 

® 


Kamera neiesledz zibspuldzi, neatkarigi no 
apgaismojuma apstakjiem. 


Night 
(Nakts) 

B 4 

<§>r 


Kamera nepieciesamibas gadijuma iesledz 
zibspuldzi (ar "sarkano acu" efekta mazinasanu), 
lai apgaismotu objektus prieksplana. Pec tarn ta 
turpina eksponet ta, it ka zibspuldze nebutu 
nostradajusi, lai uznemtu fona esoso ("sarkano 
acu" efekta mazinasanas funkcijas detalizetaku 
aprakstu skatit zemak esosaja PIEZIME). 
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PIEZIME "Sarkano acu" efektu izraisa zibspuldzes gaisma, 
kuru atstaro fotografeto cilveku acis; zibspuldzes gaismai 
atstarojoties, cilveku vai dzTvnieku acis fotografijas reizem 
ir sarkanas. Lietojot zibspuldzi ar "sarkano acu" efekta 
mazinasanas funkciju, kamera nostradd divas reizes, 
tddejddi mazinot "sarkano acu" efekta iespejamibu uz 
cilveku un dzTvnieku fotogrdfijdm. Fotografejot ar 
"sarkano acu" efekta mazindSanas funkciju (Red-eye 
Reduction) uznemumam ir nepieciesams ilgdks laiks, jo 
aizslegs tiek aizturets, lai zibspuldze varetu nostradat otro 
reizi. Brldiniet fotografejamos cilvekus, ka zibspuldze 
nostradds divreiz. 

PIEZIME Jus varat likvidet "sarkano acu" efektu atteliem, kas 
uznemti izmantojot Remove Red Eyes (Nopemt 
"sarkano acu" efektu) iespeju Playback Menu 
{Demonstresanas izvelne) (skat. noda|u 102 lappuse). 

lekseja taimera uzstadTjumu 
lietosana 

1 Nostipriniet kameru uz trijkaja vai uzstadiet to uz stabilas 
virsmas. 

2 Nospiediet Timer/Burst (Taimeris/Serijveida darbiba) 
®^ pogu lidz Self-Timer (leksejais taimeris) 0 vai 
Self-Timer - 2 Shots (lekSejais taimeris - 2 
uznemumiem) paradas Attelu displeja. 

3 Objektu kadrejiet skatu mekletdja vai Live View (TieSskate). 
(Skatit noda|u Tiesskata izmantosana 37 lappuse.) 

4 Nakosas darbibas ir atkangas no td, vai jus uznemat vienu 
vai divus nekustTgus attelus vai ierakstat video klipu. 
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Nekustigu attelu uznemsanai: 

a. Lldz pusei nospiediet Shutter (Aizslega) pogu, lai 
veiktu Focus Lock (Fokusa fiksesanu) (kamera izmera 
un nofikse fokusa attalumu un ekspozlcijas laiku). Sie 
uzstadljumi kamera saglabajas lidz attela uznemsanas 
bndim. 

b. Nospiediet Shutter (Aizslega) pogu lidz galam. Ja 
Attelu displejs ir ieslegts, uz ekrana bus redzama 

10 sekunzu laika atskaitisana. lekseja taimera lampina 
kameras priekspuse mirgo 10 sekundes pirms attela 
uznemsanas. Ja jus uzstadiat kameru uz Self-Timer - 2 
Shots (leksejais taimeris - 2 uznemumiem), tad 
lekseja taimera lampina mirgo dazas sekundes ilgak, 
kamer netiek uznemts otrais attels. 

PIEZIME Ja uzreiz nospiezat Shutter (Aizslega) pogu lidz 
galam, nelietojot Focus Lock (Fokusa fikseianu), 
kamera fokusa attalumu un ekspozlcijas laiku nofikse tiesi 
pirms 10 sekunzu atskaitisanas perioda beigam. Tas ir 
noderigi tad, ja so 10-sekunzu laika kadra japaspej 
iek|ut vel vienam vai vairakiem cilvekiem. 

PIEZIME Jus nevarat ierakstit skanu nekustlgam attelam, 
izmantojot Self-Timer (leksejo taimera) uzstadijumus, 
tacu audio ierakstu ir iespejams pievienot velak (skatit 
noda|u Skanas ieraksttsana 105 lappuse). 

Video klipu uznemsanai: 

Lai saktu ierakstit video, nospiediet Video "E? pogu un 
atlaidiet to. Ja Attelu displejs ir ieslegts, uz ekrana bus 
redzama 10 sekunzu laika atskaitisana. lekseja taimera 
lampina kameras priekspuse mirgo 10 sekundes pirms 
video uznemsanas. 
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PIEZIME Ar Self-Timer (lekseja taimera) vai Self-Timer - 2 
Shots (lekseja taimera - 2 uznemumiem) uzstadijumiem, 
pec 1 0 sekunzu atskaitiscinas tiek uznemts tikai viens video 
klips. 

Lai apstadinatu video ierakstisanu, nospiediet Video "E? 
pogu velreiz; savadak video turpinas ierakstTties, lldz 
kamerai pietruks atminas. 

Serijveida darbibas uzstadTjumu 
lietosana 

PIEZIME Burst (Serijveida darbibas) uzstadTjumi 

nedarbojas Panorama (Panoramas) rezima, ne an 
veicot video klipu ierakstiscinu. Lietojot Burst (Serijveida 
darbibas) uzstadijumus, arl nav iespejams ierakstit 
skanu, tacu audio ierakstu ir iespejams pievienot velak 
(skatTt noda|u Skanas ierakstTsana 105 lappuse). 
An zibspuldze nedarbojas Burst (Serijveida darbibas) 
uzstadijumu izmantoSanas laika. 

PIEZIME Ja uzstadat kameru uz Burst (Serijveida darbibu), 
kamer darbojas AE Bracketing (AE salikums), kamera 
pern vera Burst (Serijveida darbibas) uzstadijumus un 
ignore AE Bracketing (AE salikumu). 

Burst (Serijveida darblba) |auj jums uznemt 3 lidz 4 nekustlgus 
attelus pec kartas tik atri, cik kamerai tas iespejams. 

1 Nospiediet Timer/Burst (Taimeris/Serijveida darblba) 

pogu, lidz Burst (Serijveida darblba) ^ paradas 
uz Attelu displeja. 

2 lekadrejiet objektu un nospiediet Shutter (Aizslega) pogu 
lidz galam, un turiet to nospiestu. Kamera uzpem 3 lidz 4 
nekustlgus attelus tik atri, cik tas iespejams, lidz Shutter 
(Aizslega) poga tiek atlaista. 



50 



HP Photosmart R707 lietosanas instrukcija 



Serijveida fotografesanas darbibas laika Attelu displejs paliek 
izslegts. Pec serijveida fotografesanas darbibas attels uz 
dazam sekundem tiek paradits Attelu displeja. 

Fotografesanas rezimu 
izmantosana 

PIEZIME Fotografesanas rezims netiek piemerots, kad jus 
ierakstat video klipus. 

FotografeSanas rezlmi ir ieprieks noteikti kameras uzstadijumi, 
kas ir optimizeti konkretu attelu tipu uznemsanai, lai sniegtu 
jums labakos rezultatus. Katra fotografeSanas rezima kamera 
izvelas labakos uzstadijumus, piemeram, ISO atrums, F skaitlis 
(apertura) un aizslega atrums, optimizetus konkretam attelu 
tipam. 

Lai izmainltu fotografesanas rezimu, nospiediet Mode 
(RezTma) pogu kameras augspuse, kamer Statusa ekrana 
neparadas velamais fotografesanas rezTms. Ka alternativu jus 
varat nospiest Mode (RezTma) pogu tikai vienreiz un tad 
izmantot pogas ^ ^, lai parslegtu uz velamo fotografesanas 
rezimu. Zemak esosaja tabula ir aprakstTti visi kameras 
fotografesanas rezTma uzstadijumi. 
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Uzstadijums 


Apraksts 


Auto 
(Automatisks) 


Saja rezTma kamera automatiski izvelas labako F 
skaitli (aperturu) un aizslega atrumu konkretam 
attelam. Auto (Automatiskais) rezTms labi darbojas 
lieldkai ddai fotografiju parastos apstakbs. Sis 
rezims ir lietdengs, \a jums ir nepieciesams atri veikt 
labu uzpemumu un jums nav laika izveleties tarn 
paredzetu fotografesanas rezTmu. 


Action 
(Kustlba) 

\ 


Lai partrauktu kustlbu, kamera izmanto lielaku 
aizslega atrumu un augstako ISO jutigumu. 
Izmantojiet Action (Kustlbas) rezimu, lai 
fotografetu sporta sacikstes, braucosas 
automasinas vai jebkadu citu kustibu. 


Landscape 
(Ainava) 

▲ 


Saja rezTma kamera apvieno augstaku F skaitli, lai 
butu labaks diapazona dzi|umas ar augstaku 
piesatinatlbu un asumu dzivlgaka iespaida 
radisanai. Izmantojiet Landscape (Ainavas) 
rezimu, lai uznemtu kalu ainas vai jebkadus citus 
attelus ar dzi|u perspektivu. 


Portrait 
(Portrets) 

A 


Saja rezTma kamera apvieno zemaku F skaitli, lai 
butu izpludusaks fons ar zemaku piesatinatlbu, 
kontrastu un asumu dabiskaka iespaida radisanai. 
Izmantojiet Portrait (Portretu) rezimu, kuru 
centralais objekts ir viens vai vairaki cilveki. 


Beach & 
Snow 
(Pludmaleun 
sniegs) 


Sis rezims lauj jums uznemt spozas ainas arpus 
telpam un sabalanset spilgto apgaismojumu. 
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Uzstadijums 


Apraksts 


Sunset 
(Saulriets) 


Saja rezima fokuss sakas no bezgalibas un 
zibspuldze ir uzstadita uz Flash Off (Zibspuldze 
izslegta). Sis rezTms uzlabo saulrieta krasu 
piesatinatibu un saglaba ainas siltumu, attelojot 
saulrietu oranzos tonos. 


Aperture 
Priority 
(Aperturas 
prioritate) 

Av 


Sis rezims ]auj jums izveleties F skait)a (aperturas) 
uzstadijumu Live View (TieSskata), izmantojot 
pogas < kamer kamera izvelas piemeroto 
aizslega atrumu. Sada veida varat kontrolet lauka 
dzi]umu (piemeram, padarTt neskaidru fonu). 
Izmantojiet Aperture Priority (Aperturas 
prioritates) rezimu, kad velaties kontrolet aperturu. 


Panorama 
(Panorama) 

[23 


Sis rezims |auj jums uznemt virkni parklajosos 
kadru, lai sastiprinatu tos kopa viend liela 
panoramas attela, izmantojot klat pielikto datora 
programmaturu. Izmantojiet Panorama 
(Panoramas) rezTmu lieldm ainavam, piemeram 
kalnu greddm, vai grupu bildem, kur nepieciesams 
plats fotografesanas lenkis, ko nevar iekjaut viena 
kadra. Zibspuldze ir uzstadita uz Flash Off 
(Zibspuldze izslegta) saja rezima. (Skatit noda|u 
Panoramas reiima lietoSana 54 lappuse). Jus 
varat skatit visu panoramas attelu, izmantojot 
Preview Panorama (Panoramas priekSskatTjuma) 
iespeju no Playback Menu (Demonstresanas 
Izvelne) (skat, nodalu Preview Panorama 
(Panoramas prieksskatijums) 106 lappuse). 
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Uzstddijums 


Apraksts 


Document 
(Dokuments) 


Sis rezTms izmanto augstus kontrasta uzstddTjumus 
un zemus piesdtindfibas uzstddTjumus, zibspuldzei 
esot pdrslegtai uz Flash Off (Zibspuldze 
izslegta). Izmantojiet Document (Dokumentu) 
rezTmu plakanu, tekstveida vai grafisku objektu 
fotografesanai. 


My Mode 
(Mans 
rezTms) 
[MY| 


Sis ir pieldgojams fotografesanas rezTms, kas |auj 
jums izveleties, saglabat un tad atkartoti lietot jOsu 
kameras izveleto uzstadijumu grupu. SkatTt nodaju 
My Mode (Mana reiima) lietoiana 57 lappuse 



Graudainibas mazinasana ilgas 
ekspozicijas gadijuma 

Aizslegam nostraddjot ilgak, kamera automdtiski veic otru 
ekspozTciju ar aizvertu aizslegu, lai tadejadi izmerltu un 
mazinatu graudainlbu atteld. Sajos gadijumos ekspozlcija ir 
divas reizes ilgaka nekd parasti. Piemeram, ja ekspozicijas 
laiks ir 1 sekunde, Attelu displejs paliek tumss 2 sekundes, un 
pec tarn paradds graudainibas mazindSanas rdmis. Tas 
nozime, ka pie zemdkiem aizslega dtrumiem var nebut 
iespejams uznemt tik daudz attelu pec kdrtas, cik gribetos. 

Panoramas rezlma lietosana 

PIEZIME Ja jusu datord nav uzstddita HP Image Zone 
programmatura, skatlt noda|u Kameras izmantoiana, 
neuzstddot taja HP Image Zone programmaturu 
141 lappuse. 
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Panorama (Panoramas) rezTms jauj jums uznemt 2-5 attelu 
seriju, kas var tikt "sastiprinati" kopa, lai uznemtu ainu, kas 
parak plata, lai ietilptu viena attela. Panorama (Panoramas) 
rezTma jus uznemat pirmo attelu panoramas attelu virkne un 
katrs nakamais attels, kuru uznemat, tiek pievienots 
panoramai, lidz jus nosledzat virkni, nospiezot Menu/OK 
(Izvelne/Labi) pogu, vai lidz esat uznemis piekto attelu 
panoramas attelu virkne. Savas panoramas zemas izkirtspejas 
attelu jus varat skatTt ar Preview Panorama (Panoramas 
priekSskatijuma) Menu (izvelnes) iespeju no Playback 
Menu (demostresanas izvelne) (skat. 106 lappuse), vai an 
jus varat parsutit panoramas virknes attelus uz jusu datoru, lai 
tur sastiprinatu tos kopa un apskatitu vai izdrukatu. 

Jusu kameras komplektacija ietilpa ArcSoft® Panorama Maker™ 
programmatura, kas jusu datora attelu parsutisanas laika 
automatiski sastiprina panoramas virknes attelus kopa. 
Panorama Maker programmatura tika automatiski uzstadita 
jusu datora HP Image Zone programmas uzstadisanas procesa 
laika (see Programmaturas uzstadisana 19 lappuse). Lai 
parsutltu panoramas attelu virkni no jusu kameras uz datoru ta, 
ka ArcSoft Panorama Maker programmatura, kas sastiprina 
attelus kopa, skatTt noda|u Attelu sutTsana uz datoru 
1 21 lappuse. 

Panoramas attelu virknes uznemsana 

1 Nospiediet Mode (RezTma) pogu 
kameras augspuse, lidz 
Panorama (Panoramas) [TTT] 
rezTms paradas Attelu displeja. 
Kamera parsledzas uz Live View 
(Tiesskati) ar ^ redzamu Attelu 
displeja. Tagad jus esat gatavi 
uzpemt pirmo attelu sava panoramas attelu virkne. 




2. nodala Fotografesana un video klipu ierakstTsana 



55 




PIEZIME Panoramas atteli tiek sastiprinati kopa no kreisas 
puses uz labo, lidz ar to jusu pirmajam attelam ir jabut 
panoramas skata vistalakaja kreisa puse. 

2 Nospiediet Shutter (Aizslega) taie^ 
pogu, lai uznemtu pirmo attelu 
panoramas attelu virkne. Pec 
Instant Review (Tuliteja 
skatTjuma), kamera parsledzas 
uz Live View (Tiesskati) ar ^ 
redzamu Attelu displeja. 

3 Novietojiet kameru, lai uznemtu otro attelu. leverojiet 
caurspidigo attela parklajumu virknes pirmajam attelam, 
kas izcelts Live View (Tiesskates) ekrana kreisaja tresda|a. 
Izmantojiet so parklajumu, lai horizontali pielagotu otro 
attelu pirmajam. 

4 Nospiediet Shutter (Aizslega) 
pogu, lai uznemtu otro attelu. Pec 
Instant Review (Tuliteja 
skatijuma) kamera parsledzas uz 
Live View (TieSskati) ar ^ 
redzamu Attelu displeja. Virknes 
ieprieksejam attelam ir izcelts 
caurspidigs attela parklajums Live View (Tiesskates) 
ekrana kreisaja tresdaja, lai |autu jums pielagot virknei jusu 
treso attelu. 

5 Turpiniet pievienot panoramai attelus vai nospiediet Menu/ 
OK (Izvelne/Labi) pogu, lai pabeigtu panoramas virknes 
veidosanu. Panoramas virknes veidosana pec piekta attela 
uznemsanas beidzas automatiski. 

PIEZIME Lai skatTtu panoramas zemas izskirtspejas attelu 
jusu kamera, skatTt nodalu Preview Panorama 
(Panoramas prieksskatTjums) 106 lappuse. 
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My Mode (Mana rezima) lietosana 

My Mode (Mans rez7ms)ir pielagojams fotografesanas 
rezlms, kas ]auj jums izveleties, saglabat un tad atkartoti lietot 
jusu kameras izveleto uzstadijumu grupu. Sis fotografesanas 
rezlms ir Tpasi nodengs, ja jus biezi uznemat viena objekta vai 
ainavas attelus un velaties, lai kamera katru reizi butu ar 
vieniem un tiem pasiem uzstadijumiem. Piemeram, jus varat 
biezi uznemt attelus, kur jusu berns spele futbolu lauka spozas, 
saulainas dienas. Saja gadljuma jus varat izveleties un 
saglabat Action (Kustlbu) ka fotografesanas rezima 
uzstadijumu un Sun (Sauli) ka White Balance (Baltas krasas 
balansa) uzstadijumu no My Mode (Mana reiima), un tad 
vienkarsi parslegt savu kameru uz My Mode (Mans rezTms) 
fotografesanu katru reizi, kad velaties fotografet jusu berna 
futbola speles vai treninus. 

Uzstadijumi My Mode (Mana rezTma) ir pilniba neatkarigi 
no to uzstadijumu grupas, kas tiek izmantota visiem citiem 
kameras fotografesanas rezTmiem. Un, atskirlba no citiem 
fotografesanas rezimiem, visi jusu uzstadijumi My Mode 
(Mana rezima) tiek saglabati pec noklusejuma, kad izsledzat 
kameru. 

Velamo uzstadijumu izvele un saglabasana 
My Mode (Mana rezima) 

1 Nospiediet Mode (RezTma) pogu kameras augspuse, lai 
parslegtos starp fotografesanas rezimiem, lidz atrodat My 
Mode (Manu rezTmu) un ieraugat |m¥| ikonu paradamies 
Attelu displeja. 

2 Lai atvertu MY Mode Capture Menu (Mana reiima 
uznemsanas izvelni), nospiediet pogu Menu/OK 
(Izvelne/Labi). 
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3 Lai izmainitu uzstadljumus konkretai izvelnes iespejai: 

a. My Mode Capture Menu (Mana rezTma uzpemsanas 
izvelne) pieejamo opciju caurskatlsanai, lietojiet pogas 

b. NospiedietMenu/OK (Izvelne/Labi) pogu. Sai izvelnes 
iespejai tiek atverta apaksizvelne. 

c. Izmantojiet pogas ^flt vai lai izceltu jauno 
uzstadijumu, kuru velaties attieclgajai izvelnei. 

d. NospiedietMenu/OK (Izvelne/Labi) pogu, lai izveletos 
so uzstadijumu un atgrieztos My Mode Capture Menu 
(Mana rezTma uziiemsanas izvelne). 

4 Atkartojiet 3. darblbu katrai izvelnes iespejai, kuru velaties 
mainlt. 

5 Kad esat pabeidzis veikt izmainas uzstadTjumos My Mode 
Capture Menu (Mana rezTma uznemsanas izvelne), 
nospiediet Live View (Tiesskates) Q pogu kameras 
aizmugure, lai izietu no My Mode Capture Menu (Mana 
rezTma uznemsanas izvelnes) un atgrieztos Live View 
(Tiesskate). |MY| ikona un ikona uzstadijumiem, kurus 
izvelejaties My Mode (Manam rezTmam), tagad tiek 
atteloti Live View (TieSskate). 

Jusu izveletie uzstadijumi tiek automatiski saglabati un paliek 
My Mode (Mana rezTma), pat tad, ja jus parsledzat citu 
fotografesanas rezlmu vai izsledzat kameru. Lai izmainitu kadu 
no izveletajiem uzstadijumiem My Mode (Mana rezTma), 
atkartojiet 1 . Iidz 5. darblbu. 
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My Mode Saved Settings (Mana rezima 
saglabato uzstadljumu) izmantosana 
Apaksizvelne 

Jus vara* vel vairak pielagot My Mode (Mans rezlms) 
darblbu, izmantojot My Mode Saved Settings (Mana 
reiima saglabato uzstadljumu) apaksizvelni. Si 
apaksizvelne |aus jums noteikt, kurus uzstadljumus jus veletos 
saglabatMy Mode (Mana reiima) un kurus veletos atgriezt 
uz to noklusetajam vertibam, kad izsledzat kameru. katru 
reizi, kad iesledzat kameru, My Mode Saved Settings 
(Mana rezima saglabato uzstadljumu) apaksizvelnei ir 
iespeja ar nosaukumu Start in My Mode (Sakt darbu mana 
reiima), kur jus varat noradit, ka kamera uzsak darbu My 
Mode (Mana rezima), nevis Auto (Automatiskaja) rezima. 

1 Nospiediet Mode (Rezima) pogu kameras augspuse, lai 
parslegtos starp fotografeSanas rezlmiem, lldz atrodat My 
Mode (Manu rezlmu) un ieraugat |MY| ikonu paradamies 
statusa ekrana. 

2 Lai atvertu MY Mode Capture Menu (Mana rezima 
uznemsanas izvelni), nospiediet pogu Menu/OK 
(Izvelne/Labi). 

3 Izmantojiet pogu vai ^ , lai parvietotos uz My Mode 
Saved Settings (Mana rezima saglabato uzstadljumu) 
izvelnes iespeju un tad nospiediet Menu/OK (Izvelne/ 
Labi) pogu. Atveras My Mode Saved Settings (Mana 
reiima saglabato uzstadljumu) apaksizvelne. Ar f^eksTti 
atzlmetie ieraksti My Mode Saved Settings (Mana 
reiima saglabato uzstadljumu) apaksizvelne tiks 
saglabati My Mode (Mana reilmajkatru reizi, kad 
izsledzat kameru. 
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4 Lai izmainitu uzstadijumu, atgriezot to uz nokluseto vertibu, 
izsledzot kameru vai Start in My Mode (Uzsakt darbu 
mana rezTma) gadijuma noraditu kamerai sakt darbu My 
Mode (Mana rezTma) katru reizi, kad jus iesledzat kameru: 

a. Lai parvietotos uz velamo uzstadijumu, lietojiet pogas 
^ vai ^r. 

b. Nospiediet ^ pogu, lai nonemtu keksiti blakus 
uzstadijumam, lai tas atgrieztos pie noklusetas vertibas, kad 
kamera tiks izslegta, vai parsledziet Start in My Mode 
(Uzsakt darbu mana reiima) uzstadijumu uz Yes (Ja). 

5 Atkartojiet 4. darbibu katram uzstadijumam, kuru velaties 
mainTt. 

6 Kad esat pabeidzis mainTt uzstadTjumus My Mode Saved 
Settings (Mana rezTma saglabato uzstadTjumu) 
apaksizvelne, nospiediet Menu/OK (Izvelne/Labi) pogu, 
lai atgrieztos My Mode Capture Menu (Mana rezTma 
uznemsanas izvelne). 

7 Lai izietu no My Mode Capture Menu (Mana rezTma 
uznemsanas izvelnes), nospiediet Live View (Tiesskates) 
Ol pogu kameras aizmugure, lai izietu no My Mode 
Capture Menu (Mana rezTma uznemsanas izvelnes) un 
atgrieztos Live View (Tiesskate). 
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Capture Menu (Uznemsanas 
izvelnes) lietosana 

Capture Menu (Uznemsanas izvelne) |auj jums koriget 
dazadus kameras uzstadijumus, kas ietekme ar jusu kameru 
uznemto attelu un video klipu kvalitati. 

1 Lai atvertu Capture Menu (Uznemsanas izvelni), 
nospiediet Live View (Tiesskata) O pogu, un tad 
nospiedietMenu/OK (Izvelne/Labi) pogu. Ja Attelu 
displejs jau ir izslegts, varat vienkarsi nospiest Menu/OK 
(Izvelne/Labi). 



1 . ekrans: 2. ekrans 




3. ekrans: 




2 Capture (UznemSana) Menu (izvelnes)pieejamo opciju 
caurskatTsanai I ietojiet pogas ^ 

3 Lai izveletos izcelto iespeju, nospiediet pogu Menu/OK 
(Izvelne/Labi). un atvertu tas apaksizvelni, vai pogas ^ y 
lai izmainTtu izceltas opcijas uzstadljumu, neatverot 
apaksizvelni. 
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4 ApakSizvelne lietojiet pogas ^ ^r 1 un pogu Menu/OK 
(Izvelne/Labi), lai mainitu Capture (UznemSanas) Menu 
(Izvelne) iespeju uzstadijumu. 

5 Lai izietu no Capture Menu (Uznemsanas izvelnes), 
iezTmejiet +3 EXIT (IZEJA) iespeju un nospiediet Menu/ 
OK (Izvelne/Labi). 

PalTdziba attieciba uz izvelne 
esosajam iespejam 

Help... (Paligs...) ir pedeja opcija 
katra no izvelnes Capture 
(Uznemsana) apaksizvelnem. 
Help... (Paligs...) iespeja nodrosina 
informaciju par sadu Capture 
(Uznemsanas) izvelnes opciju un tas 
uzstadTjumiem. Piemeram, ja jus 
nospiezat Menu/OK (Izvelne/Labi), kad Help... (Paligs...) 
ir iezTmets White Balance (Baltas krasas balansa) 
apaksizvelne, tad tiek atverts White Balance (Baltas krasas 
balansa) Help (Paliga) ekrans, ka parddlts. 

Lai caurskatTtu palldzibas (Help) ekranu, lietojiet pogas 
▼A . Lai aizvertu palidzlbu (Help) un atgrieztos konkretaja 
izvelnes Capture (UzpemSanas) apaksizvelne, nospiediet 
pogu Menu/OK (Izvelne/Labi). 



® While Balance 

Generally, the Auto White Balance 
setting produces the best results. 
Different kinds of lightng cast 
different colors Forenample. 
sunlight is bluer, while indoor 
tungsten light Is more yellow In 
some 

- to sere i Pross OK'o exit 
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EV Compensation (EV kompensacija) 

Sarezgitos apgaismojuma apstak]os jus varat izmantot 
uzstadljumu EV (Exposure Value) Compensation 
(EV (Ekspozicijas vertiba) kompensacija), tadejadi 
ignorejot automatiskas ekspozicijas uzstadljumu. 

EV Compensation (EV kompensacija) ir noderTga, 
fotografejot daudz gaiSu objektu (piemeram, baltu eku sniega) 
vai daudz tumSu objektu (piemeram, melnu kaki uz tumSa 
fona). Nelietojot EV Compensation (EV kompensaciju), skati, 
kuros ir daudz gaiSu vai tumsu objektu, fotografija var but 
peleki. Lai, fotografejot daudz gaisu objektu, artels butu 
spilgtaks, palieliniet EV Compensation (EV kompensaciju) 
lidz pozitlvam skaitlim. Lai, fotografejot daudz tumsu objektu, 
attela krasa butu tuvaka melnai, samaziniet EV Compensation 
(EV kompensaciju). 

1 Capture (Uznemsanas) Menu (izvelne) (61 lappuse) 
izvelieties EV Compensation (EV kompensacija). 

2 Apaksizvelne Exposure 
Compensation (Ekspozicijas 
kompensacija) ar pogam ^ ^ 
mainiet EV uzstadljumu ar soli 
0,33 diapazona no -3,0 lidz 
+3,0. Jaunais uzstadljums tiek 
piemerots Live View (TieSskataj 
ekranam aiz izvelnes, lai jus varetu redzet uzstadijuma 
ietekmi uz attelu. 

3 Nospiediet Menu/OK (Izvelne/Labi) lai saglabatu 
uzstadijumus un atgrieztos Capture (UznemSanas) Menu 
(Izvelne). 



EV Compensation 



Increase lo make image brighter 
Decrease to make Image darker 
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Ja uzstadijums nav noklusetais uzstadijums 0 (nulle), ta 
skaitliska vertlba ir redzama Live View (TieSskata)) ekrana 
blakus ikonai [g. 

Iznemot My Mode (Maria rezTma) (57 lappuse), jaunais 
uzstadijums paliek speka, kamer tas tiek izmainlts, vai lidz 
brldim, kad tiek izslegta kamera (iznemot gadljumus, kad EV 
Compensation (EV kompensacijas) uzstadljumi tiek atgriezti 
uz nokluseto 0 (nulle) uzstadijumu, kad jus kameru izsledzat). 

Attela kvalitate 

PIEZIME Sis uzstadijums netiek izmantots video klipu 
ierakstisanai. 

Sis uzstadijums ]auj jums uzstadit izskirtspeju un JPEG 
kompresiju nekustigajiem atteliem, kurus uznemat ar savu 
kameru. Image Quality (Attelu kvalitates) apaksizvelnei ir 
pieci ieprieksnoteikti uzstadijumi, ka an izveles iespeja, kas ]auj 
jums izveidot pielagotus Image Quality (Attelu kvalitates) 
uzstadijumus. 

PIEZIME Izskirtspejas da]u visiem Image Quality (Attela 
kvalitates) uzstadljumiem, iznemot VGA uzstadijumu, 
apzlme skaitlis un MP (megapiksdi), piemeram 5MP vai 
3MP. Jo lielaks megapikse]u skaits, jo augstaka izskirtspeja. 
VGA uzstadijumu gadijuma attelam bus 640 reiz 480 
megapiksdu, kas ir viszemaka izskirtspeja. 

Kompresijas daju Image Quality (Attela kvalitates) 
uzstadljumiem apzlme ar zvaigznTtem. Jo vairak ir 
zvaigznTsu, jo mazaka attela kompresija un augstaka ta 
kvalitate. Lidz ar to, jo mazak ir zvaigznTsu, jo lielaka ir 
attela kompresija un zemaka ta kvalitate. 

1 Capture (UzpemSanas) Menu (izvelne) (61 lappuse) 
izvelieties Image Quality (Attela kvalitate). 
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Medium file size, good tot standard 
size pmts. (Pictures remaining: 12) 



2 Image Quality (Attela 
kvalitates) apaksizvelne, 
izmantojiet pogas ^ lai 
iezTmetu ieprieks noteiktu 
uzstadijumu vai Custom... 
(Pielagots...) izvelnes iespeju. 

3 Nospiediet Menu/OK (Izvelne/ 
Labi), lai saglabatu ieprieks noteiktus uzstadijumus un 
atgrieztos Capture (UznemSanas) Menu (Izvelne). Vai, 
kad ir izcelta Custom... (Pielagots...) izvelnes iespeja, 
nospiediet Menu/OK (Izvelne/Labi), lai nok|utu Custom 
Image Quality (Pielagotas attela kvalitates) 
apaksizvelne (skatlt 67 lappuse). 

Zemak esosaja tabula ieprieks noteiktie Image Quality 
(Attela kvalitates) uzstadijumi ir paskaidroti stkak: 



Uzstadi- 
jums 


Apraksts 


5MP *** 


Atteliem bus pilna izskirtspeja un viszemaka ieprieks 
noteikta kompresija. Sis uzstadijums nodrosina |oti 
augstas kvalitates attelus ar lielu krasu precizitati, bet 
patere visvairak atminas. Tas ir ieteicams, ja 
planojat paiielinat attelus vai izdrukat attelus ar 
izmeriem, kas parsniedz 18 x 24 cm (8 x 10 collas). 


5MP ** 


Atteliem bus pilna izsljirtspeja un videja kompresija. 
Sis uzstadijums nodrosina augstas kvalitates attelus, 
bet tarn nepieciesams mazak neka 5MP, ka augstak 
esosajam uzstadijumam. Sis ir uzstadijums pec 
noklusesanas un ir ieteicams, ja planojat paiielinat 
attelus vai izdrukat attelus ar izmeriem lldz 18 x 24 
cm (8 x 10 collas) vai lielakiem. 
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Uzstacli- 
jums 


Apraksts 


3MP ** 


bus atteliem ar 3MP (videju) izskirtspeju un videju 
kompresiju. Sis uzstadijums nodrosina augstas 
kvalitates attelus, bet tam nepieciesams par 5MP 
mazaks uzstadijums neka augstak esosajiem 
uzstadijumam. Sis uzstadijums ir ieteicams attieciba 
uz attelu, kuru izmers ir lidz pat 13 reiz 18 cm 
(5 reiz 7 collas), drukasanu. 


IMP** 


Atteliem bus IMP (zema) izskirtspeja un videja 
kompresija. Sis ir atminas zina visefektivakais 
uzstadijums, kas ir ideals atteliem, kurus jums 
nepieciesams nosutit pa e-pastu vai caur internetu. 


VGA** 


Atteliem bus 640 reiz 480 (zemaka) izskirtspeja un 
videja kompresija. Sis ir atminas zina efektivs 
uzstadijums, bet rada zemakas kvalitates attelus. Sis 
uzstadijums ir dengs atteliem, kurus jums 
nepieciesams nosutit pa e-pastu vai caur internetu. 



Image Quality (Attela kvalitates) uzstadijums ne tikai 
ietekme attelu kvalitati, bet an tiek ietekmets to attelu skaits, 
kurus iespejams uzglabat kameras iekseja atmina vai uz 
atseviski iegadajamas atminas kartes. Augstakas izskirtspejas 
un zemakas kompresijas atteli aiznems vairak vietas, neka 
atteli ar zemaku izskirtspeju un/vai kompresiju. Piemeram, 
augstakas ieprieks noteiktais uzstadijums, 5MP *** rezultata 
nosaka attelu augstaku kvalitati, bet patere vairak vietas 
atmina neka nakamais zemakais uzstadijums 5MP **. LldzTgi 
daudz vairak attelu iespejams uzglabat atmina pie IMP ** 
vai VGA ** uzstadijumiem, neka pie 5MP **; tomer sie 
uzstadijumi rezultata sniedz zemakas kvalitates attelus. 
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Izgaismojot katru ieprieks noteikto uzstadijumu, Pictures 
remaining (Atlikuso attelu) skaitTtajs ekrana apaksa mainas. 
Papildu informaciju par to, ka image Quality (Attelu 
kvalitates) uzstadijums ietekme atminas karte saglabajamo 
attelu skaitu, skatit nodala Atminas ietilplba 208 lappuse. 

Jauna uzstadijuma ikona (skatit augstak esosaja tabula) ir 
redzama Live View (Tiesskata) ekrana. Jaunais uzstadijums 
paliek speka pat tad, kad jus izsledzat kameru, lldz brldim, 
kad tas tiek izmainits. 

PIEZIME Lietojot digitalo talummairju, tuvinoties, mainas an 
izskirtspeja. Skatit Digitalas talummainas funkcija 
45 lappuse. 

Pielagota attela kvalitdte 

Ja izvelaties Custom... (Pielagots...) iespeju no Image Quality 
(Attela kvalitates) apaksizvelnes, atveras Custom Image 
Quality (Pielagotas attela kvalitates) apaksizvelne. Si 
apaksizvelne |auj jums izveleties pielagotu Image Quality 
(Attela kvalitates) uzstadijumu, ieskaitotatseviskus uzstadijumus 
izskirtspejai un kompresijai jusu uznemamajiem atteliem. 

Custom Image Quality (Pielagotas attela kvalitates) 
apaksizvelne, Resolution (Izsljcirtspejas) uzstadijums pec 
noklusejuma ir 5MP (pilna izskirtspeja), un Compression 
(Kompresijas) uzstadijums pec noklusejuma ir ** (videja 
kompresija). 

1 Image Quality (Attela 
kvalitates) apaksizvelne 
(64 lappuse) izvelieties Custom... 
(Pielagots...) iespeju. 



- U f Cjs:uhi Image Quality 
Resolution 
Compress© 

Press OK to exit. 
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2 Izmantojiet pogas ^ ^r, lai parvietotos starp Resolution 
(izskirtspejas) un Compression (kompresijas) iespejam. 

3 Izmantojiet pogas ^ y lai mainitu Resolution 
(Izskirtspejas) vai Compression (Kompresijas) 
uzstadTjumus. Zemak esosa tabula palidz izskaidrot sos 
uzstadTjumus. 

Resolution Settings (Izskirtspejas uzstadijumi) 

5MP— Pilna iz^irtspeja; lidz or to, augstakd kvalitate 

3MP— 3MP (videja) izskirtspeja 

IMP— IMP (zema) izskirtspeja 

VGA— 640 reiz 480 (zemaka) izskirtspeja; zemaka 
kvalitate 

PIEZIME Pie augstakas kompresijas iTmeniem, attelu kvalitate 
samazinas. 

Compression Settings (Kompresijas uzstadijumi) 
* — Augstaka kompresija; visefektTvaka atminas 
ietilpibas zina un ar minimalu kvalitati 

**— Videja kompresija 
***— Zema kompresija 

***★— Zema vai nekada kompresija; visneefektTvaka 
atminas ietilpibas zina un ar maksimalu kvalitati 

4 Nospiediet Menu/OK (Izvelne/Labi), lai saglabatu 
pielagotos Image Quality (Attelu kvalitates) uzstadTjumus 
un atgrieztos Capture Menu (UznemSanas izvelne). 

Pielagotie Image Quality (Attelu kvalitates) uzstadijumi 
paradlsies Live View (TieSskates) ekrdna. Pat tad, kad jus 
izsledzat kameru, pielagotais uzstadijums paliek speka lidz 
bridim, kad tas tiek izmainits. 
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PIEZIME Lietojot digitalo talummainu, tuvinoties, mainds ari 
izskirtspeja. SkatTt Digitalas talummaipas funkcija 
45 lappuse. 

Baltas krasas balanss 

Dazados apgaismojuma apstak|os krasas izskatas atskingi. 
Piemeram, saules gaisma ir zilaka, turpretim iekstelpu 
kvelspuldzes gaisma ir dzeltenaka. Fotografejoi vietas, kur 
domine viena krasa, varetu but jalieto balta balansa 
uzstadijums, lai palidzetu kamerai reproduce* krasas predzak 
un nodrosinat, ka beigu aHela baltie objekti ir balH. Baltas 
krasas balansu varat korigetari radosu efektu iegusanas 
noluka. Izmantojot Sun (Saules) uzstadljumu, attelam var tikt 
pieskirts siltaks iespaids. 

1 Capture (Uzpemsanas) Menu (izvelne) (61 lappuse) 
izvelieties White Balance (Baltas krasas balanss). 

2 White Balance (Baltas krasas 
balanss) apakSizvelnear pogam 
^ izceliet uzstadljumu. 
Jaunais uzstadijumstiek piemerots 
Live View (Tiesskata) ekranam 
aiz izvelnes, lai jus varetu redzet 
uzstadijuma ietekmi uz attelu. 

3 Nospiediet Menu/OK (Izvelne/Labi) lai saglabatu 
uzstadijumus un atgrieztos Capture (Uznemsanas) Menu 
(Izvelne). 
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Zemak esoSaja tabula uzstadijumi ir paskaidroti sikak: 



Uzstadi- 
jums 


Apraksts 


Auto 
(Automa- 
tisks) 


Kamera automatiski nosaka un korige 
apgaismojuma limeni. Sis ir noklusetais uzstddijums. 


Sun 
(Saule) 

# 


Kamera sabalanse krdsu, piepemot, ka objekts 
atrodas briva daba, saulainos vai spilgtos 
makonainos apstdk|os. 


Shade 
(Ena) 

• 


Kamera sabalanse krdsu, pienemot, ka objekts 
atrodas briva daba ena, tumsi makonainos vai 
kreslas apstdk|os. 


Tungsten 
fKvels- 
puldze) 

t 


Kamera sabalanse krdsu, balstoties uz kvelspuldzes 
va\ nn oaena sou dze*; nodro^indtn ntxiai^moiumn 
(tipiski mdjas apstdkjos). 


Fluore- 
scent 

/Hinnnr 

(Uienas- 
gaisma) 


Kamera sabalanse krdsu, balstoties uz 
dienasgaismas spuldzes nodrosindtd apgaismojuma. 


Manual 
(Manuals) 

A 


[\amera apreKina pieiagoru wnire Balance ^Daiias 
krasas balansu) par pamatu nemot attelu (skatlt 
ndkamo apakSnodaju). 



Ja uzstddijums atskiras no noklusetd uzstadijuma Auto 
(Automatisks), Live View (TieSskata) ekrdnd ir redzama 
attiecTgd uzstadijuma ikona (skatit augstdk esoSajd tabula). 
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lb set. aim at while object and p»ess 
Shutter button. Press OK to exit 



Iznemot My Mode (Mana rezTma) (57 lappuse), jaunais 
uzstadljums paliek speka lidz brldim, kad tas tiek izmainits vai 
kad tiek izslegta kamera. White Balance (Baltas krasas 
balansa) uzstadljums atgriezas uz nokluseto Auto 
(Automdtisko) uzstadijumu, kad jus izsledzat kameru. 

Manuala baltas krasas balansesana 

Izveloties opciju Manual 
(Manuals), ir redzams ekrans 
Manual White Balance (Manuala 
baltas krasas balansesana). Live 
View (Tiesskata) da|a ir redzams, 
kd krasas tonis atskiras no 
iepriekseja Manual White Balance 
(Manudlas baltas krasas balanseSanas) uzstadijuma . 

PIEZIME Lai atjaunotu ieprieksejo Manual White Balance 
(Manualas balta tona balansesanas) uzstadiiumu, 
vienkarsi nospiediet pogu Menu/OK (Izvelne/Labi) 
ekrana Manual White Balance (Manuala baltas 
krasas balansesana), nespiezot Shutter (Aizslega) 
pogu. 

Lai mainitu Manual White Balance (Manualas baltas 
krasas balansesanas) uzstadijumu: 

1 Paversiet kameru pret baltu vai peleku objektu (piemeram, 
paplra gabalu) ta, lai baltais vai pelekais aiznemtu visu 
ekranu. 
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2 Nospiediet Shutter (Aizslega) pogu (kamera nefotografe). 
Kamera aprekina White Balance (Baltas krasas 
balansesanas) uzstadijumu, balstoties uz ta, kas atrodas 
starp fokusa ietvariem. Noteiksanas laika uz ekrana 
redzams PROCESSING.-. (APSTRADE...). Kad aprekinasana 
ir pabeigta, krasas tonisLive View (Tiesskata) mainas, 
pielagojoties Manual White Balance (Manualas baltas 
krasas balanseSanas) uzstadijumam, un displeja paradas 
WHITE BALANCE SET (BALTAS KRASAS BALANSE5ANA 
UZSTADlTA). 

3 Ja nepieciesams, atkartojiet 1. un 2. darbibu, lidz iegustat 
velamo Manual White Balance (Manualas balta tona 
balanseSanas)) uzstadijumu. 

4 Kad esat apmierinats ar Manual (Manualo) uzstadijumu, 
nospiediet pogu Menu/OK (Izvelne/Labi), lai aizvertu 
ekranu Manual White Balance (Manualas baltas krasas 
balansesana) un atgrieztos Capture (UznemSana) Menu 
(izvelne). 

ISO Speed (ISO jutigums) 

PIEZIME Sis uzstadijums netiek izmantots video klipu 
ierakstTsanai. 

Ar so uzstadijumu tiek korigets kameras jutigums pret gaismu. 
Kad ISO Speed (ISO jutigums) ir noklusetaja Auto 
(Automatiskaja), uzstadijuma, kamera izvelas vislabako ISO 
jutigumu. 
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Ar mazaku ISO jutiguma uzstadijumu tiek nodrosinata 
vislabaka attela kvalitate ar mazako iespejamo graudainlbu, 
bet aizslegs darbojas lenak. Fotografejot nepietiekama 
apgaismojuma bez zibspuldzes ar jutiguma uzstadijumu ISO 
100, ir jalieto trijkajis. Turpretim, jo lielaka ir ISO vertiba, jo 
atrak nostradd aizslegs, un tas ir izmantojams, fotografejot 
tumsas vietas bez zibspuldzes kd an fotografejot atri kustosos 
objektus. Jo lielaks ir ISO jutTgums, jo lielaka ir attela 
graudainiba (t.i., attela kvalitate ir sliktaka). 



1 Capture (Uzpemsanas) Menu 
(izvelne) (61 lappuse) izvelieties 




ISO Speed (ISO jutigums). -i-*" 

2 Apakszvelne ISO Speed (ISO 
jutigums) ar pogam A 
izceliet uzstadijumu. 

3 Nospiediet Menu/OK (Izvelne/ 
Labi), lai saglabatu uzstadijumus un atgrieztos Capture 
(UznemSanas) Menu (Izvelne). 

Ja uzstadijums atskiras no nokluseta uzstadijuma Auto 
(Automdtisks), ta skaitliska vertiba ir redzama Live View 
(Tiesskata) ekrana. 

IznemotMy Mode (Mana rezTma) (57 lappuse), jaunais 
uzstadijums paliek speka lidz bridim, kad tas tiek izmainTts vai 
kad tiek izslegta kamera. ISO Speed (ISO jutiguma) 
uzstadijums atgriezas uz nokluseto Auto (Automdtisko) 
uzstadijumu, kad jus izsledzat kameru. 
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AE Metering (AE merisana) 

PIEZIME Sis uzstadijums netiek izmantots video klipu 
ierakstTsanai. 

Uetojot so uzstadijumu, varat noradit, kuru skata apgabalu 
kamerai lietot ekspozlcijas laika aprekinasanai. 

1 Capture Menu (Uznemianas 
izvelne) (61 lappuse) izvelieties 
AE Metering (AE merTSana). 

2 ApakSvelne AE Metering (AE 
merTSana), ar pogam ^ ^ 
izceliet uzstadijumu. Jaunais 
uzstadijums tiek piemerots Live 
View (TieSskata) ekranam aiz izvelnes, lai jus varetu 
redzet uzstadijuma ietekmi uz attelu. 

3 Nospiediet Menu/OK (Izvelne/Labi), lai saglabatu 
uzstadijumus un atgrieztos Capture (UzpemSanas) Menu 
(Izvelne). 

Zemak esoSaja tabula uzstadljumi ir paskaidroti sikak: 




Uzstadijums 


Apraksts 


Average 
(Videjais) 

■ 


Kamera merijumiem un ekspozlcijas laika 
aprekinasanai izmanto visu attelu. So uzstadijumu 
lietojiet tad, ja velaties, lai ekspozlcijas laika 
aprekina vienlidzTgi tiktu izmantots viss attela 
redzamais. 
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UzstadTjums 


Apraksts 


Center- 
Weighted 
(Centralais) 


MerTjumiem un ekspozTcijas laika aprekinam 
kamera lieto lielu apgabalu attela centra. Sis 
uzstadTjums ir piemerots tad, ja attela objekts 
atrodas kadra centra. EkspozTcijas laiks tiks 
noteikts, ka galveno kriteriju nemot nevis apkartni, 
bet gan pasu fotografejamo objektu. Sis ir 
noklusetais uzstadijums. 


Spot 
(Neliels 
laukums) 

m 


MerTjumiem un ekspozTcijas laika apre^inasanai 
kamera lieto nelielu apgabalu attela centra. Tas var 
but noderigi skatos ar izgaismotu fonu, kad attela 
objekts attieaba pret parejo attela esoso ir Joti tumss 
vai gaiss. Uetojotso uzstadTjumu, iecentrejiet objektu 
fokusa ietvaru centra un nospiediet lTdz pusei Shutter 
(Aizslega) pogu, lai nofiksetu ekspozTcijas laiku un 
fokusu, par pamatu nemot centru. Tad parmainiet 
ainu, pec nepieciesamTbas un nospiediet Shutter 
(Aizslega) pogu lidz galam. PIEZIME: Izmantojot so 
uzstadTjumu, da|a no attela var sanemt parak lielu 
vai parak mazu ekspozTcijas laiku. 



Ja jaunais uzstadijums atskiras no nokluseta uzstadijuma 
Center-Weighted (Centrs), Live View (Tieiskata) ekrana ir 
redzama attiecTga uzstadTjuma ikona (skatTt augstak esosaja 
tabula). 



Iznemot My Mode (Mana rezTma) (57 lappuse), jaunais 
uzstadTjums paliek speka lidz bridim, kad tas tiek izmainTts vai 
kad tiek izslegta kamera. AE Metering (AE merijumu) 
uzstadTjums atgriezas uz nokluseto Center-Weighted 
(Centrs) uzstadTjumu, kad jus izsledzat kameru. 
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Pielagota apgaismosana 

PIEZIME Sis uzstadljums netiek izmantots Panorama 
(Panoramas) rezlma vai, ierakstot video klipus. 

Ar so uzstadijumu tiek balanseta attieclba starp attela 
gaisajiem un tumsajiem apgabaliem, saglabajot nelielos 
kontrastus, bet mazinot lielos kontrastus. Atseviski attela 
apgabali tiek padanti gaisaki, bet parejie atstati tadi pasi. 
Piedavajam piemeru, ka Adaptive Lighting (Pielagots 
apgaismojums) var uzlabot attela kvalitati: 



Bez Adaptive Lighting Ar Adaptive Lighting 

(Pielagotas apgaismosanas): (Pielagoto apgaismoSanu): 




Adaptive Lighting (Pielagota apgaismoSana) ir noderlga 
sadas situacijas: 



• Brivdabas skati, kur ir gan saule, gan ena; 

• Makonainas dienas, kad ir daudz spilgtas gaismas, kas nak 
no debeslm; 

• Skati telpas, kur tiek (otografets ar zibspuldzi (lai mikstinatu 
vai izlidzinatu zibspuldzes efektu); 

• Skati ar izgaismotu fonu, kur objekts atrodas parak talu un 
zibspuldze tik talu nedarbojas. 
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PIEZlME Kad ir ieslegta Adaptive Lighting (Pielagota 

apgaismosana), kamerai nepieciesams ilgaks laiks attela 
saglabaSanai atmina, jo, pirms saglabat, attelu apstrada. 

Jus varat lietot Adaptive Lighting (Pielagoto apgaismoSanu) 
ar vai bez parastas zibspuldzes, tomer to nav ieteicams lietot 
kd parastas zibspuldzes aizstajeju. Atskiriba no parastas 
zibspuldzes, Adaptive Lighting (Pielagota apgaismoSana) 
neietekme ekspozTcijas uzstadijumus, fade] spilgtie apgabali 
var but graudaini, bet uznemumi telpas vai nakti var but 
neskaidri, ja nav lietota parasta zibspuldze vai trijkajis. 

1 Capture (Uznemsanas) Menu 
(izvelne) (61 lappuse) izvelieties 
Adaptive Lighting (Pielagojota 
apgaismoSana). 

2 Apakszvelne Adaptive Lighting 
(Pielagota apgaismosana) ar 
pogdm ^ izceliet 
uzstadijumu. 

3 Nospiediet Menu/OK (Izvelne/Labi), lai saglabatu 
uzstadijumus un atgrieztos Capture (Uznemsanas) Menu 
(Izvelne). 

Zemak esosaja tabula uzstadljumi ir paskaidroti sikak: 




Uzsta- 
dijums 



Off 
(Iz- 
slegts) 



Apraksts 



Kamera apstrada attelu ka parastu. Sis ir noklusetais 
uzstddrjums. 
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Uzsta- 

dijums 


Apraksts 


Low 
(Zems) 

e 


Kamera padara gaisakas attela tumsas da]as. 


High 
(A- 
ugsts) 


Kamera padara ieverojami gaisakas attela tumsas da|as. 



Ja uzstadijums atskiras no nokluseta uzstadijuma OH 
(Izslegts), Live View (Tiesskata) ekrana ir redzama attiecTga 
uzstadijuma ikona (skatlt augstak esosaja tabula). 



Iznemot My Mode (Mana rezima) (57 lappuse), jaunais 
uzstadijums paliek speka lidz bndim, kad tas tiek izmainits. 

Krasa 

Ar so uzstadijumu varat noteikt krasu, kada tiks uznemti atteli. 
Piemeram, uzstadot Color (Krasu) uz Sepia (Sepija), atteli 
tiks uznemti brunos tonos, ka rezultata tie izskatTsies ved vai 
veclaicTgi. 

PIEZIME Pec attela uzriemsanas ar uzstadijumu Black & 
White (Melnbalts) vai Sepia (Sepija), attelu velak vairs 
nav iespejams mainit atpaka] uz Full Color (Visam 
krasam). 

1 Capture (Uzpemsanas) Menu (izvelne) (61 lappuse) 
izvelieties Color (Krasu). 
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2 ApakSizvelne Color (Krasa) ar 
pogam ^ izceliet 
uzstadijumu. Jaunais uzstadijums 
tiek piemerots Live View 
(Tiesskafa) ekranam aiz izvelnes, 
lai jus varetu redzet uzstadljuma 
ietekmi uz attelu. 

3 Nospiediet Menu/OK (Izvelne/Labi) , lai saglabatu 
uzstadijumus un atgrieztos Capture (Uzriemsanas) Menu 
(Izvelne). 

IznemotMy Mode (Mana rezima) (57 lappuse), jaunais 
uzstadijums paliek speka lidz bridim, kad tas tiek izmainTts vai 
kad tiek izslegta kamera. Color (Krasas) uzstadijums 
atgriezas uz nokluseto Full Color (Visas krasas) uzstadTjumu, 
kad jus izsledzat kameru. 

Saturation (Piesatinajums) 

Ar so uzstadijumu varat noteikt, cik piesatinatas bus attelos 
redzamas krasas. 

1 Capture (UznemSanas) Menu (izvelne) (61 lappuse) 
izvelieties Saturation (Piesatinajums). 

2 Apakszvelne Saturation 
(Piesatinajums) ar pogam 
^ izceliet uzstadijumu. 

3 Nospiediet Menu/OK (Izvelne/ 
Labi), lai saglabatu uzstadijumus 
un atgrieztos Capture 
(Uznems'anas) Menu (Izvelne). 
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Zemak esoSaja tabula uzstadijumi ir paskaidroti sikak: 



V_/^.OlUVJ 1 U 1 1 IJ 




Low (Zems) 

IZ 


Padara krasas mazak intensTvas, tadejadi 

nAnfrtcmnt l/r\ r\r\ia\/ic 17 c Litl/Sc ian r\ 1/ nit i"iftr - \icL^L' 
IlUU'UblllUI, KU (JU GKid 1£oKUIUo McUUK Ull UUUIbKUK . 


Medium 
(Videjs) 


Krasas attelos bus normali piesatinatas. Sis ir 
noklusetais uzstadijums. 


High 
(Augsts) 


lzce| skata spilgtakas krasas. Fotogratejot ainavu, 
var izmantot lielu piesatinajumu, lai iegutu zilakas 
debesis vai oranzaku saulrietu. 



Ja uzstadijums atskiras no nokluseta uzstadijuma Medium 
(Videjs), Live View (TieSskata) ekrana ir redzama attiedga 
uzstadijuma ikona (skatTt augstak esosajd tabula). 



Izrjemot My Mode (Mana rezTma) (57 lappuse), jaunais 
uzstadijums paliek speka lidz brldim, kad tas tiek izmainTts vai 
kad tiek izslegta kamera. Saturation (Piesatinajuma) 
uzstadijums atgriezas uz nokluseto Medium (Videjs) 
uzstadijumu, kad jus izsledzat kameru. 

Sharpness (Asums) 

PIEZIME Sis uzstadijums netiek izmantots video klipu 
ierakstisanai. 

Ar so uzstadijumu varat izveleties, cik asas bus attela 
redzamas smalkas detajas. 

1 Capture (Uzpemsanas) Menu (izvelne) (61 lappuse) 
izvelieties Sharpness (Asumu). 
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O Sharpnei 



2 Apakszvelne Sharpness (Asums) 
ar pogam ^ ^ izceliet 
uzstadljumu. 

3 Nospiediet Menu/OK (Izvelne/ 
Labi), lai saglabatu uzstadljumus 
un atgrieztos Capture 
(Uznemsanas) Menu (Izvelne). 

Zemak esosaja tabula uzstadljumi ir paskaidroti sikak: 




Edges in images will have normal 
ihatpness. 



Uzsta- 
dijums 


Apraksts 


Low 
(Zems) 

<^ 


Konturas attelos bus liegakas un mazdk graudainas. So 
uzstadTjumu varat lietot, uznemot portrefus ar liegakam, 
dabiskakam konturdm. 


Medium 
(Videjs) 


Konturam attelos bus normals asums. Sis ir noklusetais 
uzstadijums. 


High 
(Augsts) 

<$> 


Konturas attelos bus izteiktakas. Sis uzstadijums var bOt 
nodengs bnvdabas ainavam, tacu atteli bus graudainaki. 



Ja uzstadijums atskiras no nokluseta uzstadijuma Medium 
(Videjs), Live View (Tiesskata) ekrana ir redzama attiedga 
uzstadijuma ikona (skatlt augstak esosaja tabula). 

Iznemot My Mode (Mana rezima) (57 lappuse), jaunais 
uzstadijums paliek spekd lidz bridim, kad tas tiek izmainits vai 
kad tiek izslegta kamera. Sharpness (Asuma) uzstadijums 
atgriezas uz nokluseto Medium (Videjs) uzstadijumu, kad jus 
izsledzat kameru. 



2. noda|a Fotografesana un video klipu ierakstlsana 
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Contrast (Kontrasts) 

Ar so uzstadijumu varat noteikt kontrastu starp tumsajam un 
gaisajam krasam uznemtajos attelos, ieskaitot deta|as attelu 
izceltajos un enotajos apvidos. 

1 Capture (Uznemsanas) Menu 
(Izvelne) (61 lappuse) izvelieties 
Contrast (Kontrasts). 

2 ApakSizvelne Contrast 
(Kontrasts) ar pogam ^ 
izceliet uzstadijumu. 

3 Nospiediet Menu/OK (Izvelne/ 

Labi), lai saglabatu uzstadijumus un atgrieztos Capture 
(UznemSanas) Menu (Izvelne). 

Zemak esosaja tabula uzstadljumi ir paskaidroti sikak: 




Uzsta- 
dijums 


Apraksts 


Low 
(Zems) 

3 


Atteli bus mazak kontrastaini. Tumsas un gaisas krasas 
attela bus mazak atskirigas, un bus lielaks skaits deta|u 
izceltajas un enotajas da]as. 


Medium 
(Videjs) 


Atteliem bus normals kontrasts. Sis ir noklusetais 
uzstadijums. 


High 
(Augsts) 


Atteliem bus lielaks kontrasts. Tumsas un gaisas krasas 
attela vairak atskirsies, un bus mazaks skaits deta|u 
izceltajas un enotajas da]as. 



Ja uzstadijums atskiras no nokluseta uzstadijuma Medium 
(Videjs), Live View (TieSskata) ekrana ir redzama attiedga 
uzstadijuma ikona (skatTt augstak esosaja tabula). 
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Iznemot My Mode (Mana rezima) (57 lappuse), jaunais 
uzstadijums paliek speka lidz bridim, kad tas tiek izmainlts vai 
kad tiek izslegta kamera. Contrast (Kontrasta) uzstadijums 
atgriezas uz nokluseto Medium (Videjs) uzstadljumu, kad jus 
izsledzat kameru. 

AE salikums 

PIEZIME Sis uzstadijums netiek izmantots Panorama 
(Panoramas) rezima. 

Sis uzstadijums lauj jums uznemttrls attelus ar kameru, katram 
attelam izveloties citu ekspozicijas laiku. Izveloties vienu no AE 
(automatic exposure) Bracketing (AE (automatiskas 
ekspozicijas) Salikuma) uzstadijumiem, kamera pirmo attelu 
uznems pie normalas ekspozicijas (ekspozicijas vertibaO), tai 
sekos attels ar negativu (-) ekspozicijas vertlbu uzstadTjumos 
un visbeidzot, parak lielu ekspozicijas laiku pie pozitlvas (+) 
ekspozicijas vertlbas sanemis attels. Visa so tns attelu virkne 
tiek uznemta ar tikai vienu Shutter (Aizslega) pogas 
spiedienu. Izmantojiet AE Bracketing (AE Salikumu), kad 
velaties izmeginat attelam samazinatu vai palielinatu 
ekspozicijas laiku, lai noteiktu labako ekspozicijas laiku. 

PIEZIME Zibspuldze ir atjauta, kad jus izveloties kadu no 
AE Bracketing (AE Salikuma) uzstadijumiem; tomer 
intervals starp katru no atteliem tris uznemumu virkne bus 
garaks zibspuldzes uzlades del. 



2. nodala Fotografesana un video klipu ierakstTsana 
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PIEZIME Ja esat izvelejies Burst (Serijveida darbibas) 
rezTmu, AE Bracketing (AE Salikums) tiek ignorets. An 
tad, kad jus izmantojat AE Bracketing (AE Salikumu) ar 
uzstaditu Self-Timer - 2 Shots (leksejo Taimeri - 2 
Uzpemumiem), Self-Timer - 2 Shots (leksejais Taimeris 
- 2 Uznemumiem) uzstadijums tiek ignorets, un darbiba 
notiek tapat ka Self-Timer (lekseja taimera) rezlma (tiek 
uznemta tikai viena 3 attelu virkne). 

1 Capture (Uznemsanas) Menu 
(Izvelne) (61 lappuse) izvelieties 
AE Bracketing (AE Salikums). 

2 Apaksizvelne AE Bracketing (AE 
Salikums) ar pogam ^ ▼ 
izceliet uzstadljumu. 

3 Nospiediet Menu/OK (Izvelne/ 
Labi) lai saglabatu uzstadljumus un atgrieztos Capture 
(UznemSanas) Menu (Izvelne). 

4 Lai uznemtu sos tns attelus, katru ar citiem ekspozTcijas 
laika uzstadijumiem, vienkarsi nospiediet Shutter 
(Aizslega) pogu lidz galam vienu reizi. Visu tns uznemumu 
virkne tiek uzpemta ar vienu Shutter (Aizslega) pogas 
spiedienu, kamer vien kameras atmirjas buferl ir pietiekama 
vieta visu tns attelu uzglabasanai. Turiet kameru nekustlgi, 
kamer tiek uznemti sie tns atteli. Pec so tris attelu 
uzrjemsanas katrs attels uz dazam sekundem tiek paradlts 
Attelu displeja. 
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Zemak esoSaja tabula uzstadijumi ir paskaidroti sikak: 



Uzstadiju 
ms 


Apraksls 


Off 
(Izslegts) 


Kamera neizmantos AE salikumu. 


+/-0.3 


Kamera pirmo attelu uzpem ar normdlu ekspozTciju 
(ekspozTcijas vertiba - 0), tarn seko nepietiekamu 
ekspozTcijas laiku sanemis artels ar ekspozTcijas vertibu 
-0.3, un visbeidzot, attels ar parak lielu ekspozicijas 
laiku, uznemts ar ekspozTcijas vertibu +0.3. 


+/-0.7 

m 


Kamera pirmo attelu uznem ar normalu ekspozTciju 
(ekspozTcijas vertiba - 0), tarn seko nepietiekamu 
ekspozTcijas laiku sanemis attels ar ekspozTcijas 
vertTbu -0,7, un visbeidzot, attels ar parak liela 
ekspozTcijas laiku, uznemts ar ekspozTcijas vertTbu 
40,7. 


+/-1.0 
E3 


Kamera pirmo attelu uznem pie normalas ekspozTcijas 
(ekspozTcijas vertTba - 0), tarn seko nepietiekamu 
ekspozTcijas laiku sanemis attels pie ekspozTcijas 
vertTbas -1,0, un visbeidzot, attels pie parak liela 
ekspozTcijas laika, uznemts pie ekspozTcijas vertTbas 
+1,0. 



Ja uzstadijums atskiras no nokluseta uzstadTjuma OH 
(Izslegts), Live View (TieSskata), ekrana ir redzama attiecTga 
uzstadTjuma ikona (skatTt augstak esosaja tabula). 

PIEZIME Iznemot My Mode (Mana ReiTma) (57 lappuse), 
jaunais uzstadTjums paliek speka lTdz bndim, kad tas tiek 
izmainTts vai kad tiek izslegta kamera. AE Bracketing 
(AE Salikuma) uzstadTjums atgriezas uz nokluseto 
Medium (Videjs) uzstadTjumu, kad jus izsledzat kameru. 



2. noda|a Fotografesana un video klipu ierakstTsana 
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Date & Time Imprint (Datuma un 
laika iedruka) 

PIEZIME Sis uzstadijums netiek izmantots Panorama 
(Panoramas) rezlma vai, ierakstot video klipus. 

Sis uzstadijums attela apakseja kreisaja stun iedruka datumu 
vai datumu un laiku bridl, kad ticis uzriemts attels. Kad esat 
izvelejies kadu no Date & Time Imprint (Datuma un Laika 
ledrukas) uzstadljumiem, datums vai datums un laiks tiek 
iedrukati uz visiem turpmakajiem nekustigajiem atteliem, kas 
tiek uznemti, nevis uz ieprieks uznemtiem atteliem. 

PIEZIME Kad esat uznemis attelu, izmantojot vai nu Date 
Only (Tikai Datums) vai Date & Time (Datums un 
Laiks) uzstadljumu, datums vai datums un laiks, kas tiek 
iedrukati uz attela, velak nav nonemami. 

PIEZIME Ja jus rotejat attelu, izmantojot Rotate (Rotet) 

iespeju no Playback Menu (Demonstresanas Izvelnes) 
(96 lappuse), datuma vai datuma un laika iedruka rote 
lidzi attela versumam. 

1 Capture Menu (UznemSanas 
Izvelne) (61 lappuse), izvelieties 
Date & Time Imprint (Datuma 
un laika iedruka) 

2 Date & Time Imprint (Datuma 
un Laika ledrukas) apaksizvelne 
ar pogam ^ izceliet 
uzstadljumu. 

3 Nospiediet Menu/OK (Izvelne/Labi) , lai saglabatu 
uzstadijumus un atgrieztos Capture (UznemSanas) Menu 
(Izvelne). 




86 



HP Photosmart R707 lietosanas instrukcija 



Zemak esosaja tabula uzstadijumi ir paskaidroti sikak: 



Uzstadijums 


Apraksts 


Off 
(Izslegts) 


Kamera neveic datuma vai datuma un laika iedruku 
uz attela. 


Date Only 

(Tikai 
datums) 

m 


Kamera paliekosi iedruka datumu attela apakseja 
kreisaja stun. 


Date & 
Time 

/r-v ■ 

(Datums un 
laiks) 


Kamera paliekosi iedruka datumu un laiku attela 
apakseja kreisaja stun. 



Ja uzstadijums atskiras no nokluseta uzstadijuma Off 
(Izslegts), Live View (TieSskata) , ekrana ir redzama attiedga 
uzstadijuma ikona (skatTt augstak esosaja tabula). 



Pat tad, kad jus izsledzat kameru, jaunais uzstadijums paliek 
speka lidz bridim, kad tas tiek izmainits. 



2. noda|a Fotografesana un video klipu ierakstisana 
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3. nodala: 

Attelu un video klipu 
apskatisana 

Jus vara* izmantot Playback (Demonstresana) pazlmi, lai 
apskatitu attelus un video klipus jusu kamera. Parskatot attelus 
Playback (Demonstresanas) rezTma, jus varat izmantot Print 
(Drukat) ffl pogu, lai izveletos nekustTgus attelus, kurus 
velaties automatiski drukat nakamaja kameras pieslegsanas 
reize pie datora vai pie jebkura HP PhotoSmart vai PictBridge 
savietojama printera. Skatit nodaju Attelu izveleSanas 
drukaSanai 92 lappuse. Atrodoties Playback 
(DemonstreSanas) rezTma, jus varat izmantot an Zoom 
(Talummainas) sledzi, lai skatitos attelu siktelus vai lai 
palielinatu attelus ta, lai tos varetu apskatit uz kameras tuvak. 
Skatit noda|u Siktelu skatTSana 93 lappuseun Attelu 
palielinaSana 94 lappuse. 

Turklat Playback Menu (DemonstreSanas izvelne) |auj jums 
izdzest attelus un video klipus, manipulet ar atteliem, 
piemeram nopemt "sarkano acu" efektu un rotet attelus, un pat 
sanemt HP Image Advice (HP Padomus atteliem) (attelu 
analize, lai noteiktu jebkadas problemas ar fokusesanu, 
ekspozTciju, utt. ( kas vareja rasties attelu uznemsanas laika). 
Lai veiktu §Ts un vel citas darbibas, skatit noda|u Playback 
Menu (DemonstreSanas izvelnes) HetoSana 96 lappuse. 



3. noda|a: Attelu un video klipu apskatisana 
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Playback (Demonstresanas) 
funkcijas lietosana 

1 Nospiediet Playback (Demonstresanas) □ pogu, lai 
ieslegtu Playback (Demonstresanas) rezlmu. Attelu 
displeja paradas pedejais uznemtais vai skatitais artels/ 
video klips. 

2 Ar pogam ^ ^ caurskatiet attelus un video klipus. Nospiediet 
un turiet vienu no ^ ^ pogam, lai parvietotos pa izvelni 
atrak. 

PIEZIME Audio klipi, kas pievienoti nekustigiem atteliem un 
video klipiem tiek automatiski atskanoti pec nekustiga 
attela vai 2 sekundes pec video klipa pirma kadra 
demonstresanas. Jus varat regulet audio atskanosanas 
skajumu, nospiezot a. pogas. 

3 Lai pec attelu un video klipu parskatTsanas izslegtu Attelu 
displeju, velreiz nospiediet Playback (Demonstresanas) 
□ pogu. 

Playback (Demonstresanas) laika Attelu displeja ir redzama 
arl papildus informacija par katru attelu vai video klipu. Zemak 
esosaja tabula ir dots sis informacijas apraksts. 

1 2 




It 

# 


Ikona 


Apraksts 


1 


SSI 


Paradas tikai tad, ja kamera ir uzstadita atseviski 




iegadajama atminas karte. 


2 


vai 


• Bateriias uzladesanas limenis, izmantojot kameras 
darblbai baleriju (faktiski redzama ikona atkarlga 




no jusu baterijas stavokla, skatTI noda|u Batenju 
ladina raditajs 191 lappuse). 






• Mainstrava, izmantojot HP mainstravas adapteri vai 
atseviski iegadajamo HP Photosmart R-serijas balstu. 


3 


4 ► 


Paradas displeja uz dazam sekundem, 
parsledzoties uz Playback (DemonstreSanas) 
rezTmu; tas nozlme, ka varat caurskatTt visus attelus 
un video klipus, izmantojot ^ ^ pogas. 


4 


M 3 


Norada, ka sis artels ir izvelets sutlsanai 3 
adresatiem, izmantojot HP Instant Share (skatit 4. 
nodaja: HP Instant Share lietoSana 
109 lappuse). 


5 




Norada, ka sis attels ir izvelets drukasanai 2 
eksemplaros (skatit Attelu izveleSanas drukaSanai 
92 lappuse). 


6 


17 no 
43 


Parada sT attela vai video klipa kartas numuru no to 
attelu un video klipu kopeja skaita, kas tiek glabati 
atminas karte. 


—r 

7 


0:29 


• Parada si audio vai video khpa lerakstito ilgumu. 






k 1 - J 1 x* u-l * ■ 1" 

• Norada, ka sim attelam ir pievienots audio 

Uinc 
KlipS. 




vai 


• Norada, ka sis ir video klips. 








8 




Norada, ka sis attels ir otrais attels panoramas 
attelu virkne, kas uznemti, izmantojot Panorama 
(Panoramas) fotografesanas rezTmu. 



3. noda|a: Attelu un video klipu apskatiSana 
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Pictures iiKen. 23 
Remaining: 5 



Apkopojuma ekrans 

Nospiezot ► pogu, kamer jus 
skataties pedejo attelu, paradas 
ekrans, kura redzams uzpemto attelu 
skaits un atlikuso attelu skaits. 
SkaitTtaji, kas norada kopejo 
drukasanai izveleto attelu skaitu 
un izmantosanai HP Instant Share 
M r ir redzami ekrana augseja kreisaja stun, bet ikonas 
atseviski iegadajamai atminas kartei , ja tada uzstadita (SD 
ikona), un baterijas ladina limenis ir redzams ekrana augseja 
labaja stun. 

Attelu izvelesanas drukasanai 

Kameras aizmugure esoSa poga Print (Drukat) ^ |auj 
uzstadit, cik fotografijas eksemplaru velaties automatiski drukat 
nakamaja reize, kad pieslegsiet kameru datoram vai jebkuram 
HP Photosmart vai ar PictBridge savietojamam printerim. 

PIEZIME Jus varat izveleties tikai atseviSkus attelus 

panoramas attelu virkne izdrukai ar Print (Drukat) pogu. 
Pat ja jus atseviski izvelaties visus attelus panoramas attelu 
virkne, izmantojot Print (Drukat) pogu, nakamreiz, kad 
jus pieslegsiet kameru savam datoram vai printerim, tiks 
izdrukati tikai atseviski atteli. Lai izdrukatu visu 
panoramas attelu virkni, skatit nodaju Panoramas 
izdrukasana 123 lappuse. 

Poga Print (Drukat) ^ ir izmantojama vienmer, kad Attelu 
displeja ir redzams nekustigs attels, piemeram, Playback 
(DemonstreSanas) laika vai, atverot galveno Playback Menu 
(DemonstreSanas izvelni) vai HP Instant Share Menu 
(HP Instant Share izvelni). 
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Lai izveletos nekustlgu attelu drukasanai: 

1 Nospiediet pogu Print (Drukat) 

2 Ar pogam ^ noradiet 
drukdjamo eksemplaru skaitu. 
Maksimalais eksemplaru skaits ir 
99. Attela apakseja labaja stun 
paradas prinlera §p ikona, kura 
ir redzams uzstadilais eksemplaru 
ska its. 

Nakamo reizi, kad pieslegsiet kameru datoram vai printerim, 
izveletie atteli tiks drukdti automatiski (skatTt 5. nodaja: Attelu 
sutisana un izdrukasana 121 lappuse). 

STktelu skatisana 

Thumbnail (Siktelu)skatisanas rezTms lauj jums skatTt 
uzpemtos nekustTgos attelus un ierakstito video klipu pirmos 
kadrus, kas sarindoti matricas pa deviniem sTkteliem un video 
klipu pirmajiem kadriem uz ekrana. 

PIEZIME Thumbnail (STktelu) skatTsanas rezTma katrs 
panoramas attels redzams atsevig^i. Lai skatTtu visu 
panoramas attelu virkni, skatTt nodaju Preview 
Panorama (Panoramas priekSskatTjums) 106 lappuse. 




3. nodaja: Attelu un video klipu apskatTsana 



93 



1 Atrodoties Playback 
(DemonstreSanas) rezima 
(90 lappuse), nospiediet 
Thumbnails (Slkteli) =« (tas pats, 
kas Zoom Out (Attalinat) [w] ) uz 
Zoom (Talummainas) sledza. 
Thumbnail (Siktelu) skatTsanas 
rezima uz Attelu displeja redzami lidz deviniem atteliem un 
video klipu kadriem. EsoSais atlasltais attels vai video klipa 
kadrs tiek izcelts ar dzeltenu rami. 

2 Izmantojiet pogas i lai parvietotos horizontali pie 
iepriekseja vai nakama siktela. 

3 Nospiedief pogas a. , lai parvietotos vertikali pie 
siktela, kas atrodas tieSi virs vai zem izcelta siktela. 

4 Nospiediet pogu Menu/OK (Izvelne/labi), lai aizvertu 
Thumbnail (Siktelu) skatTsanas rezTmu un atgrieztos uz 
izvelni Playback (DemonstreSana). Izveletais attels vai 
video klips (kas bija ietverts dzeltena rami Thumbnail 
(Siktelu) skatTSanas rezima) tiek atkal attelots pilna 
skatljuma uz Attelu displeja. 

Katra siktela apaksa HP Instant Share H ikona apzime to, 
ka sis nekustlgais attels ir izvelets vienam vai vairakiem 
HP Instant Share adresatiem, printera ikona apzTme to, 
ka attels ir izvelets drukasanai, panoramas is ;; \ ikona 
norada, ka attels ir da|a no panoramas attelu virknes, video 
"E? ikona apzime to, ka tas ir video klips, un audio cfj ikona 
apzime to, ka nekustigajam attelam ir pievienots audio klips. 

Attelu palielinasana 

PIEZIME ST opcija darbojas tikai attieclba uz nekustTgiem 
atteliem, nevis video klipiem. Si opcija ir paredzeta tikai 
skatlsanai, ta neveic paliekosas izmaipas attela. 
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1 Atrodoties Playback 
(DemonstreSanas) rezTma 
(90 lappuse), nospiediet Magnify 
(Palielinat) <^ (tas pats, kas 
Zoom In (Tuvinat) ;#j uz Zoom 
(Talummainas) sledza. Izveletais 
attels tiek automatiski palielinats 2 
reizes. Palielinata attela centrald da|a tiek attelota kopd ar 
cetram bultinam, kas norada, ka jus varat panoramet 
palielinalo attelu. 

2 Izmantojiet pogas ^ un ^ y, lai panorametu ap 
palielinalo attelu. 

3 Izmantojiet Zoom In (Tuvinat) un [w] Zoom Out 
(Attalinat), lai palielinatu vai samazindtu palielinajumu. 

4 Nospiediet pogu Menu/OK (Izvelne/labi), lai aizvertu 
Magnify (Palielinat) skatTsanas rezTmu un atgrieztos uz 
izvelni Playback (Demonstresana). Izveletais attels tiek 
attelots velreiz uz Attelu displeja pilna skatljuma. 




3. noda|a: Attelu un video klipu apskatisana 
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Playback Menu 
Demonstresanas izvelnes) 
ie to sana 

Playback Menu (DemonstreSanas izvelne) lauj jums dzest 
nekustigus attelus vai video klipus, atjaunot izdzestus attelus, 
formatet kameras ieksejo atminu vai atseviski iegadajamo 
atminas karti un nopemt nekustTgiem atteliem "sarkano acu" 
efektu. Turklat jus varat sanemt HP Image Advice (HP Padomus 
atteliem) (attelu analize, lai noteiktu jebkddas problemas ar 
fokusesanu, ekspozTciju, utt.), skatit visus uzstadijumus, kurus 
izmantojdt, uznemot attelu vai video klipu, ierakstTt audio klipus 
pievienosanai attelam, rotet attelus un skatit attelu panoramas 
virknes prieksskatTjuma. 

1 Lai atvertu Playback Menu (Demostresanas izvelne), 
nospiedietMenu/OK (Izvelne/labi) pogu, kamer 
atrodaties Playback (DemonstreSanas) reiTma. Ja jus jau 
esat Playback (Demonstresanas) rezTma, nospiediet 
vispirms Playback (Demonstresanas) □ pogu, tad 
Menu/OK (Izvelne/labi) pogu. 

2 Atrodiet attelu vai video klipu, kuru velaties lietot, izmantojot 
pogas ^ y Tas atvieglo vienu un to pasu operaciju veikSanu 
ar vairakiem atteliem vai video klipiem, piemeram, dzest 
vairakus attelus vai video klipus. 

3 Lietojiet ^ ^ pogasAttelu displeja kreisaja puse esoSo 
Playback Menu (DemonstreSanas izvelnes) iespeju 
izcelsanai. Lai izveletos izcelto opciju, nospiediet pogu 
Menu/OK (Izvelne/labi). Katra no Playback Menu 
(DemonstreSanas izvelnes) pieejamajam opcijdm turpmak 
tiek izskaidrota sajd nodald. 
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4 Izmantojiet vienu no vairakam iespejam, lai izietu no 
Playback Menu (Demostresanas izvelne). Ja tullt pec 
ieiesanas Playback Menu (Demostresanas izvelne), jus 
nolemjat neko nemainTt, vienkarsi nospiediet velreiz Menu/ 
OK (Izvelne/labi), lai izietu no izvelnes. Pec tarn, kad esat 
izmantojis Playback Menu (Demostresanas izvelne), jus 
varat pariet uz citu izvelni ar izvelnu vadibas pogu 
palidzibu attelu displeja augspuse. Jus varat izveleties arl 
*Z> Exit (Iziet) iespeju un nospiest Menu/OK (Izvelne/ 
labi). Ja velaties atgriezties Playback (DemonstreSanas) 
rezima vai parslegt uz citu kameras darbibas rezlmu, 
nospiediet attieclgo pogu kameras aizmugure. 

Zemak esosaja tabula ir apkopotas visas Playback Menu 
(Demonstresanas izvelne) pieejamas opcijas un izklastita 
katra attela vai video klipa apakseja labaja stun esosa 
informacija, kad displeja ir redzama Playback 
(Demonstresanas) Menu (izvelne). 
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Apraksts 


1 


El 


Delete (Dzest)— Atverapaksizvelni, kura jusvarat 
dzest attelu vai video klipu, dzest visu panoramas 
attelu virkni, dzest visus attelus un video klipus, 
formatet ieksejo atminu vai atseviski iegadajamo 
atminas karti, ka an atjaunot dzestos attelus. 
(Skatit noda|u Delete (Izdzest) 100 lappuse.) 


2 


<& 


Remove Red Eyes ("Sarkano acu" efekta 
nonemSana)— Korige "sarkano acu" efektu cilveku 
ads, kas paradas nekustTgi uznemtos attelos. 
(Skatit nodaju Remove Red-Eyes ("Sarkano acu" 
efekta nonemsana) 102 lappuse.) 
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# 


llcona 


Apralcsts 


3 


€*/ 


Image Advice (Padomi atteliem) - Sniedz 
attela anallzi, lai noteiktu jebkadas problemas ar 
fokusesanu, ekspozTciju, utt. Sniedz an ieteikumus 
par to, ka uzlabot lidzigus attelus nakotne. (SkatTt 
noda|u Padomi attelam 103 lappuse.) 


4 


O 


Image Info (Attelu inlormacija) - Dod iespeju 
jums skatlt visus uzstadijumus, kas ir izmantoti, 
uznemot §o attelu. (Skatit nodaju Informacija 
par attelu 103 lappuse.) 


5 


A 


Record Audio (lerakstit skapu) - leraksta audio 
klipu, ko var pievienot nekustigam attelam. (Skatit 
noda|u Skanas ierakstTSana 105 lappuse.) 


6 




Rotate (Rotet) - Rote izveleto nekustigo attelu pa 
90 gradiem pulkstena raditaja grie§anas virziena. 
(Skatit noda|u Rotate (Rotet) 106 lappuse.) 


7 




Preview Panorama (Panoramas 
priekSskatijums) - Parada zemas izskirtspejas 
sastiprinatus attelus no izveletas panoramas. 
(Skatit nodaju Preview Panorama (Panoramas 
priekSskafijums) 106 lappuse.) 


8 


*=> 


EXIT (IZEJA) - Aizver Playback Menu 
(Demostresanas izvelne). 


9 


5MP ** 


Parada Image Quality (Attela kvalitates) 
uzstadijumu, kas izmantots attela uznemsanai vai, 
ja tiek demonstrets video klips, to, ka rinda ir 
tuksa. (SkatJt noda]uAttela kvalitate 64 lappuse.) 


IU 


rvoo 

ft] 


Redzams, ja attelam ir pievienots audio klips; 
audio klipa ilgums redzams pa kreisi no ikonas. 


11 


14 no 
43 


Parada Si attela vai video klipa kartas numuru no 
attelu un video klipu kopeja skaita iekseja atmina 
vai atsevi§l<i iegadajama atminas karte. 
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# 


llcona 


Apraksts 


12 


rrm 


Norada, ka sis artels ir otrais attels panoramas 
attelu virkne, kas uznemti, izmantojot Panorama 
(Panoramas) fotografesanas rezlmu. (SkatTt nodaju 
Panoramas rezfma lietoSana 54 lappuse.) 


13 


H 3 


Norada, ka sis attels ir izvelets nosutTsanai 3 
adresatiem, lietojot HP Instant Share. (SkatTt 
noda|u4. nodaja: HP Instant Share 
lietosana 109 lappuse.) 


14 


l*r *~ 


Norada, ka sis attels ir izvelets izdrukasanai 
2 eksemplaros. (SkatTt noda]u Attelu izveleSanas 
drukaSanai 92 lappuse.) 


15 


3/15/ 
2004 


Parada datumu, kad Sis attels ir uznemts vai sis 
video klips ir ierakstits 


16 


0:37 


Redzams, ja Sis ir video klips; video klipa ilgums 
redzams pa kreisi no ikonas. 



Delete (Izdzest) 

Playback Menu (Demostresanas 
izvelne) (96 lappuse), izveloties 
Delete (Dzest), atveras Delete 
(DzeSanas) apakSizvelne. Delete 
(Dzesanas) apakSizvelne piedava 
sadas iespejas: 

• Cancel (Atcelt)— Parslegsanas 

atpaka] uz Playback Menu (Demostresanas izvelne), 
neko nedzesot. 

• This Image (So attelu)— Dzes displeja redzamo attelu vai 
video klipu. 



El Delete? 

Cancel 

This Image 

Entire Panorama Sequence 
All Images on Card , r _ 
Format Card 

Undelete Last 
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PIEZIME Ja tiek nodzests viens attels no panoramas attelu 
virknes, pirms sadalit panoramas attelu virkni, visi 
panoramas tagi tiek nonemti. Sie atteli talak tiek uzskatiti 
par atseviskiem nekustTgiem atteliem. Tomer, ja jus 
izdzesat attelu no panoramas attelu virknes sdkuma vai 
beigam, un paliek vismaz 2 atteli, panoramas attelu 
virkne tiek saglabata. 

• Entire Panorama Sequence (Visu panoramas virkni)— 
Dzes visus attelus, kas piesaistTti panoramas attelu virknei. 

• All Images (in Memory/on Card) (Visi atteli atmina/ 
uz kartes)— Dzes visus attelus un video klipus no ieksejas 
atminas vai no kamera uzstaditas atseviski iegadajamas 
atmipas kartes. 

• Format (Memory/Card) (Atminas/atminas kartes 
formateiana)— Dzes visus attelus, video klipus un failus no 
ieksejas atminas vai atseviski iegadajamas atminas kartes 
un pec tarn formate ieksejo atminu vai atminas karti. 

• Undelete Last (Atjaunot pedejo dzesto)— Atjauno pedejo 
dzesto attelu. 

PIEZIME Jus varat atjaunot tikai pedejo nesen dzesto 
darbibu, ieskaitot veselas panoramas attelu virknes 
dzesanu. Tiklidz jus parejat pie nakamas darblbas, 
piemeram, izsledzot kameru vai uznemot citu attelu, jusu 
veikta dzesanas operacija nav mainama, un attels nav 
atgustams. 

Vel, jus nevarat Undelete (Atjaunot dzesto), ja veikta 
Delete All Images (Dzest visus attelus) darbiba. 

Lietojiet pogas ^ , lai iezTmetu iespeju, tad nospiediet 
Menu/OK (Izvelne/labi) pogu, lai so iespeju izveletos. 
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Remove Red-Eyes ("Sarkano acu" 
efekta nonemsana) 

PIEZIME Si izvelnes iespeja ir pieejama tikai nekustigiem 
atteliem, kas uznemti izmantojt zibspuldzi. 

Playback Menu (Demostresanas izvelne) (96 lappuse), 
izveloties Remove Red Eyes ("Sarkano acu" efekta 
nonemSanu), kamera nekavejoties sak apstradat nekustTgo 
attelu, lai nonemtu attela redzamajiem objektiem "sarkano 
acu" efektu. "Sarkano acu" efekta nonemsana aiznem dazas 
sekundes. Kad apstrdde ir pabeigta, paradas korigetais attels, 
kopa ar Remove Red Eyes ("Sarkano acu" efekta 
nonemSanas) apaksizvelni, kura redzamas tris iespejas: 

• Save Changes (Saglabat izmainas)— Saglaba izmainas 
"sarkano acu" efektam un atgriezas Playback Menu 
(Demostresanas izvelne). 

• View Changes (SkatTt izmainas)— Parada attelu, kuram ir 
ar pelekiem ramjiem izceltas vietas, kuras tikusas korigetas 
"sarkano acu" efekta izmainas. Saja skatijuma rezima jus 
varat tuvinaties attelam un panoramet ap to. Lai atgrieztos 
Remove Red Eyes ("Sarkano acu" efekta nonemsanas) 
Menu (izvelne), nospiediet Menu/OK (Izvelne/labi) pogu. 

• Cancel (Atcelr)— Parslegsanas atpakal uz Playback Menu 
(Demostresanas izvelne), nesaglabajot "sarkano acu" 
efekta izmainas. 
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Padomi attelam 



PIEZIME Si izvelnes iespeja nav pieejama video klipiem vai 
atteliem, kas tikusi iekopeti kamera. 

Playback Menu (Demostresanas izvelne) (96 lappuse), 
izveloties Image Advice (Padomus atteliem), kamera 
parbauda tos, lai noteiktu jebkadas problemas, kas saisfitas ar 
fokusesanu, ekspoziciju, utt. 



BBS 



FOCUS: This image may be out of 
focus if a tripod was not used it was 
taKen in taw light with the flash set to 
Flash Off, causing a long exposure 
Long exposures often cause images 
to be blurry because it is hard to hold 
the camera still fof more than 1 *60 of 



Ja problemas tiek atrastas, Attelu 
displeja tiek paradita to analize, 
noradot problemu, tas iemeslu un 
ieteikumus, nakotne uznemot attelus, 
ka tas paradits saja ekrana piemera. 
Ja Image Advice (Padomi atteliem) 
atrod vairak par vienu problemu 
konkretam attelam, tiek attelotas divas visbutiskakas 
problemas, katra no savas kategorijas. 

Lai izietu no Image Advice (Padomi atteliem) ekrana, 
nospiediet Menu/OK (Izvelne/labi). 



Informacija par attelu 

Playback Menu (Demostresanas izvelne) (96 lappuse), 
izvelotieslmage Info (Informdcija par attelu), atveras Image 
Info (Informacijas par attelu) ekrans. Ekrana paradlti visi 
displeja redzama attela vai video klipa uznemsanas laika 
lietotie uzstadijumi. 

Zemak esosa tabula apraksta informaciju par katru attelu, kad 
esiet izvelejies Image Info (Informacija par attelu) opciju. 
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6 




PIEZIME Informacija trijas pedejas rindas attela apakseja 
labaja stun ir ta pali, kas tiek nodrosinata Playback 
(Demonstresanas) Menu (izvelnes) attela skatTsanas 
rezTma. 



# 


Apraksts 


1 


Fotografesanas rezims, atskirigs no nokluseta (Action 
(Kustiba), Landscape (Ainava), Portrait (Portrets), Beach/ 
Snow (Pludmale/sniegs), Sunset (Saulriets), Aperture 
Priority (Atveruma prioritate), Panorama (Panorama), 
Document (Dokuments), My Mode (Mans rezims)) 


2 


Flash (Zibspuldzes) uzstddijumi, atskingi no nokluseta (Red- 
Eye ("Sarkano acu" efektam), Flash On (Zibspuldze 
ieslegta), Flash Off (Zibspuldze ieslegta), Night (Nakts)) 
un Focus (Fokusa) uzstadijumi, atskingi no nokluseta 
(Macro (Makro), Infinity (Bezgallba), Manual Focus 
(Manuals fokuss)) 


3 


Visi Capture Menu (Uznemsanas izvelnes)uzstadTjumi, 
atskingi no noklusejuma 


4 


F skait]a (aperturas), aizslega atruma un EV Compensation 
(EV kompensacijas) uzstadijumi 


5 


ISO Speed (ISO jutiguma) uzstadljums 
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# 


Apraksts 


6 


Parados tikai tad, ja kamera ir uzstadita atseviski 
iegadajama atminas karte 


7 


Attela datnes nosaukums iekseja atmina vai atseviski 
iegadajama atminas karte 


8 


Attela datnes lielums iekseja atmina vai atseviski 
iegadajama atminas karte 



Skanas ierakstisana 

PIEZIME Si izveles iespeja nav pieejama video klipiem. 

Lai ierakstltu audio klipu nekustlgam attelam, kam vel nav 
pievienots audio klips: 



1 Playback (Demonstresanas) Menu (izvelne) 
(96 lappuse), izvelietiesRecord Audio (Skanas 
ierakstTsanu). Skanas ierakstisana sakas tullt pec tarn, kad 
esat izvelejies §o opciju. lerakstlsanas laika displeja ir 
redzama mikrofona § ikona un pagajusa audio laika 
skaititajs. 

2 Lai apstadinatu ierakstTsanu, nospiediet Menu/OK 
(Izvelne/labi); vai an skapa turpinas ierakstities tik ilgi, 
lldz kamerai pietruks atminas. lerakstiSanai beidzoties, 
displejs atgriezas Playback Menu (Demostresanas 
izvelne). 

PIEZIME Audio klipi var likl pievienoii atseviskiem 
panoramas atteliem to virkne, bet netiek pievienoti 
sastiprinatam panoramas attelam beigas. 

Ja izveletajam attelam jau ir pievienots audio klips, izveloties 
Record Audio (Skanas ierakstisana), tiek atverta Record 
Audio (Skapas ierakstTSanas) apaksizvelne. Record Audio 
(Skanas ierakstisanas) apaksizvelne uzskaitltas vairakas 
opcijas: 
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• Keep Current Clip (Paturet pasreizejo klipu)— Patur 
pasreizejo audio klipu un atgriezas Playback Menu 
(Demostresanas izvelne). 

• Record New Clip (lerakstit Jaunu Klipu) - leraksta audio 
klipu, aizvietojot ieprieksejo audio klipu. 

• Delete Clip (Dzest Klipu)— DzeS pasreizejo audio klipu un 
atgriezas Playback Menu (Demostresanas izvelne). 

Rotate (Rotet) 

PIEZIME Si izvelnes iespeja nav pieejama video klipiem. 

Playback (DemonstreSanas) Menu (izvelne) (96 lappuse), 
izveloties Rotate (Rotet), izveletais attels automatiski rote pa 
90 gradiem pulkstena raditaja virziena. Tad attels tiek 
paradlts un saglabats sava jaunaja izskatd. Jus varat izveleties 
Rotate (Rotet) funkciju tik reizes, cik tas nepieciesams, lai 
iegutu sev velamo attela izskatu. 

Preview Panorama (Panoramas 
prieksskatijums) 

PIEZIME Si iespeja ir pieejama tikai atteliem panorama. 

Preview Panorama (Panoramas prieksskatijums)— Parada 
zemas izslcirtspejas, sastiprindtus attelus no panoramas attelu 
virknes. 

1 Izmantojiet pogas ^ ^ , lai parvietotos uz vienu no atteliem 
panoramas attelu virkne. 

2 Playback (DemonstreSanas) Menu (izvelne) (96 lappuse), 
izvelieties Preview Panorama (Panoramas prieksskatijums). 
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Vispirms tiek attelots panoramas attelu virknes centrs, un 
virknes labais un kreisais attels ekrana redzami apgazts. 
Izmantojiet pogas 4 ^, lai parvietotos pa kreisi un pa labi 
no attela, lai skatTtu visu panoramas attelu virkni. 
Nospiediet pogu Menu/OK (Izvelne/labi), lai aizvertu 
Preview Panorama (Panoramas priekSskatijuma) 
skatlsanas rezTmu un atgrieztos uz izvelni Playback 
(DemonstreSana). 
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4. nodala: 

HP Instant Share 

lietosana 

Sai kamerai ir lieliska funkcija, tas nosaukums ir HP Instant 
Share. Ar tas palidzlbu viegli varat kamera izveleties 
nekustigus attelus automatiskai nosutisanai dazadiem 
adresatiem nakamaja reize, kad kamera tiek pieslegta 
datoram. Piemeram, jus varat kamera izveleties attelus 
automatiskai nosutTsanai uz e-pasta adresem (ieskaitot 
vienlaidgu nosutisanu uz vairakam saraksta noradltam 
adresem), interneta albumiem u.tml. nakamaja reize, kad 
kamera tiek pieslegta datoram. 

PIEZIME Pieejamie interneta pakalpojumi dazados regionos 
atskiras. 

Pec nekustlgu attelu uznemsanas ar kameru lietot HP Instant 
Share ir vienkarsak par vienkarsu! 

1 Uzstadiet HP Instant Share Menu (Izvelni) ta, ka 
paskaidrots nakamaja nodaja (sakums 1 10 lappuse). 

2 HP Instant Share Menu (izvelne) izvelieties attelus 
nosutisanai konkretiem HP Instant Share adresatiem. 
Vispirms, skatTt HP Instant Share Menu (HP Instant Share 
izvelnes) izmantoSana 115 lappuse, bet pec tarn - Visu 
attelu izvelesands HP Instant Share adresatiem 

116 lappuse vai Atsevis|<;u attelu izveleSanas HP Instant 
Share adresatiem 118 lappuse. 
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3 Piesledziet kameru datoram un parsutiet attelus, atbilstosi 
noradijumiem noda|a Attelu sOtisana uz datoru 
1 21 lappuse. Kad atteli ir parsutTti uz datoru, tie tiek 
automatiski nosutiti attiecigajiem HP Instant Share 
adresatiem. 

PIEZIME Lai redzetu, ka HP Instant Share darbojas, 
apmeklejiet www.hp.com/go/instantshare. 

HP Instant Share Menu 
(HP Instant Share izvelnes) 
uzstadisana kamerai 

Pirms jus varat izmantot HP Instant Share, jums vispirms 
jauzstada HP Instant Share jusu kamerai. Zemdk paskaidrots, 
ka to izdarit. 

PIEZIME Lai to veiktu Windows datora, ir nepieciesams 
interneta pieslegums. Savukart Macintosh lietotajiem 
nebus vajadzTgs interneta pieslegums. 

PIEZIME Ja jums kamera ir uzstadita atseviski iegadajama 
atmipas karte, parliecinieties, ka kamera esoSa atmipas 
karte nav bloketa un ka taja ir briva vieta. 

1 Parliecinieties, vai datora ir instaleta programma HP Image 
Zone (skatit 19 lappuse). 

2 lesledziet kameru un nospiediet HP Instant Share ^ pogu 
kameras aizmugure. 

3 HP Instant Share paradas uz Attelu displeja. Izmantojiet 

pogu, lai parvietotos uz saraksta apaksu HP Instant 
Share Menu (Izvelne), iezimejiet HP Instant Share 
Setup... (HP instant Share uzstadijumi...) un 
nospiediet Menu/OK (Izvelne/Labi) pogu. 
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Pec Customize this menu... (Pielagot so izvelni...) 
izvelesanas ^Attela displeja paradas pazinojums, ludzot 
jus pieslegt kameru savam datoram. 

P1EZIME Ja stradajat Windows XP vide, piesledzot kameru 
datoram (nakama darblba), displeja var paradities 
dialoga logs ar aicinajumu Select the program to 
launch for this action (izveleties programmu darblbas 
veiksanai). Vienkarsi noklikskiniet uz Cancel (Atcelt) lai 
aizvertu so dialoga logu. 

4 Piesledziet kameru jusu datoram, izmantojot Tpasi Sim 
nolukam paredzeto USB kabeli kameras savienosanai ar 
datoru, kas ietilpa jusu kameras komplektacija, vai atseviski 
iegadajamo HP PhotoSmart R-serijas balstu: 

• Piesledziet kameru 
datoram ar USB kabeli, 
pievienojot kabe|a lielako 
galu datoram, bet kabe]a 
mazako galu USB 
piesleguma vietai zem 
gumijas vacina kameras 
sanos. 

• Piesledziet kameru pie 
datora ar atseviSl^i 
iegadajamo HP Photosmart R-serijas balstu, novietojot 
kameru uz balsta un nospiezot Save/Print (Saglabat/ 
Drukat) pogu uz balsta. 

Tada veida datora tiek aktivizets HP Instant Share 
uzstadisanas vednis jusu datora. SkatTt Adresatu 
uzstadiSana Windows datora 1 1 2 lappuse vai Adresatu 
uzstadTSana uz Macintosh datora 1 13 lappuse, kur 
noradltas instrukcijas jusu datora lietosanai. 
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Adresatu uzstadisana Windows 
datora 

1 Welcome (Sveiciena) ekrana uzklikskiniet uz Start (Sakt). 

2 Paradas Set Up Your HP Instant Share Destinations 
(Uzstadiet savus HP Instant Share Adresatus) ekrans. 
Seit tiks noraditi jebkadi jusu ieprieks uzstaditie HP Instant 
Share adresati. Nospiediet Create (Izveidot), lai 
pievienotu jaunu adresatu jusu kameras HP Instant Share 
Menu (HP Instant Share izvelnei). 

3 Paradas Go Online (Izejiet tieSsaiste) ekrans, aicinot jus 
pieslegties savam interneta pakalpojumu sniedzejam. 
Piesledzieties internetam, ja vel neesat tiessaiste, un 
nospiediet Next (Turpinat). 

4 Pierakstieties jusu drosaja HP Instant Share konta: 

• Ja sT ir pirma reize, kad izmantojat HP Instant Share, 
paradas One-Time Setup (Vienas reizes 
uzstadlSanas) - Region and Terms of Use (Regions 
un lietoSanas noteikumu) ekrans. Izvelieties savu 
regionu, izlasiet un apstipriniet, ka piekntat Lietosanas 
noteikumiem un nospiediet Next (Turpinat), lai turpinatu 
darbibu. Talak sekojiet instrukcijam, lai registretu drosu 
HP Instant Share kontu. 

• Ja esat jau agrak izmantojis HP Instant Share, 
registrejieties jusu HP Instant Share konta. 

Nospiediet Next (Turpinat), lai turpinatu darbibu. 

5 IzvelietiesHP Instant Share Service (HP Instant Share 
Pakalpojumu) noteiktam adresatam. Nospiediet Next 
(Turpinat) un sekojiet instrukcijam, lai uzstaditu pakalpojumu, 
kuru izmantosiet, kad izvelesieties so adresatu. 
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6 Kad esat pabeidzis pakalpojuma uzstadisanu sim 
adresatam, aigriezieties Set Up Your HP Instant Share 
Destinations (Uzstadiet savus HP Instant Share 
adresatus) ekrana, un tur adresatu saraksta ir redzams 
jusu jauna adresata vards. 

PIEZIME Jus varat konfiguret maksimali 34 HP Instant Share 
adresatus (piemeram, ka atseviskas e-pasta adreses vai 
adresu sarakstus), kuri bus uzskaititi kameras HP Instant 
Share Menu (Izvelne). 

7 Nospiediet Create (Izveidot), lai pievienotu jaunu adresatu 
(atkartojiet ieprieks aprakstitas 2, 5 un 6 darblbas), vai 
izvelieties adresatu un veiciet vienu no sim darbibam: 

• Nospiediet Edit (Rediget), lai mainitu adresata datus. 

• Nospiediet Remove (Likvidet), lai izdzestu adresatu. 

8 Kad esat pabeidzis pievienot HP Instant Share adresatus, 
nospiediet Save to my camera (Saglabat mana kamerd). 
Jaunie adresati pec tarn tiek saglabati kameras HP Instant 
Share Menu (HP Instant Share izvelne). Kad datora 
paradas apstiprinajums, ka tie ir saglabati kamera, 
atvienojiet kameru no datora. 

Adresatu uzstadTsana uz Macintosh 
datora 

1 Modify Share Menu (Mainit sutTSanas izvelni) ekrana, 
jebkurs no HP Instant Share adresatiem, kuru |au esat 
izveidojis, tiks noradlts. Nospiediet Add (Pievienot), lai 
pievienotu jaunu adresatu jusu kameras HP Instant Share 
Menu (izvelnei). 
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2 New Share Menu Item (Jauna sutTsanas izvelnes 
sada|a) ekrans paradas. levadiet adresata vardu Menu 
Item Name (Izvelnes sadajas nosaukums) laucina, un 
veiciet vienu no sekojosam darblbam: 

• Izvelieties Use my local e-mail application (Izmantot 
manu lokalo e-pasta lietojumprogrammu), lai sutitu 
attelus tiesi uz tarn e-pasta adresem, kuras noraditas 
zemak saja ekrana, neizmantojot HP Instant Share. 

• Izvelieties Use HP Instant Share e-mail and services 
(Izmantot HP Instant Share e-pastu un pakalpojumus), 
lai izveidotu HP Instant Share adresatu. 

3 NospiedietOK (Labi), lai pievienotu jaunu adresatu 
kameras HP Instant Share Menu (izvelnei). Jus 
atgriezaties Modify Share Menu (MainTt sutTsanas 
izvelni) ekrana, un adresatu saraksta redzams jusu jauna 
adresata vards. 

PIEZIME Jus varat konfiguret maksimali 34 HP Instant Share 
adresatus (piem., ka atseviskas e-pasta adreses vai 
adresu sarakstus), kuri bus uzskaititi kameras HP Instant 
Share Menu (Izvelne). 

4 Nospiediet Add (Pievienot), lai pievienotu jaunu adresatu 
(atkartojiet ieprieks aprakstitas 2. un 3. darblbas), vai 
izvelieties adresatu un veiciet vienu no ;sTm darblbam: 

• Nospiediet Edit (Rediget), lai mainitu adresata datus. 

• Nospiediet Remove (Likvidet), lai izdzestu adresatu. 

5 Kad esat pabeidzis pievienot adresatus, nospiediet Update 
Camera (Atjauninat Kameru). Jaunie adresati pec tarn 
tiek saglabati kameras HP Instant Share Menu (izvelne). 
Kad datora paradas apstiprinajums, ka tie ir saglabati 
kamera, atvienojiet kameru no datora. 
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HP Instant Share Menu 
{HP Instant Share izvelnes) 
izmantosana 



Pec tarn, kad esat uzstadljis kamerai HP Instant Share Menu 
(HP Instant Share izvelni) (skatTt 1 10 lappuse), jus varat 
izmantot HP Instant Share Menu (izvelni). Nospiezot 
kameras HP Instant Share £3 pogu, Attelu displeja tiek 
paradlts pedejais uznemtais vai skatitais attels. HP Instant 
Share Menu (Izvelne) arl paradas ekrana kreisaja puse. 
Zemak eso5aja tabula ir aprakstita katra izvelnes HP Instant 
Share Menu (izvelnes) opcija, kas paradlta ekrana 
HP Instant Share piemera. 




# 


Ikona 


Apraksts 


1 




Share All Images... (Sutit Visus Attelus...) |auj 
jums izveletiem adresatiem sutit visus nekustlgos 
attelus no ieksejas atminas vai no atseviski 
iegadajamas atminas kartes. 


2 




Parbaudes zime norada so adresatu, kas atlasits 
pasreiz attelotajam attelam. (Vienam attelam at|auts 
izveleties vairak neka vienu adresatu.) 



4. nodda: HP Instant Share lietosana 



115 



# 


Ikona 


Apraksts 


3 




E-pasta adresati, kas izveidoti saja HP Instant 
Share Menu (izvelnes) piemera. 


4 


© 


Noradita adrese interneta. Citu veidu adresatiem var 
but citadas ikonas. 


5 




HP Instant Share Setup... (HP Instant Share 
uzstadrjumi...) |auj jums pievienot papildus e-pasta 
un citus HP Instant Share adresatus HP Instant 
Share Menu (izvelnei). (SkatTt nodalu HP Instant 
Share Menu (HP Instant Share izvelnes) 
uzstadTSana kamerai 1 10 lappuse.) 



Visu attelu izvelesanas 

HP Instant Share adresatiem 

Lai izveletos HP Instant Share adresatus, kuriem sutit visus 
nekustigos attelus no ieksejas atminas vai no atseviski 
iegadajamas atminas kartes: 

1 lesledziet kameru un nospiediet HP Instant Share ^ pogu. 

2 Izmantojiet pogu, lai 
iezTmetu ^ Share All Images 
(SutTt visus attelus). 

3 Lai atvertu Share All Images 
(SutTt visus attelus) 
apaksizvelni, nospiediet pogu 
Menu/OK (Izvelne/Labi). 

PIEZIME Ja vel neesat uzstadijis HP Instant Share adresatus, 
paradas pazinojums, piedavajot palldzet jums uzstadlt 
jusu adresatus. Talak sekojiet instrukcijam, lai uzstaditu 
HP Instant Share adresatus. 
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4 Ar pogam A atrodiet 
adresatu, kuru velaties piesaistTt 
sim attelam Share All Images 
(Sum Visus Attelus) 
apaksizvelne un nospiediet 




Menu/OK(lzvelne/labi) pogu. KSpEK^V^^£^| 

Share All Images (SutTt Visus 
Attelus) [SP ikona parados blakusizveletajam adresatam, 
un virs adresata redzama V atzime. Lai atceltu adresata 
izveli, velreiz nospiediet pogu Menu/OK (Izvelne/labi). 

5 Atkartojiet 4. darbibu, lai izveletos papildus HP Instant 
Share adresatus, kuriem sutTt visus attelus no iekSejas 
atminas vai no atseviS^i iegdddjamas atminas kartes. 

6 Kad visu HP Instant Share adresatu piesaistTsana atteliem 
ir pabeigta, izvelieties *D EXIT (IZEJA), lai atgrieztos uz 
HP Instant Share Menu. 

7 Nospiediet HP Instant Share ^ pogu velreiz, lai izietu no 
HP Instant Share Menu (HP Instant Share izvelnes) 

8 Piesledziet kameru datoram un parsutiet attelus, atbilstosi 
noradijumiem noda|a Attelu sutisana uz datoru 

1 21 lappuse. Kad atteli ir parsutTti uz datoru, tie tiek 
automatiski nosutiti HP Instant Share adresatiem. 
Macintosh datoru lietotajiem ir nepieciesams pievienot 
adreSu informaciju saviem HP Instant Share adresatiem, 
pirms var tikt nosutiti atteli un zinas. 
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Atsevisku attelu izvelesanas 
HP Instant Share adresatiem 

PIEZIME Jebkuru nekustTgo attelu ir iespejams izveleties 

nosutTsanai jebkuram skaitam HP Instant Share adresatu. 
Tomer jus nevarat izveleties videoklipus sutTsanai 
jebkuram HP Instant Share adresatam, un panoramas 
attelu virkne, kas izveleta sutTsanai HP Instant Share 
adresatiem, tiks nosutita ka atsevisl^i atteli. 

1 lesledziet kameru un nospiediet HP Instant Share ^ pogu. 

2 Ar pogam A. atrodiet adresatu HP Instant Share 
Menu (izvelne), kuram velaties izveleties, piemeram, e-pasta 
adresatu. 

3 Izmantojiet ^ ► pogas, lai parvietotos uz nekustigo attelu, 
kuram jus velaties noteikt so HP Instant Share adresatu. 

4 Nospiediet Menu/OK (Izvelne/Labi) pogu, lai izveletos 
adresatu un atzime V paradisies virs adresata HP Instant 
Share Menu (izvelne). Lai atceltu adresata izveli, velreiz 
nospiediet pogu Menu/OK (Izvelne/labi). 

5 Lai Sim attelam piesaistitu vel citus HP Instant Share 
adresatus, atkartojiet 3. un 4. darbibu. 

6 Ar pogam \ ► ritiniet lidz citiem atteliem un atkartojiet 
3. lidz 5. darbibu, lai piesaistitu tiem HP Instant Share 
adresatus. Ar pogam \ \ varat ritinat arl lidz citiem 
atteliem un apskatit to adresatus. 

7 Kad visu HP Instant Share adresatu piesaistTsana atteliem 
ir pabeigta, velreiz nospiediet pogu HP Instant Share 

lai aizvertu HP Instant Share Menu (izvelni). 
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8 Piesledziet kameru datoram un parsutiet attelus, atbilstosi 
noradijumiem noda]a Attelu sutTsana uz datoru 
1 21 lappuse. Kad atteli ir parsutTti uz datoru, He tiek 
automatiski nosutiti attiedgajiem HP Instant Share 
adresatiem. Macintosh datoru lietotajiem ir nepieciesams 
pievienot adresu informaciju saviem HP Instant Share 
adresatiem, pirms var tikt nosutiti atteli un zinas. 

Ka HP Instant Share suta attelus pa 
e-pastu 

Attelu nosutlsana pa e-pastu, izmantojot HP Instant Share, ir 
praktiski vienada gan Windows, gan Macintosh datoriem. 

Atteli netiek nosutiti ka e-pasta sutijumu pielikumi. Ta vieta uz 
katru izvelne HP Instant Share Menu izveleto e-pasta adresi 
tiek nosutita zina. Sim nolukam ir paredzeti izveleto attelu 
sikteli nosutlsanai uz konkreto adresi, ka an interneta lapas 
adrese, kur sanemejs var sos attelus aplukot. No sis interneta 
lapas sanemejs var jums atbildet, izdrukat attelus, saglabat 
attelus sava datora, parsutit attelus talak, ka arl veikt vel 
dazadas citas operacijas. Sada veida jusu nosutTtos attelus var 
aplukot an tie, kas lieto atskirigas e-pasta programmas, jo ir 
izskaustas ar e-pasta pielikumiem saistitas problemas. 

Windows vide, e-pastu sutlsanas process, izmantojot 
HP Instant Share, ir pilniba automatizets: kad esat izvelejies 
adresatus, katram noraditajam sanemejam tiks nosutitas zinas 
un atteli tiks ievietoti interneta lapa laika, kad jus parsutat 
attelus no kameras uz datoru. 
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Macintosh vide attelu sutisanas process pa e-pastu nav 
automatizets: Pec tarn, kad atteli, kam piesaistTti HP Instant 
Share adresati, ir parsutiti uz jusu Macintosh datoru, tie tiks 
atteloti HP Instant Share lietojumprogramma. Vienkarsi 
izpildiet lietojumprogrammas instrukcijas HP Instant Share, lai 
nosutitu zinas un ievietotu attelus interneta lapa. 
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5. nodala: 

Attelu sutlsana un 

izdrukasana 

Attelu sutlsana uz datoru 

PIEZIME Sim nolukam jus varat izmantot an atseviski 

iegadajamo HP PhotoSmart R-serijas balstu. Noradijumus 
skatlt balsta Lietosanas instrukcijas. 

1 Parliecinieties par so: 

• JOsu datoram ir uzstadita HP Image Zone programmatura 
(skatft noda]u ProgrammatOras uzstadlsana 

19 lappuse). Lai parsutitu attelus uz datoru, kuram nav 
uzstadita HP Image Zone programmatura, skatlt noda]u 
Kameras izmantosana, neuzstadot taja HP Image 
Zone programmaturu 141 lappuse. 

• Ja lietojat Macintosh datoru, parliecinieties, ka kameras 
USB Configuration (USB konfiguracija) izvelne Setup 
(Uzstadijumi) ir uzstadits uz Disk Drive (Diskdzinis) 
(skat. USB Configuration (USB konfiguracija) 

134 lappuse.) 

• Ja atteli kamera tiek izveleti drukasanai vai izveleti 

HP Instant Share sutTsanai, parliecinieties, ka dators ir 
pieslegts printerim un/vai internetam. 

2 Izsledziet kameru. 
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3 Lai pieslegtu kameru 
datoram, kamera ir aprlkota 
arTpasu USB kabeli. USB 
kabe|a lielako galu 
piesledziet datoram. 

4 Atveriet kameras sana esoso 
gumijas vacinu un 
pievienojiet USB kabeh 
mazo galu kameras USB 
pieslegvietai. 




PIEZIME Ja stradajat Windows XP vide, iesledzot kameru 
(nakama darblba), displeja paradas dialoga logs ar 
aicinajumu izveleties programmu darbibas veiksanai 
(Select the program to launch for this action). Vienkarsi 
uzkliksl^iniet uz Cancel (Atcelt), lai aizvertu so dialoga 
logu. 

5 lesledziet kameru. Datora tiek palaista attelu parsutisanas 
programma HP Image Transfer. Ja programma ir uzstadita 
automatiska kamera esoso attelu parsutlsana, atteli tiek 
automatiski parsutTti uz datoru. Ja ne, uzklikskiniet ekrana 
Welcome (Sveiciens) uz Start Transfer (Sakt sutTSanu). 
Atteli tiek parsutTti uz datoru, un, ja ieprieks kaut kadas 
fotografijas ir bijusas izveletas drukasanai (92 lappuse) vai 
tulitejai parsutisanai, lietojot tulitejas parsutisanas 
programmu HP Instant Share (109 lappuse), tullt pec tarn 
tiek izpilditas sis operacijas. 

PIEZIME Ja uz datoru parsutamo attelu vidu ir arl panoramas 
attelu kadri (skatit nodalu Panoramas rezima lietoSana 
54 lappuse), ArcSoft Panorama Maker programma 
automatiski uzsaks darbu. Sekojiet uz ekrana redzamajam 
instrukcijam, lai sastiprinatu kopa attelus panoramas 
seclba ka vienotu panoramas attelu jusu datora. 
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6 Kad parsutisanas ekrdna paradds Finished (Pabeigts) vai 
Transfer Complete (SutTsana Pabeigta), vara* atvienot 
kameru no datora. 

Panoramas izdrukasana 

Kad attelu kopa, kas atzTmeta ka panoramas virkne, tiek 
pdrsutTta uz jusu datoru ar HP Image Transfer, ArcSoft 
Panorama Maker lietojumprogramma, kas uzstddlta kopd ar 
HP Image Zone programmaturu uz jusu datora, automdtiski 
sastiprina attelus kopd, lai izveidotu vienotu panoramas attelu. 
So panoramas attelu var izdrukdt no Panorama Maker vai no 
HP Image Zone. 

Panoramas drukasana no Panorama 
Maker 

Lai izdrukdtu panoramas attelu no Panorama Maker: 

1 lesledziet jusu datora uzstddito ArcSoft Panorama Maker 
lietojumprogrammu. 

2 Uzklikskiniet uz Open (Atvert) un atrodiet jusu datora 
cietajd diskd saglabdto panoramas attela datni. 

PIEZIME Panoramas attela datnes nosaukums ir tads pats kd 
pedejam attelam panoramas attelu virkne, kur "-P" 
pievienots td nosaukumam. 

3 Nospiediet Print (Drukat), izvelieties printeri un norddiet 
velamo attela drukdsanas formdtu. 
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Panoramas drukasana no 
HP Image Zone 

Lai drukatu panoramas attelu no HP Image Zone: 

1 lesledziet HP Image Zone lietojumprogrammu, kas uzstadTta 
jusu datora. 

2 No My Images (Mani Atteli) izvelnes izvelieties 
panoramas attelu virkni un veiciet sekojosas darbibas: 

• Izvelieties Print (Drukat)un tad izvelieties Quick Prints 
(Atras Izdrukas). Nospiediet Fit To Page (letilpinat 
lappuse) un tad spiediet Print (Drukat). 

• Izvelieties Print (Drukat)un tad izvelieties Photo Prints 
(Fotografiju izdrukas). Advanced (Papildus iespeju) 
sadaja noradiet Custom Size (Pielagota izmera) 
izmerus, kas atbildls velamajam rezultatam 
(apstiprinasanai izmantojiet Preview (PrieksskatTjuma) 
pogu), un nospiediet Print (Drukat). 

• Izvelieties Edit (Redigesanas) izvelni, nospiediet Print 
(Drukat), tad izvelieties Current Image (PaSreizejais 
attels). Nospiediet Fit To Page (letilpinat lappuse) un 
tad spiediet Print (Drukat). 
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Attelu drukasana tiesi no 
kameras 

PIEZIME Sim nolukam jus varat izmantot an atseviski 

iegadajamo HP Photosmart R-serijas balstu. Noradijumus 
skatTt balsta Lietosanas instrukdjas. 

Jus varat pieslegt kameru pie jebkura HP Photosmart printera 
vai PictBridge savietojama printera, lai izdrukatu attelus. Jus 
varat izdrukat visus kamera esosos attelus vai tikai tos attelus, 
kurus esat izvelejies, izmantojot Print (DrukdSanas) ^ pogu 
uz kameras (skatTt nodaju Attelu izveleSanas drukaSanai 
92 lappuse). 

PIEZIME Drukat iespejams tikai nekustlgus attelus, kamera 
nedarbojas ar video klipiem, kaut gan atteli no 
panoramas virknes var tikt drukati pa vienam tiesi no 
kameras, bet visu panoramu jus no kameras nevarat 
drukat. Lai drukatu panoramu, skatTt noda|u Panoramas 
izdrukdSana 123 lappuse. 

1 Parbaudiet, vai printeris ir ieslegts. Nedrikst mirgot neviens 
no printera gaismas indikatoriem, ka arl nedrikst but ar 
printeri saistiti zinojumi par k|udam. Nepieciesamibas 
gadTjuma ielieciet printer! papTru. 

2 Piesledziet savu kameru 
printerim. 

• Ja jus drukajat HP printer!, 
kuram nav PictBridge logo 
(skat, zemak), izmantojiet 
specialo USB kabeli, lai 
savienotu kameru tiesi ar 
HP printeri. Piesledziet USB 
kabe]a kvadratveida galu 
HP printerim. 
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$jp Print Setup 




• Ja jus piesledzat kameru printerim ar 
PictBridge logo (skatlt pa labi), kuru razojis 
HP vai cits razotajs, izmantojiet ta vieta USB 
kabeli, kurs bi ja komplekta ar kameru 
savienosanai ar datoru. USB kabe|a lielako galu 
piesledziet ar PictBridge savietojamam printerim. 

PIEZIME HP neatbalsta citu razotaju printerus. Ja jusu 
printeris nedruka, sazinieties ar jusu printera razotaju. 

3 Atveriet kameras sana esoso gumijas vacinu un pievienojiet 
USB kabeja mazo galu kameras USB pieslegvietai. 

4 Piesledzot kameru printerim, 
kameras displeja paradas izvelne 
Print Setup (Drukasanas 
uzstadijumi). Ja jau esat 
izvelejies izdrukajamos attelus ar 
kameras pogu Print (Drukat) ffl, 
ir redzams izveleto attelu skaits. 
Ja ne, displeja redzams Images: ALL (Atteli: VISI). Lai 
izveletos drukajamos attelus vai mainltu jau izveletos attelus, 
nospiediet pogu Print (Drukat), parskatiet attelus ar pogam 
4 ^ un ar pogam ▼ mainiet katra attela eksemplaru 
SKaitu. Kad esat apmierinats ar izdarito izveli, nospiediet 
pogu Print (Drukat) ^ velreiz, lai parslegtos atpaka) uz 
izvelni Print Setup (Drukasanas uzstadijumi). 

5 Ja visi izvelne Print Setup (Drukasanas uzstadijumi) 
esosie uzstadijumi ir pareizi, nospiediet kameras pogu 
Menu/OK (Izvelne/Labi), lai saktu drukat. Vel jus varat 
mainit uzstadljumus izvelne Print Setup (Drukasanas 
uzstadijumi) ar kameras bulttaustiriiem, pec tarn, lai saktu 
drukat, rikojieties, atbilstosi ekrana redzamajiem 
noradijumiem. 



S» to ertl print selectors 
Press OK to begin printing. 



□ 
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PIEZIME Ekrana Print Setup (DrukaSanas uzstadijumi) 
apakseja labaja stun ir drukasanas prieksskatijums, kur 
redzams lapas izkartojums, kada tiks izdrukati atteli. Sis 
drukas prieksskatijums mainas atkariba no ta, ka tiek 
mainiti uzstadliumiPrint Size (DrukaSanas formatam) 
un Paper Size (PapTra formatam). 
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6. nodala: 

Setup Menu (Uzstadljumu 
Izvelnes) lietosana 



Setup Menu (Uzstadljumu Izvelne) jus varat koriget vairakus 
kameras uzstadTjumus piemeram, kameras skanas, datumu un 
laiku, ka an USB vai TV piesleguma konfiguraciju. 

1 Lai atvertu Setup Menu (Uzstadljumu Izvelne), vispirms 
atveriet jebkuru citu izvelni (skatit nodaju Kameras izvelnes 
28 lappuse) un tad izmantojiet ^ ^ pogas , lai parslegtu uz 
izvelnes vadlbas pogam Setup Menu (Uzstadljumu 
Izvelne) ^. 

1 . ekrans 2. ekrans 

■ 

2 Lai parvietotos izvelne Setup Menu (Uzstadljumu Izvelne), 
lietojiet pogas A. ^ Menu (Izvelnes) iespejas. 

3 Nospiediet Menu/OK (Izvelne/Labi) pogu, lai izveletos 
izcelto iespeju un atvertu tas apaksizvelni, vai izmantojiet 
^ ^ pogas, lai izmainitu uzstadTjumus izceltajai iespejai 
bez apaksizvelnes atversanas. 

4 ApakSizvelne lietojiet pogas A un pogu Menu/OK 
(Izvelne/Labi), lai mainitu izvelnes Setup Menu 
(Uzstadljumu Izvelnes) iespeju uzstadljumu. 

6. noda|a: Setup Menu (Uzstadljumu Izvelnes) lietoSana 129 




5 Lai izietu no Setup Menu (Uzstadijumu izvelnes), 

iezlmejiet «3 EXIT (IZEJA) iespeju un nospiediet Menu/OK 
(Izvelne/Labi) pogu. 

Displeja spilgtums 

Ar so uzstadijumu varat mainTt Attelu displeja spilgtumu 
dazadiem skatlsanas nosadjumiem. Jus varat izmantot so 
uzstadijumu, lai palielinatu spilgtumu slikti apgaismotas vides vai 
samazinatu spilgtumu, lai paildzinatu baterijas darblbas laiku. 

1 Setup Menu (Uzstadijumu Izvelne) (129 lappuse), 
izvelieties Display Brightness (Displeja spilgtums). 

2 Display Brightness (Displeja Q^^^^Q^SHBHl 

atzimejiet velamo Attelu displeja H|K 
spilgtuma limeni. Jaunais 
uzstadijums tiek piemerots Live 
View (TieSskata) ekranam aiz 
izvelnes, lai jus varetu redzet 
uzstadTjuma ietekmi uz displeja spilgtumu. 

3 Nospiediet Menu/OK (Izvelne/Labi), lai saglabatu 
uzstadijumus un atgrieztos Setup Menu (Uzstadijumu 
Izvelne). 

Jaunais uzstadijums paliek speka lidz brldim, kad tas tiek 
izmainlts pat tad, kad jus izsledzat kameru. 

Camera sounds 
(Kameras skanas) 

Kameras skanas ir skarias, kuras ir dzirdamas, kad kamera tiek 
ieslegta, kad tiek nospiesta kada no pogam vai kad tiek 
uznemts attels. Kameras skanas nav skanas, kas ierakstitas 
kopd ar atteliem vai videoklipiem. 
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Camera Sounds (Kameras skanu) noklusetais uzstadljums ir 
High (Augsts). 

1 Setup Menu (Uzstadljumu Izvelne) (129 lappuse), 
izvelieties Camera Sounds (Kameras skanas). 

2 Camera Sounds (Kameras 
skanas) apaksizvelne iezTmejiet 
velamo ska|uma llmeni. 

3 Nospiediet Menu/OK (Izvelne/ 
Labi), lai saglabatu uzstadijumus 
un atgrieztos Setup Menu 
(Uzstadljumu Izvelne). 

Jaunais uzstadljums paliek speka lidz brldim, kad tas tiek 
izmainTts pat tad, kad jus izsledzat kameru. 

Focus Assist (Fokusa 
pastiprinataja) larnpina 

Reizem nepietiekama apgaismojuma apstakjos kamera lieto 
kameras prieksa esoso sarkano fokusa pastiprinasanas 
lampinu, lai palidzetu noteikt fokusa attalumu. Ar so 
uzstadljumu varat izslegt so lampinu (piemeram, ja uzskatat, 
ka fokusa larnpina varetu iztraucet fotografejamo objektu). 

Focus Assist Light (Fokusa pastiprinataja lampinas) 
uzstadljums pec noklusejuma ir Auto (Automatisks). 

1 Setup Menu (Uzstadljumu 
Izvelne) (129 lappuse), izvelieties 
Focus Assist (Fokusa 
pastiprinataja) Light (lampinu). 

2 Focus Assist Light (Fokusa 
pastiprinataja lampipas) 
apaksizvelne iezime|iet Auto 
(Automatiski) vai Off (Izslegt). 
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Ught 



✓ Auto 




3 Nospiediet Menu/OK (Izvelne/Labi), lai saglabatu 
uzstadijumus un atgrieztos Setup Menu (Uzstadijumu 
Izvelne). 

PIEZIME HP iesaka atstat so uzstadijumu uz Auto 

(Automatiski), jo izsledzot to, kamera nespej pietiekami 
labi noteikt fokusa attalumu nepietiekama apgaismojuma 
apstakjos. 

Jaunais uzstadijums paliek speka lldz brldim, kad tas tiek 
izmainlts pat tad, kad jus izsledzat kameru. 

Live View at Power On 
(Tiesskats pie ieslegtas stravas) 

Sis uzstadijums ]auj kamerai automatiski attelot Live View 
(Tieiskatu) katru reizi, kad iesledzat kameru, vai katru reizi 
atsledz Attelu displeju. 

PIEZIME Uzstadot Live View at Power On (TieSskats pie 
ieslegtas stravas) uz Off (Izslegts), var ietauplt bateriju 
energiju. 

1 Setup Menu (Uzstadijumu 
Izvelne) (129 lappuse), 
izvelieties Live View Setup 
(Tiesskates uzstadijumus). 

2 Live View at Power On 
(Tiesskate pie ieslegtas 
stravas) apaksizvelne iezlmejiet 
Live View On (TieSskate ieslegta) vai Live View Off 
(TieSskate izslegta). 

3 Nospiediet Menu/OK (Izvelne/Labi), lai saglabatu 
uzstadijumus un atgrieztos Setup Menu (Uzstadijumu 
Izvelne). 
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Jaunais uzstadijums paliek spekd lidz bridim, kad tas tiek 
izmainTts pat tad, kad jus izsledzat kameru. 



Date & Time (Datums un laiks) 

Ar so uzstadijumu varat kamera uzstadlt datuma/laika 
formatu, ka arl pareizu datumu un laiku. Tas parasti tiek 
darlts, kad kamera tiek uzstadita pirmo reizi, tacu jums var 
rasties nepieciesamlba atkartoti uzstadlt datumu un laiku, 
iebraucot cita laika josla, vai an tad, ja datums vai laiks ir 
nepareizs. 

PIEZIME Izveletais datuma/laika formats tiks izmantots, lai 
attelotu datuma informaciju Playback (Demonstresanas| 
rezlma. Vel saja uzstadljuma izveletais formats tiek 
izmantots datuma & laika iedrukas iespeja (skatit noda|u 
Date & Time Imprint (Datuma un laika iedruka) 
86 lappuse). 

1 Setup Menu (Uzstadijumu Izvelne) (129 lappuse), 
izvelieties Date & Time (Datums & laiks). 

2 Apaksizvelne Date & Time l^fffflT¥iff» ■ 
(Datums & laiks) norequlejiet 
izceltas izveles vertibu ar poqam _ 



!o change vaiue. 
lo go to ne« item 



Lai parietu uz citam izvelem, 
spiediet pogas ^ f. 
Atkartojiet 2. un 3. darblbu lidz 
bridim, kad datuma/laika formats, datums un laiks ir 
uzstadlti. 

Nospiediet Menu/OK (Izvelne/Labi), lai saglabatu 
uzstadijumus un atgrieztos Setup Menu (UzstadTjumu 
Izvelne). 
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Camera appears as an imaging 
device when connected lo a 
computer, (uses PTP) 



Jaunais uzstadijums paliek speka lidz bridim, kad tas tiek 
izmainlts pat tad, kad jus izsledzat kameru. 

USB Configuration 
(USB konfiguracija) 

Sis uzstadijums nosaka, ka kamera tiek atpazTta, kad ta tiek 
pieslegta datoram. 

1 Setup Menu (Uzstadijumu 
Izvelne) (129 lappuse), izvelieties 
USB. 

2 USB Configuration (USB 
konfiguracijas) apaksizvelne 
izceliet vienu no divam 
pieejamajam iespejam: 

• Digital Camera (Ciparkamera)— dators kameru atpazist ka 
ciparkameru, kura tiek lietots Picture Transfer Protocol (PTP) 
standarts. Sis ir kameras noklusetais uzstadiiums. 

• Disk Drive (Diskdzinis)— dators kameru atpazist ka diskdzini, 
kas darbojas atbilstosi Mass Storage Device Class (MSDC) 
standartam. Izmantojiet so uzstadijumu, lai parsutitu attelus uz 
datoru, kura nav uzstadita HP Image Zone programmatura 
(skatit noda]u Attelu parsutT$ana uz datoru, neizmantojot HP 
Image Zone programmaturu 142 lappuse). 

3 Nospiediet Menu/OK (Izvelne/Labi), lai saglabatu 
uzstadijumus un atgrieztos Setup Menu (UzstadTjumu 
Izvelne). 

Jaunais uzstadijums paliek speka lidz bridim, kad tas tiek 
izmainlts pat tad, kad jus izsledzat kameru. 
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TV Configuration 
(TV konfiguracija) 




Ncrth American televisior stancard 



Ar so uzstadijumu jus varal uzstadlt video signala formatu ar 
kameru uznemto attelu attelosanai televizora (TV), kos ir pieslegts 
kamerai ar atseviski iegadajamo HP Photosmart R-serijas 
kameras balstu. 

NnoklusetaisTV Configuration (TV konfiguracijas) 
uzstadTjums ir atkarigs no valodas, kuru izvelaties, kad kameru 
pirmo reizi iesledzat. 

1 Setup Menu (Uzstadijumu 
Izvelne) (129 lappuse), izvelieties 
TV Configuration 
(TV konfiguraciju). 

2 TV Configuration 
(TV konfiguracijas) apaksizvelne 

iezTmejiet vienu no sTm divam " " 
iespejam: 

• NTSC— formats, kurs galvenokart tiek lietots 
Ziemejamerika un Japana 

• PAL— formats, kurs galvenokart tiek lietots Eiropa 

3 NospiedietMenu/OK (Izvelne/Labi), lai saglabatu 
uzstadijumus un atgrieztos Setup Menu (Uzstadijumu 
Izvelne). 

Jaunais uzstadijums paliek speka lidz brldim, kad tas tiek 
izmainits pat tad, kad jus izsledzat kameru. 

Papildus informaciju par kameras pieslegsanu pie TV skatit 
HP Photosmart R-serijas kameras balsta Lietosanas instrukcija. 
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Language (Valoda) 

Ar so uzstadijumu varat uzstadit kameras saskarne 
(piemeram, izvelnu tekstos) lietojamo valodu. 

1 Setup Menu (Uzstadijumu 
Izvelne) (129 lappuse) izvelieties 



/ En glish 
Deutsch 
Espanol 
Franpais 
llaliano 
Netherlands 



2 Language (Valodas) apaksizvelne 
iezTmejiet lietojamo valodu. 

3 Nospiediet Menu/OK (Izvelne/ 

Labi), lai saglabatu uzstadijumus 

un atgrieztos Setup Menu (Uzstadijumu Izvelne). 

Jaunais uzstadljums paliek speka lidz brldim, kad tas tiek 
izmainlts pat tad, kad jus izsledzat kameru. 

Attelu parvietosana uz kartes 

Move Images to Card (Attelu parvietoSana uz kartes) 
opcija ir pieejama Setup Menu (Uzstadijumu Izvelne), ja 
kamera ir uzstadita atseviski iegadajama atminas karte, un 
iekseja atmina satur vismaz vienu attelu. 

Setup Menu (Uzstadijumu Izvelne) (129 lappuse), ja jus 
nospiezat Menu/OK (Izvelne/labi), kad Move Images to 
Card (Parvietot attelus uz kartes) iespeja ir iezimeta un 
atminas karte ir briva vieta, parados apstiprinajuma ekrans, 
noradot, ka ir pietiekosi daudz brlvas vietas, lai parvietotu 
visas ieksejas datnes uz atminas kartes. Ja ietilps tikai dazi 
atteli, tad paradas apstiprinajuma ekrans, noradot, cik daudz 
attelu no ieksejas atminas var parvietot uz atminas kartes. Ja 
nav iespejams attelus parvietot uz atminas kartes, tad paradas 
ekrans ar uzrakstu CARD FULL (KARTE PILNA). 
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Parvietosanas laika tiek paradits izpildes progresa indikators. 
Visi uz atminas kartes sekmigi parvietotie atteli tiek izdzesti no 
kameras ieksejas atminas. Tiklldz parvietosana ir pabeigta, jus 
atgriezaties Setup Menu (Uzstadijumu Izvelne). 

Reset Settings (Sakotnejo 
uzstadijumu iestatisana) 

Lietojot so opciju, varat kamerai uzstatit sakotnejos 
uzstadijumus uz razotaja originalajiem uzstadljumiem. 

1 Setup Menu (Uzstadijumu Izvelne) (129 lappuse), 
izvelieties Reset Settings... (lestatTt sakotnejos 
uzstadijumus...). 

2 Reset All Settings? (lestatTt visus sakotnejos 
uzstadijumus?) apaksizvelne iezTmejiet vienu no sim divam 
iespe|am: 

• Cancel (Atcelt)— aizver izvelni, nemainot nevienu no 
uzstadljumiem. 

• Yes (Ja)— lestata visus sakotnejos kameras uzstadijumus 
uz to originalajam vertibam pec noklusejuma Capture 
Menu (UznemSanas izvelne) un Setup Menu 
(Uzstadijumu izvelne) (iznemot Date & Time (Datums 
& laiks), Language (Valoda), TV Configuration 

(TV konfiguracija) un USB Configuration 
(USB konfiguracija)). 

3 NospiedietMenu/OK (Izvelne/Labi), lai iestatltu 
sakotnejos uzstadijumus un atgrieztos Setup Menu 
(Uzstadijumu Izvelne). 
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7. nodaja: 

Traucejummeklesana un 
tehniska palldzlba 

Saja noda]a airodama sada informacija: 

• Kameras atiestatisana (140 lappuse) 

• Kameras izmantosana, neuzstadot iaja HP Image Zone 
programmaturu (141 lappuse) 

• lespejamas problemas, celoni un risinajumi (147 lappuse) 

• Pazinojumi par kameras k|udam (159 lappuse) 

• Pazinojumi par datora k]udam (172 lappuse) 

• Kameras pasdiagnosticejosie testi (175 lappuse) 

• PalidzTbas sanemsana no HP (175 lappuse) 
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Kameras atiestatTsana 



Ja, nospiezot jebkuru no pogam, kamera nereage, meginietto 
atiestatTt. Tas izdarams sadi: 

1 Turot kameru apgaztu, pagrieziet to ar aizmuguri pret sevi, 
atveriel baterijas/atminas kartes nodalijuma vacinu kameras 
apaksa. 

2 Iznemiet bateriju no kameras un parliecinieties, ka 
HP mainstravas adapteris nav pieslegts kamerai. 

3 Ka paradits, tiestatisanas 
sledzis ir maza atvere, 
kas atrodas virs atminas 
kartes spraugas. Spiediet 
ar saspraudes atliekto 
galu Atiestatisanas sledzi, 
kamer sledzis tiek 
nospiests, un turiet to 
nospiestu aptuveni tns 
sekundes, tad iznemiet 
saspraudi. Kamera tagad 
ir atiestatita. 

4 lelieciet bateriju atpaka) un aizveriet baterijas/atminas kartes 
nodalijuma vacinu. Tagad jus atkal varat izmantot kameru. 
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Kameras izmantosana, 
neuzstadot taja HP Image Zone 
programmaturu 

Ja jus sava datora kaut kadu iemeslu de] neuzstadat vai 
nevarat uzstadlt HP Image Zone programmaturu (piemeram, 
nepietiekoss RAM jusu datora vai jusu dators nedarbojas ar 
atbalstitu operaciju sistemu), jus tomer varat izmantot kameru, 
lai uznemtu attelus un videoklipus. Tomer dazas ar kameru 
veicamas darbibas tiks ietekmetas: 

• HP Instant Share iespeja ir atkanga no HP Image Zone 
programmaturas, |a jusu datora programmatura nav 
uzstadTta, jus nevaresiet izmantot sTs kameras HP Instant 
Share iespeju. 

• Panorama (Panoramas) fotografesanas rezlms kamera 
izmanto ArcSoft Panorama Maker, kas ir HP Image Zone 
programmaturas komponente, lai datora automatiski 
sastiprinatu kopa attelus. Tade], kad parsutisiet attelus uz 
datoru, ja jusu datora nav uzstadita si programmatura, atteli, 
kas uznemti Panorama (Panoramas) rezima, netiks 
automatiski sastiprinati kopa, lai veidotu panoramu. Tomer, 
neskatoties uz to, jus varat izmantot Panorama (Panoramas) 
rezTmu kamerai, lai uznemtu attelu virknes, kuras velaties 
velak parverst par panoramas attelu. Vienkarsi jums bus 
nepieciesams izmantot kadu citu attelu sastiprinasanas 
programmaturu, lai izveidotu panoramu jusu datora. 

• Atteli, kurus jus esat automatiski atzimejis drukasanai ar 
kameras Print (Drukat) pogu, netiks automatiski drukati, 
kameru piesledzot datoram. Tomer si iespeja joprojam 
darbojas sados apstak]os: 

• Kad jus piesledzat kameru pie printera. 
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• Ja jusu printerim ir atvere atminas kartei un ja jus izmantojat 
atminas karti sava kamera, jus varat vienkarsi iznemt atminas 
karti no kameras un ielikt to printera atminas karles atvere. 
• Attelu un videoklipu parsutTsanas process no kameras uz 
datoru bus atskirTgs, jo parasti so uzdevumu veic HP Image 
Zone programmatura. SkatTt nakamo sada]u. 

Attelu parsutisana uz datoru, 
neizmantojot HP Image Zone 
program maturu 

Ja jus sava datora neuzstadat vai nevarat uzstadlt HP Image 
Zone, pastav divi veidi, ka parsutTt attelus no jusu kameras uz 
datoru: izmantojot atminas kartes lasltaju vai konfigurejot 
kameru ka diskdzini. 

Izmantojot atminas kartes lasitaju 

Ja jus sava kamera izmantojat atminas karti, jus varat to 
vienkarsi iznemt un ielikt atminas kartes lasTtaja (jaiegadajas 
atsevis^i). Atminas kartes lasTtajs darbojas tiesi tapat kd 
disketes lasTsanas iekarta vai CD-ROM diskdzinis. Turklat, 
daziem datoriem un HP Photosmart printeriem ir iebuvetas 
atminas kartes atveres, un jus varat izmantot sis atminas kartes 
atveres tapat ka atminas kartes lasitaju, lai saglabaiu attelus 
uz datora. 

Attelu sutisana uz Windows sistemas datoru 

1 Iznemiet atminas karti no jusu kameras un ielieciet to 
atminas kartes lasTtaja (vai atminas kartes atvere jusu 
datora vai printer!). 

2 Ar labo peles taustinu uzklikskiniet uz My Computer 
(Mans dators) ikonas jusu darba virsma, tad no izvelnes 
izvelieties Explore (Izverst) iespeju. 
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3 Parados ekrans, kura noraditi visi diskdzini, kas darbojas 
zem My Computer (Mans dators). Atminas karte bus 
uzradita ka diskdzinis ar nosaukumu Removable Disk 
(Parnesajams disks) vai kas lidzlgs. Nospiediet uz + zTmes, 
pa kreisi no Removable Disk (Parnesajama diska). 

4 Zem Removable Disk (Parnesajams disks)japaradas 
divam direktorijam (mapem). Nospiediet uz + zTmes, blakus 
mapei ar nosaukumu DCIM japaradas apaksdirektorijai. 
Uzklikskinot uz apaksdirektorijas zem DCIM, Explorer 
(Izversanas) ekrana labaja puse japaradas jusu attelu 
sarakstam. 

5 Izvelieties visus attelus (izvelkamaja izvelne Edit (Rediget) 
nospiediet Select All (Izveleties visus)), tad nokopejiet tos 
(Edit (Rediget) izvelne nospiediet Copy (Kopet)). 

6 Nospiediet Local Disk (Lokalais disks) zem My Computer 
(Mans dators). Tagad jus stradajat ar sava datora cieto disku. 

7 Izveidojiet jaunu mapi zem Local Disk (Lokala diska) (zem 
File (Datne), izvelkamaja izvelne nospiediet New (Jauns), 
tad nospiediet Folder (Mape). Paradas mape ar 
nosaukumu New Folder (Jauna mape) Explorer 
(Izversanas) ekrana labaja puse). Kamer sis jaunas mapes 
teksts ir iezimets, jus varat ierakstit tai jaunu nosaukumu 
(piemeram, Pictures (Atteli)). Lai izmainltu mapes 
nosaukumu velak, jus varat vienkarsi uzklikskinat izvelne, 
kas paradas, uz mapes nosaukuma, izveleties Rename 
(Parsaukt), tad ierakstiet jauno nosaukumu. 

8 Uzklikskiniet uz tikko izveidotas jaunas mapes, tad parejiet 
uz Edit (Rediget) izvelkamo izvelni un nospiediet Paste 
(lelTmet). 
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9 5. darbiba nokopetajiem atteliem tagad jaiellmejas saja 
jaunaja mape jusu datora cietaja diska. Lai parbaudltu, vai 
atteli ir veiksmlgi parkopeti no atminas kartes, uzklikskiniet 
uz jaunas mapes. Saja mape jums butu jaredz tads pats 
attelu saraksts, kadu jus redzejat, apskatotto atminas karte 
(4. darbiba). 

lOKad esat parliecinajusies, ka atteli no atminas kartes jusu 
datora ir veiksmlgi parkopeti, ielieciet karti atpaka] kamera 
un formatejiet to (kamera zem Delete (Dzest) iespejam 
Playback (Demonstresanas) izvelne). 

Attelu sOtisana uz Macintosh sistemas datoru 

1 Iznemiet atminas karti no jusu kameras un ielieciet to 
atminas kartes lasitaja (vai atminas kartes atvere jOsu 
datora vai printer!). 

2 Atkarlba no jusu izmantotas Mac OS X operaciju sistemas 
konfiguracijas un/vai versijas, automatiski ieslegsies 
lietojumprogramma Image Capture vai iPhoto un palidzes 
jums veikt attelu parsutlsanas procesu no jusu kameras uz 
datoru. 

• Ja atveras Image Capture lietojumprogramma, nospiediet 
Download Some (Lejupieladet dazus) vai Download 
All (Lejupieladet visus) pogu, lai parsutTtu attelus uz 
jusu datoru. Pec noklusejuma, atteli tiks ievietoti mape 
Pictures (Atteli) vai Movies (Filmas), (atkarlba no ta, 
kada tipa datne ta ir). 

• Ja atveras iPhoto lietoiumprogramma, nospiediet Import 
(Importer) pogu, lai parsutTtu attelus uz jusu datoru. 
Atteli tiks ievietoti pasa iPhoto lietojumprogramma, lai 
varetu velak tiem piek|ut, vienkarsi atveriet iPhoto. 



144 



HP Photosmart R707 lietosanas instrukcija 



• Ja neviena no lietojumprogrammam automatiski 
neatveras, sameklejkiet uz darba virsmas diskdzina 
ikonu, kas apzime atminas karti, tad nokopejietattelus no 
turienes uz sava datora lokala cieta diska. Detalizetaku 
informaciju par to, ka nokopet datnes, skatit Mac help 
(Palldzibu), jusu datora iek|auto palldzibas sistemu. 

Kameras konfiguresana par diskdzini 

Kad kamera tiek pieslegta datoram, ar so metodi jusu kamerai 
var uzstadit diskdzina funkcijas. 

1 Uztadiet savai kamerai Disk Drive (Diskdzina) rezTmu (so 
darblbu nepieciesams veikt tikai vienreiz): 

a. lesledziet kameru un nospiediet Menu/OK (Izvelne/ 
Labi) pogu, lai atvertu Capture Menu (UznemSanas 
izvelni). 

b. Lai parvietotos Setup Menu (Uzstadijumu izvelne), 
lietojiet pogu ^ 

c. Izmantojiet pogu ^ , lai iezlmetu USB izvelnes iespeju 
un tad nospiediet Menu/OK (Izvelne/Labi). 

d. Izmantojiet pogu **r, lai izveletos Disk Drive 
(Diskdzini), un tad nospiedietMenu/OK (Izvelne/Labi). 

e. Izmantojiet pogu ^ , lai iezlmetu EXIT (IZEJA), un tad 
nospiediet Menu/OK (Izvelne/Labi). 

2 Kad jusu kamera ir parslegta darbam Disk Drive (Diskdzina) 
rezima, piesledziet kameru jusu datoram, izmantojot USB 
kabeli. 
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3 Sdkot no si bnza, attelu parsutisanas process ir identisks 
tarn, kads aprakstTts sada]a Izmantojot atminas kartes 
lasitaju 142 lappuse. Windows sistemas datoros kamera 
tiks attelota ka Removable Disk (Parnesajams disks) 
Windows Explorer ekrana. Macintosh sistemas datoros 
automatiski atversies Image Capture vai iPhoto 
lietojumprogrammas. 

PIEZIME Ja ne Image Capture, ne iPhoto neatveras automatiski, 
Macintosh sistemas datoriem, sameklejiet uz darba virsmas 
diskdzina ikonu ar apzimejumu HPxnnn (kur xnnn ir 
kameras modelis). Detalizetdku informaciju par to, ka 
nokopet datnes, skatit Mac help (Palidzlbu), jusu datora 
iek|auto palldzibas sistemu. 
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Problemas un risinajumi 



Problema 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Kamera 
neiesledzas. 


Baterija 
darbojas 
nepareizi, ir 
izladejusies, ir 
ielikta 

nepareizi vai 
nav ielikta 
vispar. 


• lespejams, ka baterijas ladins ir 
zems vai pilniba izsTcis. Meginiet 
ielikt jaunu vai uzladetu bateriju. 

• Sekojiet, lai baterija tiktu ielikta 
pareizi (14 lappuse). 

• Sekojiet, lai jus lietotu pareiza 
tipa bateriju. Labaku rezultatu 
iegusanai varat izmantot vai nu 
akumulatoru HP Photosmart R07 
hhja jonu bateriju, kas 
paredzetas HP Photosmart 
R-serijas kameram (LI 81 2A), vai 
mainamo Duracell CP1 bateriju. 




Ja lietojat HP 
mainstravas 
aaapieri, tas 
nav pieslegts 
kamera i vai 
stravas avotam. 


Piesledziet HP mainstravas 
adapteri kamerai un stravas 
avoiam, seKO oi, tai neuuiu do aia 
stravas kontaktligzda. 




HP mainstravas 
aaapieri s 
nedarbojas 
pareizi. 


Parliecinieties, ka HP mainstravas 
aaapieri s nav do ais vai aeicKiivs, 
ka arl, ka tas ir pieslegts 
funkcionejosai stravas 
kontaktliqzdai. 




Kamera vairs 
nedarbojas. 


Atiestatiet kameru (skatit noda]u 
Kameras atiestatTSana 
140 lappuse). 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Baterijas 
lad i pa 
raditajs 
biezi'leka" 
augSup un 
lejup. 


Dazados 

kameras 

darbibas 

rezlmos 

nepieciesams 

afskirigs 

energijas 

limenis. 


Pilnu skaidrojumu skatit noda]a 
Bateriju ladipa radTtajs 
191 lappuse. 


Man ir biezi 
jauzlade 
litija jonu 
baterija 


Ilgstosa attela 
displeja 
lietosana Live 
View 

(TieSskatam) 

vai video 

ierakstisanai, 

parmeriga 

zibspuldzes 

izmantosana un 

parmeriga 

talummaina 

patere |oti 

daudz baterijas 

energijas. 


Skatit nodalu Bateriju 
kalpoSanas laika 
paildzinaSana 186 lappuse. 




leliktd litija 
baterija ir 
nepareizi 
uzladeta. 


Jauna litija jonu baterija nav 
pilniba uzladeta un izladejas, 
laikam ritot, neatkarlgi no ta, vai 
ta atrodas vai neatrodas kamera. 
Jauna baterija vai tada baterija, 
kas nav nesen uzladeta, ir 
jauzlade lidz pilnai tas jaudai 
(skatit noda|u Pielikums A: 
Baterijas 185 lappuse). 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Man ir biezi 
jauzlade 
litija jonu 
baterija (tur- 
pinajums). 


Ir notikusi litija 
jonu baterijas 
pasizladesanas, 
jo ta ilgstosi nav 
lietota. 


Litija jonu baterija pati izladejas, 
kamer netiek lietota un kad nav 
uzstadita kamera. Tapec, ja jus to 
nelietojat divus menesus vai ilgak, 
tad ta jauzlade (skatit nodaju 
Pielikums A: Baterijas 
185 lappuse). 


Litija jonu 
bateriju nav 
iespejams 
uzladet. 


Baterija jau ir 
uzladeta. 


Ja baterija nesen ir uzladeta, tas 
ladesana nesakas. Meginietto 
uzladet pec kada laika velreiz. 


Tiek lietots 
nepareizs 
mainstravas 
adapteris. 


Lietojiet tikai tadu mainstravas 
adapteri, kuru HP apstiprinajusi 
izmantosanai ar jusu kameru (skatit 
nodaju Pielikums B: Kameras 
papildu aprlkojuma iegade 
197 lappuse). 


Baterijas 
spriegums ir 
parak zems, lai 
uzsaktu 
ladesanu. 


Kamera neuzlade bateriju, kas var 
but bojata vai parak izsikusi. 
Iznemiet bateriju no kameras un 
uzladejiet to HP Quick Recharger 
(atraja ladetaja), kas paredzets 
R serijas kameram, vai balsta 
rezerves baterijas uzlades 
nodalljuma (abi iegadajami 
atseviski), tad meginiet to velreiz 
ladet kamera. Ja tas neizdodas, tad 
iespejams, ka baterija ir bojata. 
Noperciet jaunu litija jonu bateriju 
un meginiet velreiz. (SkatTt 
nodajuPielikums B: Kameras 
papildu aprlkojuma iegade 
197 lappuse.) 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risina urns 


Litija jonu 
bateriju nav 
iespejams 
uzladet (tur- 
pinajums). 


Baterija ir bojata 
vai nav 
izmantojama. 


Litija jonu baterijas darbiba laika 
gaita pasliktinas, un ta var 
sabojaties. Ja kamera konstate 
problemu ar bateriju, tad ta 
neuzsak ladesanu vai priekslaicTgi 
partrauc to. Noperciet jaunu 
bateriju. (SkatTt nodaju Pielikums 
B: Kameras papildu apnkojuma 
iegade 197 lappuse.) 




Baterija ir ielikta 
nepareizi. 


Sekojiet, lai baterija tiktu ielikta 
pareizi (skatTt 14 lappuse). 


Kamera 
nereage, ja 
es nospiezu 
pogu. 


Kamera ir 
izslegta vai 
automatiski 
izslegusies. 


lesledziet kameru. 




Kamera ir 

pieslegta 

datoram. 


Vairums kameras pogu 
nedarbojas, kad kamera ir 
pieslegta datoram. Ja ta reage, 
tad tikai, lai ieslegtu attelu 
displeju, ja tas ir izslegts, vai 
dazos gadljumos izslegtu attelu 
displeju, ja tas ir ieslegts. 




Baterija ir 
izsikusi. 


Nomainiet vai atkartoti uzladejiet 
bateriju. 




Kamera vairs 
nedarbojas. 


• Ja mainstravas adapters ir 
pieslegts kamerai, atvienojiet to. 
Tad atiestatiet kameru (skatTt 
noda|u Kameras atiestarTSana 
140 lappuse). 

• Formatejiet vai atkartoti 
formatejiet atminas karti. 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Starp 

aizslega 

pogas 

nospieSanu 

un 

uznemsanu 
ir ilga 
aizture. 


Kamera i 
nepieciesams 
la i ks, lai 
nofiksetu fokusu 
un ekspoziciju. 


Lietojiet Focus Lock (Fokusa 
fikseSanas) funkciju (skatTt 
40 lappuse). 


Uznemamais 
objekts ir tumss, 
un kamerai 
nepieciesams 
garsekspozicijas 
laiks. 


• Lietojiet zibspuldzi. 

• Ja zibspuldzi lietot nav iespejams, 
lietojiet trijkaji, lai ilgas 
ekspozicijas laika noturetu kameru 
stabili. 

• Parliecinieties, ka Focus Assist 
fokusa pastiprinajuma lampina ir 
uzstadita uz Auto (Automatiski) 
(skatTt nodaluFocus Assist 
(Fokusa pastiprinataja) 
lampina 131 lappuse). 


Kamera lieto 

zibspuldzes 

uzstadijumu ar 

Red-eye 

Reduction 

("Sarkanoacu* 

efekta 

mazina$anas) 
funkciju. 


Lietojot Red-eye Reduction 
("Sarkano acu" efekta 
mazinaianas) funkciju, 
uznemsana notiek ilgak. Aizslega 
darbiba aizkavejas papildu zibsna 
del. Bridiniet cilvekus, kurus 
fotografejat, ka jasagaida otrais 
zibsnis. 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Kamera 
neuzpem 
attelu, lead 
es nospiezu 
aizslega 


Jus neesat 

nospiedis 

Shutter 

(Aizslega) pogu 
pietiekami stingrL 


Nospiediet Shutter (Aizslega) 
pogu lidz galam. 


pogu. 


lekseja atmina 
vai atseviski 
iegadajama 
atminas karte, 
kas uzstadita 
kamera, ir pilna. 


Pdrsutiet attelus no kameras uz 
datoru, tad izdzesiet visus attelus no 
ieksejds atminas vai no atminas 
kartes. Vai aizvietojiet karti ar jaunu 




Kamera 

uzstadita 

atseviski 

iegadajama 

atminas karte ir 

bloketa. 


Pdrsledziet atminas kartes fiksatoru 
uz nebloketo stdvokli. 




Notiek 

zibspuldzes 

uzladesanas. 


Lai uznemtu ndkamo attelu, 
pagaidiet, kamer zibspuldze tiek 
atkdrtoti uzlddeta. 




Kamerds ir 
uzstddits Macro 
(Makro) ft 
fokuss, un nav 
iespejams 
fotografet, kamer 
nav atrasts 
fokuss. 


• Parfokusejiet kameru (pameginiet 
lietot Focus Lock (Fokusa 
fikseianas) funkciju; skafit 

40 lappuse). 

• Sekojiel, lai fotografejamais objekts 
butu Macro (tuvplana) robezas 
(skatit noda]u Fokusa 
diapazona uzstddljumu 
lietoSana 41 lappuse). 




Kamera vel 
saa aba npdpio 
attelu, kuru jus 
uznemdt. 


Pagaidiet dazas sekundes, kamer 

kamprn nnstaninn npopio attp u un 

tikai pec tarn uznemiet citu. 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Artels ir 
izpludis. 


Nepietiekams 
apgaismojums 
un zibspuldze ir 
uzstadita uz 
Flash Off 
(Zibspuldze 
izslegta) 


Vajd apgaismojuma kamerai 
nepieciesama ilgaka ekspozicija. 
Izmantojiet trijkaji, lai stabili 
noturetu kameru, uzlabotu 
apgaismojuma apstak|us, vai 
uzstadiet zibspuldzi uz Flash On 
(Zibspuldze ieslegta) % (skatit 
noda|u Zibspuldzes uzstadisana 
46 lappuse). 


Kamera bija 

uzstadits 

fotografejamaja 

m objektam 

nepiemerots 

fokuss. 


Uzstadiet kameru uz Macro 
(Makro) A/ Normal (Normals) vai 
Infinity (Bezgaliba) OO fokusu un 
meginiet fotografet velreiz (skatit 
noda|u Fokusa diapazona 
uzstadijumu lietoSana 
41 lappuse). 


Jus izkustinajat 
kameru attela 
uznemsanas 
laika. 


Shutter (Aizslega) pogas spiesa- 
nas laika turiet kameru stingri vai 
lietojiet trijkaji. Skatieties, vai Attelu 
displeja nav ikonas (f (tas nozime, 
ka kameru gandriz nav iespejams 
stabili noturet un jalieto trijkajis). 


Kamera fokuseta 
uz nepareizu 
objektu vai 
nespej objektu 
fokuset. 


• Sekojiet tarn, lai pirms 
uzpemsanas fokusa ietvari butu 
za|i (skatit noda|u Kameras 
fokusa uzstadlSana 

39 lappuse). 

• Lietojiet Focus Lock (Fokusa 
fiksosanas) funkciju (skatit 

40 lappuse). 

• Lietojiet fokusa meklesanas 
prioritati (skatit 42 lappuse). 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risina urns 


Attels ir 

parak 

spilgts. 


Parak spilgts 

zibspulazes 

radltais 

apgaismojums. 


• Izsledziet zibspuldzi 
(skafflZibspuldzes 
uzstadiSana 46 lappuse). 

• Attalinieties no fotografejama 
objekta un ta pasa kadra iegusanai 
lietojiet talummainas funkciju. 




Dabisks vai 
maksligs avots, 
kas nav 

zibspuldze, rada 
parak spilgtu 
apgaismojumu. 


• Meginiet uznemt attelu no cita 
lenka. 

• Centieties nefotografet pret spilgtu 
gaismu vai atstarojosu virsmu 
saulaina diena. 

• Samaziniet EV Compensation (EV 
kompensaciju) (skafit 63 lappuse). 

• Lietojiet AE Bracketing (AE 
salikuma) funkciju 

(skatit 83 lappuse). 




Kadrd ir daudz 
tumsu objektu 
(piemeram, melns 
suns melna 
gujvieta). 


Samaziniet EV Compensation (EV 
kompensaciju) (skatit 63 lappuse). 




Attelu displejs ir 
uzstadits 
lietosanai arpus 
telpam, un fade] 
atteli ir parak 
spilgti. 


Lai Attelu displeja spilgtums butu 
precTzaks, izvelne Setup Menu 
(Uzstadijumu Izvelne) mainiet 
Display Brightness (Displeja 
spifgtuma) uzstadijumu. (skatit 
1 30 lappuse). 




Jus izmantojat EV 

Compensation 

[EV 

kompensaciju), 
kad tas nebija 
nepieciesams. 


Uzstadiet EV Compensation 
(EV kompensaciju) uz 0 (skatit 
63 lappuse). 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Attekir 
parak tumss. 


Nepietiekams 
apgaismojums. 


• Pagaidiet, kamer uzlabojas 
dablgais apgaismojums. 

• Nodrosiniet papildu netieso 
apgaismojumu. 

• Izmantojiet zibspuldzi (skafit 
46 lappuse). 

• Noregulejiet EV Compensation 
(EV Kompensaciju ) (skafit 

63 lappuse). 

• Lietojiet AE Bracketing 

(AE Salikuma) funkciju (skatTt 
83 lappuse). 

• Lietojiet Adaptive Lighting 
[Pielagota Apqaismojuma) 
funkciju (skatTt /6 lappuse). 


Zibspuldze bija 
ieslegta, bet 
objekts bija 
parak talu. 


Sekojiet, lai objekts atrastos 
zibspuldzes darbibas zona (skafit 
202 lappuse). Ja ta, meqiniet lietot 
uzstadijumu Flash Off (Zibspuldze 
izslegta) ® (46 lappuse); bus 
nepieciesama ilgaka ekspozicija 
(lietojiet trijkaji). 


Aiz objekla ir 
gaismas avots. 


• Lai spilgtak apgaismotu objektu, 
lietojiet uzstadijumu Flash On 
(Zibspuldze ielegta) V (skat. 
46 lappuse), vai izmantojiet 
Adaptive Lighting (Pielaqota 
apqaismojuma) funkciju (skatit 
76 lappuse) 

• Palieliniet EV Compensation 
(EV kompensaciju) (skatTt 
63 lappuse) 

• Lietojiet Spot (Vieta) uzstadi- 
jumu AE Metering (AE Meriia- 
nas) funkcijai (skafit 74 lappuse). 



7 noda]a: Traucejummeklesana un tehniska palTdziba 155 



Problema 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Attels ir 
parak tumis. 
(turpinajums) 


Kadra ir daudz 
gaisu objektu 
(piemeram, baits 
suns sniega). 


Palieliniet EV Compensation (EV 
kompensaciju ) (skatit 63 lappuse) 


Redzams 
nepareizs 
datums un/ 
vai laiks. 


Nepareizi 
uzstadits 
datums un/vai 
laiks vai 
mainijusies 
laika zona. 


Uzstadiet datumu un laiku velreiz, 
Date & Time (Datums & laiks) 
iespeju Setup Menu 
(UzstadTjumu Izvelne) (skatit 
133 lappuse). 


Strdvas/ 
atminas 
lampina 
deg, tomer 
^iet, ka 
mana 
kamera ir 
"iesprudusi" 
un 

nedarbojas 
ka 

paredzets. 


Kamerai 
darbojoties, tika 
atslegta un tad 
strauji atjaunota 
strava. 


Nospiediet Reset (AiiestatTt) pogu 
(skatit noda]u Kameras 
atiestatiSana 140 lappuse). 
vai 

atsledziet visus stravas avotus 
(baierijas un mainstravu) uz 
5 lidz 10 minutem. Ar to 
vajadzetu pietikt, lai jautu 
kamerai pilnlba atiestatTties. 
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Problema 


lespejamais 


Risinajums 




celonis 




Me6inot 

w 


Leni darboiosas 


• Palaidiet kameras 


parskatTt 


atseviski 


pasdiagnosticesanas testu (skatTt 


attelus. 


ieqadajama 

*j i 


noda|u Kameras 


kamera 


atminas karte, 


paSilddiagnosticejosle testi 


reaae loti 


kas uzstadita 


175 lappuse), lai parbauditu 


leni. 


kamera, vai 


atminas kartes darblbas atrumu. 




pdrak liels karte 


• Noradijumus attiedba uz 




saglabatoattelu 


atminas kartem skatTt 




skaits var 


UzglabaSana 203 lappuse un 




paleninat 


Atminas ietilpiba 




atseviskas 


208 lappuse. 




operacijas 






(attelu 






parlukosana, 






palielinasana, 






dzesana utt.) 






izpildi. 
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I tespejamais 
eel on is 



Ta ir 

elektroniska 
komponente, 
kas nosaka 
kameras 
virzienu, kad jus 
uznematattelus. 
Si komponente 
izmanto nelielu 
bumbinumetala 
rami, kas grab, 
ja to pakrata. 



Risinajums 



Neuztraucieties par to. 



Jus izmantojat 
HP mainstravas 
adapteri, lai 
darbinatu 
kameru vai 
ladetu kamera 
esosu bateriju, 
vai arl jus esat 
lietojis kameru 
ilgu laiku (15 
minutes vai 
ilgak). 



Tas ir normali. Tomer, ja kaut kas 
skiet neparasts, izsledziet kameru, 
atsledziet kameru no 
HP mainstravas adaptera un 
jaujiet kamerai atdzist. Tad 
parbaudiet kameru un bateriju, 
vai nav redzamas iespejamu 
bojajumu pazTmes. 
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Kludu zinojumi kamera 



Zipojums 



BATTERY 
DEPLETED 
(BATERIJA 
IZSIKUSL). 
Camera is 
shutting down 
(Kamera 
izsledzas). 



lespejamais 
celonis 



Kameras 
darblbai nav 
pietiekama 
ladina. 



Risinajums 

Nomainietvai parladejiet 
bateriju, vai lietojiet HP 
mainstravas adapteri. 



Battery is 


Bateri jai bijis 


Noperciet jaunu bateriju. 


dpfpctive 


T^snvipnoiums 

i JJvi 'Hrfi iwiv i i i+J 


(SkntTt noda u Pie ikums 


(Batpriin ir 

IUUICI ' 1*"* " 


vni to oormprTni 


B' Kameras oaoildu 


bojata) 


nosedusies. 


aprikojuma iegade 
197 lappuse). 


Battery cannot 


Kjuda ladesanas 


Meginiet uzladet bateriju 


be charged 


laika, 


vel paris reizu. Ja tas 


(Bateriju nav 


mainstravas 


neizdodas, tad nopeeciet 


iespejams 
uzladet) 


padeves 


jaunu bateriju un meginiet. 


traucejums 


(SkatTt nodaju Pielikums 




ladesanas laika. 


B: Kameras papildu 




izmantots 


aprikojuma iegade 




nepareizs 


197 lappuse). 




mainstravas 






adapters, bojata 






bateri ja vai an 






kamera nav 






ielikta bateri ja. 
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Zi j urns 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Battery too low 
for Live View 
(Zems baterijas 
ladin$ L've View 
(TieSskatam) 


Baterijas ladies 
ir parak zems, 
lai izmantotu 
Live View 
(Tiesskatu). 
MainamajaiCPl 
baterijai sis 
zinojums 
parados biezak, 
neka 

akumulatoram. 


Jus tomer varat uznemt 
attelus un videoklipus, 
vienkarsi izmanto|iet 
optisko skatu mekletaju 
Image Display (Attela 
Displeja) vieta. Lai ieslegtu 
Live View (Tiesskatu), 
nomainietvai uzladejiet 
bateriju vai izmantojiet 
atsevisku barosanas bloku. 


UNSUPPORTED 
CARD 

(NEIZMANTO- 
JAMA KARTE) 


Atvere ielikta 
papildus 
iegadajama 
atminas karte 
nav 

izmantojama. 


Parbaudiet, vai atminas 
karte ir izmantojama jusu 
kamera. (Skatit 
Uzglabasana 
203 lappuse.) 


CARD IS 
UNFORMATTED 
(KARTE NAV 
FORMATETA) 
Nospiediet OK, 
lai formatetu 
karti 


Atseviski 
iegadajamo 
atminas karti 
nepieciesams 
formatet. 


Formatejiet atminas karti, 
sekojot instrukcijam uz 
Attelu displeja (iznemiet 
karti no kameras, ja 
nevelaties, lai ta tiktu 
formateta). 
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Zinojums 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


CARD HAS 

WRONG 

FORMAT 

(NEPAREIZS 

KARTES 

FORMATS) 

Nospiediet OK, 

loi formatetu 

karti 


Uzstadita 
atseviski 
iegadajama 
atminas karte ir 
formateta cita 
tipa ierTcei, 
piemeram, MP3 
atskanotajam. 


Atkartoti formatejiet 
atminas karti, sekojot 
instrukcijam uz Attelu 
displeja (iznemiet karti no 
kameras, ja nevelaties, lai 
ta tiktu velreiz formateta). 


Unable to 
Format (Nav 
iespejams 

formatet) 

• 


Kamera 

uzstadita 

atseviski 

iegadajama 

atminas karte ir 

bojata. 


Nomainiet atminas karti. 


The card is 
locked (Karte ir 
bloketa) Please 
remove the card 
from your 
camera. (Lodzu, 
izpemiet karti no 
kameras) 


Meginiet 
konfiguret jusu 
HP Instant 
Share izvelni, 
papildus 
iegadajama 
atminas karte ir 
bloketa. 


Vienkarsi iznemiet karti no 
kameras un turpiniet 
HP Instant Share 
darblbu, vai atblokejiet 
karti, pirms turpinat darbu 
ar blokesanas tabulatora 
parslegsanu uz nebloketu 
stavokli. 


Card locked 
(Karte ir bloketa) 


Kamera 

uzstadita 

atseviski 

iegadajama 

atminas karte ir 

bloketa. 


Parsledziet atmicias kartes 
fiksatoru uz nebloketo 
stavokli. 
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Zi no j urns 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Memory full 
(Atmir>Ja ir 
pilna) 
vai 

CARD FULL 
(KARTE IR 
PILNA) 


lekseja atmina 
vai atseviski 
iegadajama 
atminas karte 
nepietiek vietas, 
lai saglabatu vel 
citus attelus. 


Parsutiet attelus no 
kameras uz jusu datoru, 
pec tarn izdzesiet visus 
attelus no ieksejas atminas 
vai atminas kartes (skatit 
noda|u Delete (Izdzest) 
lOOIappuse). Vai 
nomainiet atminas karti 
pret jaunu. 
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Zi no j urns 


lespejamais 


Risinajums 




celonis 




CARD IS 


Kamerai ir 


• Pameginiet izslegt un 


UNREADABLE 


problemdtiski 


atkal ieslegt kameru. 


(KARTE NAV 


nolasTt 


• Pameginiet atkdrtoti 


NOLASAMA) 


informdciju no 


formatet atmipas karti, 




uzstddftas 


izmantojot Format 




pap i d us 


(Memory/Card) 




ieqadajamas 


(Formatet (Atminu/ 




atminas kartes. 


karti)) iespeju Delete 




Karte var but 


(DzeSanas) 




bojdta vai 


apaksizvelne Playback 




nelietojama. 


Menu (Demonstresanas 




izvelne) (skatit nodaju 






Delete (Izdzest) 






lOOlappuse). 






• Pdrbaudiet, vai atminas 






karte ir izmantojama 






sajd kamera (skatit 






Uzglabdiana 






203 lappuse). Ja karte 






said kamera ir 






izmantojama, 






pameqiniet to formatet. 






Ja karti nevar formatet, 






iespejams, td ir bojdta. 






Nomainiet atminas karti. 


PROCESSING... 


Kamera 


Pagaidiet dazas sekundes, 


(APSTRADE...) 


apstrddd datus 


lai kamera pabeidz 




(piemeram, 


apstrddi, un tikai tad 




saglabd pedejo 


uznemiet citu attelu vai 




uznemto attelu). 


spiediet citu pogu. 
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Zinojums 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


CHARGING 
FLASH... 
(ZIBSPULDZES 
UZLADE§ANA...) 


Kamera atkartoti 

uzlade 

zibspuldzi. 


Zibspuldzes uzladesanai ir 
nepieciesams ilgaks laiks, 
ja baterijai ir zems 
uzladesanas limenis. Ja 
sis pazinojums parados 
biezi, ir janomaina vai 
jauzlade baterija. 


FOCUS TOO 
FARJFOKUSSIR 
PARAK TALU) 

un mirgo ft 


Fokusa attalums 
ir arpus 

diapazona, kura 
kamera var 
fokuset Macro 
(Makro) rezima. 


• lestatiet kamera Normal 
(Normalo) fokusu. 

• Pieejie! tuvak objektam, 
Macro (Makro) & 
fokusa diapazona (skatit 
nodaju Fokusa 
diapazona 
uzstadljumu lietosana 
41 lappuse). 


FOCUS TOO 
CLOSE (FOKUSS 
PARAK TUVU) 


Fokusa attalums 
ir tuvak neka 
kamera var 
fokuset Macro 
(Makro) rezima. 


Pavirzieties talak no 
objekta (Macro (Makro) 
ft fokusa diapazona - 
skatit 41 lappuse). 


Mirgo joss A 


Fokusa attalums 
ir tuvak neka 
kamera var 
fokuset, neesot 
Macro (Makro) 
rezTma. 


Uzstadiet kamera Macro 
(Makro) ft fokusu vai 
parvietojieties talak no 
uznemama objekta. 
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Zinojums 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


UNABLE TO 
FOCUS (NAV 
lESPEJAMS 
FOKUSET) 


Kamera nespej 
atrast fokusu 
Macro (Makro) 
rezTmd 
(iespejamais 
celonis ir mazs 
kontrasts). 


• Lietojiet Focus Lock 
(Fokusa fikseSanas) 

funkciju (skatTt 
40 lappuse). Versiet 
objekllvu uz kaul ko 
spilgtaku. 

• Sekojiet, lai kamera butu 
Macro (Makro) ft 
fokusa diapazona 

(41 lappuse). 


LOW LIGHT - 
UNABLE TO 
FOCUS 

(NEPIETIEKAMS 
APGAISMOJUM 
S-NEIESPEJAMI 
FOKUSET) 


Kadrs ir pardk 
tumss, un 
kamera nevar 
fokuset. 


• Lietojiet papildu areju 
gaismas avotu. 

• Lietojiet Focus Lock 
(Fokusa fikseSanas) 

funkciju (skatTt 
40 lappuse). Versiet 
objektivu uz kaul ko 
spilgtaku. 

• Parliecinieties, ka Focus 
Assist (fokusa 
pastiprinajuma) lampina 
ir uzstadlta uz Auto 
(Automdtiski) (skatit 
131 lappuse). 


(bridindjums par 

kameras 

izkustindsanu) 


Apgaismojumsir 
vajs, un attels, 
iespejams, bus 
neskaidrs 
nepieciesamas 
ilgstosas 
ekspozicijas de|. 


Izmantojiet zibspuldzi 
(skatit noda]u 
Zibspuldzes uzstadiSana 
46 lappuse) vai trijkdji. 
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Zi no j urns 


lespejamais 
celonis 


Risina urns 


ERROR SAVING 
IMAGE (KtfJDA, 
SAGLABAJOT 
ATTELU) 


Papildus 
iegadajama 
atminas karte 
nebija pilniba 
fikseta vai tika 
iznemta pirms 
kamera bi |a 
beigusi 
ierakstisanu 
karte. 


• Parbaudiet, vai melTte 
atmipas kartes mala ir 
pilniba atverta. 

• Vienmer pagaidiet, 
kamer Power/Memory 
(Strava/atmina) lampina 
pdrtrauc mirgot, pirms 
iznemt karti no kameras. 


F-numurs un 
aizslega atrums 
kjust sarkans Live 
View (TieSskatd) 


Kamera atrodas 
arpus izveleta 
aperturas vai 
aizslega atruma 
diapazona. 


Lietojot ekspozTcijas 
rezimu Aperture Priority 
Av (Aperturas prioritate 
Av), izvelietiescitu 
atverumu. 


Cannot display 
image (Nevar 
paradit attelu) 


lespejams, ka 
attels, kas 
uznemts ar citu 
kameru, vai an 
bojata attela 
datne, iemesls ir 
kameras 
nepareiza 
izslegsana. 


• Ar attelu, iespejams, viss 
irkartiba. Parsutiet attelu 
uz jusu datoru un 
pameginiet ah/ert to ar 
HP Image Zone 
programmaturu. 

• Neizpemiet atminas 
karti, kad kamera ir 
ieslegla. 
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Zi j urns 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Camera has 
experienced 
a fatal error 
(Fatala k]uda 
kameras 
darbiba) 


lespejama ar 
programmaturu 
saistita 
problema. 


Izsledziet kameru un pec 
tarn iesledziet velreiz. Ja 
problema saglabejas, 
pamgiiniet atiestatit 
kameru (skatlt Kameras 
atiestatiSana 
140 lappuse). Ja 
problema joprojam 
saglabajas, pierakstiet 
k]udas kodu un sazinieties 
ar HP tehniskas palidzlbas 
dienestu (skatlt Kur meklet 
palldzTbu 176 lappuse). 


Unknown USB 
device 

(Nezinama USB 
ierTce) 


Kamera ir 
pieslegta 
neatpazTtai USB 
iericei. 


Parliecinieties, ka kamera 
ir pieslegta izmantojamam 
printerim vai datoram. 


Unable to 
communicate 
with printer 
(Nevar 

savienoties ar 
printeri) 


Nov 

savienojuma 
starp kameru un 
printeri. 


• Parbaudiet, vai printeris 
ir ieslegts. 

• Parliecinieties, ka ir 
pieslegts kabelis starp 
printeri un kameru vai 
atseviski iegadajamo 
HP Photosmart R-serijas 
balstu. Ja problema 
netiek atrisinata sadi, 
tad izsledziet kameru un 
atvienojiet to. Izsledziet 
printeri un atkal 
iesledziet. Piesledziet 
kameru atpaka| un 
iesledziet to. 
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Zi no j urns 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Unsupported 
printer 
(NeatpazTts 
printeris) 


Printeris ir 
neatpazTta 
ierice. 


Piesledziet kameru pie 
atpazTta printera, 
piemeram, HP Photosmart 
vai ar PictBridge 
savietojama printera. Varat 
pieslegt kameru datoram un 
izdrukat no datora. 


Photo tray is 
engaged (Foto 
padeve ir 
aiznemta). 
Disengage 
photo tray or 
select smaller 
paper size 
(AtbrTvojiet foto 
padevi vai 
izvelieties 
mazaku papTra 
lielumu) 


Izveletais papira 
formats neatbilst 
printera foto 
padevei. 


Atvienojiet printera foto 
padevi vai izmainiet 
papira formatu. 


Printer top cover 
is open (Arverts 
printera vaks) 


Printeris ir 
atverts. 


Aizveriet printera vaku. 

lelieciet jaunu printera 
kasetni, izsledziet un pec 
tarn atkal iesledziet 
printeri. 


Incorrect or 
missing print 
cartridge 
(Nepareiza vai 
neesoSa drukas 
kasetne) 


Nepareizs 
printera kasetnes 
modelis vai 
printera kasetne 
nav ievietota. 
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Zi no j urns 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Printer has 
a paper jam 
(Printer? 

iestredzis papirs) 
vai 

The print 
carriage has 
stalled 
(Nedarbojas 
drukramis) 

Printer is out of 
paper (Printer! 
beidzies papTrs) 


Iestredzis papirs 
vai nedarbojas 
drukramis. 

Printer! beidzies 
papirs. 


Izsledziet printeri. PilnTba 
iznemiet iestreguso pap!ru 
un atkal iesledziet printeri. 

lelieciet printer! papiru un 
nospiediet printera pogu 
Menu/OK(lzvelne/labi) 
vai Continue (Turpinat). 


Selected print 
size is larger 
than selected 
paper size 
(Izveletais 
izdrukas formats 
ir lielaks neka 
izveletais papTra 
formats) 


Izdrukas formats 
ir lielaks neka 
papira formats. 


Nospiediet kameras pogu 
Menu/OK (Izvelne/ " 
Labi), lai parslegtos 
atpaka] uz ekranu Print 
Setup (Drukas 
uzstadljumi), un 
izvelieties pap!ra 
formatam atbilstosu 
izdrukas formatu. Vai 
izvelieties lielaku pap!ra 
izmeru un ielieciet lielaku 
papiru printer!. 
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_ ~ 

Zinojums 


lespejamais 
celonis 


Risina urns 


Selected paper 
size is too big 
for printer 
(Izveletais 
papTra formats ir 
parak liels 
printerim) 


Izvelaetais 
papTra formats ir 
lielaks neka 
maksimalais 
printer! 
pietaujamais 
papira formats. 


Nospiediet kameras pogu 
Menu/OK (Izvelne/ 
labi), lai parslegtos 
atpaka] uz ekranu Print 
Setup (Drukas 
uzstadljumi), un 
izvelieties printerim 
piemerotu papira formatu. 


Borderless 
printing is only 
supported on 
photo paper 
(DrukaSana bez 
malasm ir 
iespejama tikai 
uz fotopapTra). 


Jus meginiet 
drukat bezmalu 
attelu uz parasta 
papTra. 


Izvelieties mazdu 
drukasanas izmeru vai 
parliecinieties, ka Paper 
Type (PapTra tips) uz 
Print Setup (Drukas 
uzstadljumu)ekrana ir 
parslegts uz Photo (Foto) 
(nospiediet uz kameras 
Menu/OK (Izvelne/OK), 
lai atgrieztos uz Print 
Setup (Drukas 
uzstadljumu) ekranu un 
parslegtu Paper Type 
(PapTra tipu) uz Photo 
(Foto)). leliecietfotopapTru 
printer!. 
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Zi no j urns 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Borderless 
printing is not 
supported on 
this printer (Ar 
So printeri nav 
iespejams drukat 
bez malam). 


Ar so printeri 
nav iespejams 
drukat bez 
malam. 


Nospiediet kameras pogu 
Menu/OK (Izvelne/ 
labi) f lai parslegtos 
atpakal uz ekranu Print 
Setup (Drukas 
uzstadijumi), un izvelieties 
mazdku drukas tormdtu. 


Printing 
canceled 
(Drukasana 
atcelta) 


Drukas darbs ir 
atcelts. 


Nospiediet kameras pogu 
Menu/OK (Izvelne/ 
labi). Pieprasiet drukat 
velreiz. 
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Kjudu zinojumi datora 



Zinojums 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Nevar 

pieslegties 

kamerai 


Datoram 
nepieciesams 
piekjut atmina 
esosam datnem 
HP Instant 
Share 

uzstadisanas 
laika. Vai nu 
iekseja atmina ir 
pilna vai an, ja 
ir uzstadita 
atseviski 
iegadajama 
atmmas karte, ta 
ir pilna vai 
bo into 


Ja iekseja atmona vai 
atseviski iegadajama 
atminas karte ir pilna, 
parsutiet attelus uz datoru 
(skatTt ncxiaju Attelu 
sutiiana uz datoru 
121 lappuse) un tad 
izdzesiet attelus no 
kameras, lai atbrivotu tur 
vietu (skatTt noda]u Delete 
(Izdzest) 100 lappuse). Ja 
atseviski iegadajama 
atminas karte ir bloketa, 
atblokejietto, parsleazot 
kartes blokesanas 
tobu otoru ntb okpvinns 
stavokli. 


Kamera ir 
izslegta. 


lesledziet kameru. 


Kamera 

darbojas 

nepareizi. 


Meginiet pieslegt kameru 
tiesi pie HP Photosmart vai 
ar PictBridge savietojama 
printera un drukat attelu. 
Ta jus pdrliecinasieties, vai 
attels, atseviski 
iegadajama atminas karte 
un USB kabelis darbojas 
pareizi vai nepareizi. 


Kabelis ir 
nepareizi 
pieslegts. 


Parliecinieties, ka kabelis 
ir stingri pievienots 
datoram vai kamerai. 
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Zinojums 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Nevar 
pieslegties 
produktam 
(turpinajums) 


Setup Menu 

(UzstadTjumu 

Izvelne) 

apaksizvelne 

USB 

Configuration 
(USB 

konfigurdcijajir 
izvelets 
uzstadijums 
Digital Camera 
(Ciparu 
kamera), bet 
dators kameru 
neatpazist 
ciparu kameru. 


Setup Menu 
(UzstadTjumu Izvelne) 
mainiet uzstadijumu USB 
Configuration (USB 
konfiguracija) uz Disk 
Drive (Diskdzinis). (SkatTt 
1 34 lappuse.) Sada veida 
dators kameru atpazist ka 
vel vienu diskdzini, un jus 
vara* viegli kopet attelu 
failus no kameras uz sava 
datora cieto diska. 


Kamera ir 
pieslegta 
datoram caur 
USB 

centrmezglu, un 
USB centrmezgls 
nav savienojams 
ar kameru. 


Piesledziet kameru tiesi 
datora USB pieslegvietai. 


Juslietojat HP 
PhotoSmart 
R-serijas 
kameras balstu 
un esat aizmirsis 
nospiest pogu 
Save/Print 
(Sag! a bat/ 
Drukat). 


Nospiediet balsta pogu 
Save/Print (Saglabat/ 
Drukat). 



7 nodaja: Traucejummeklesana un tehniska palTdziba 1 73 



Zinojums 


lespejamais 
ceionis 


Risinajums 


Nevar 
pieslegties 
kamerai 
(turpinajums) 


Kamera 

uzstadita 

atseviski 

iegadajama 

atminas karte ir 

bojata. 


Parsledziet atminas kartes 
fiksatoru nebloketa 
stavokli. 


The USB 
connection 
failed (USB 
pieslegums 
partraukts). 


Parstartejiet datoru. 


Could Not 

Send To Service 

(Nevareja 

nosutit 

pakalpojuma 

veiksanai) 


Dators nav 

pieslegts 

internetam. 


Parliecinieties, ka jOsu 
datoram ir pieslegts 
internets. 


Communication 
Problem 
(Komunikacijas 
k|0da) 


Darbojas cita HP 
Instant Share 
programma, 
kurai ir 
ekskluzTva 
piekluve jusu 
kamerai. 


Aizveriet citu HP Instant 
Share programmu. 
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Kameras pasilddiagnosticejosie 
testi 

Ja jums skiet, ka kamera ir bojata vai nedarbojas pareizi, jus 
varat meginat onstatet problemu ar kameras diagnostikas 
programmas (vienpadsmit dazadas parbaudes) palidzlbu. 
Kamerai tiek testetas sadas funkcijas: zibspuldze, lampinas, 
pogas, Live View (Tiesskafe), krasas Attelu displeja, Audio 
Playback (Skapas atskanosana), Record Audio (Skanaas 
ierakstTSana), atseviski iegadajama atminas karte un iekseja 
atmina. 

PIEZIME Tesfs ir tikai ang|u valoda. 

1 Izsledziet kameru. 

2 Turiet nospiestu Flash (Zibspuldzes) 4 pogu kameras 
aizmugure. 

3 Turot kameras aizmugure esosoFlash (Zibspuldzes) 4 pogu 
nospiestu, iesledziet kameru. Attelu displeja vajadzetu 
paradities zilam ekranam ar virsrakstu CAMERA SELF- 
DIAGNOSTICS (KAMERAS PASDIAGNOSTICESANAS). 

4 Lai veiktu visas parbaudes, rikojieties atbilstosi 
vienkarsa|iem Attelu displeja redzamajiem noradljumiem. 
Pec dazam parbaudem displeja paradisies informacija, vai 
parbaude ir bijusi veiksmiga vai ne, savukartcitu parbauzu 
laika kamerai ir javeic kaut kada operacija, un jusu 
uzdevums ir parliecinaties, ka si operacija ir veikta pareizi. 
Ja kada no parbaudem ir neveiksmlga, pierakstiet, kura/ 
kuras ta/tas ir, lai varetu so informaciju sniegt HP tehniskas 
palidzibas dienestam. Visas parbaudes tiek veiktas dazu 
minusu laika. 

5 Lai aizvertu diagnosticejoso programmu, jebkura bridl 
vienkarsi izsledziet kameru. 
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Kur meklet palldzibu 

Saja nodaja atrodama ta tehniskas informacijas palidzlba, kas 
saistita ar jusu ciparkameru, ieskaitot informaciju par tehniskas 
palidzlbas lapu interneta, paskaidrojumus par tehniskas 
palidzlbas nodrosinasanas kartlbu un tehniskas palidzlbas 
dienesta talruna numurus. 

HP Accessibility (Pieejamibas) lapa 
interneta 

Klienti ar kustibu vai citiem veselibas trauceiumiem var sanemt 
palidzlbu, apmeklejot www.hp.com/hpinfo/community/ 
accessibility/ prodserv. 

HP Photosmart lapa interneta 

Apmeklejot www.photosmart.hp.com vai www.hp.com/ 
photosmart jus vara* sanemt sadu informaciju: 

• padomi par kameras lietdengaku un radosaku izmantosanu; 

• HP ciparkameras draiveru uzlabojumi un programmatura; 

• izstradajuma registracija; 

• bi|etenu, draiveru un programmaturas uzlabojumu, 
tehniskas palidzlbas pazinojumu abonesana. 

Tehniskas palidzlbas nodrosinasanas 
kartiba 

HP tehniska palidziba visefektivak tiek nodrosinata tad, ja 
noraditaja seciba tiek veiktas turpmak minetas darblbas: 

1 Izlasiet so noda]u par traucejummeklesanu (skatit 
Problemas un risinajumi 147 lappuse). 
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2 Lai sanemtu palidzlbu, pmeklejiet HP Klientu atbalsta centra 
interneta majas lapu. Ja jums ir pieejams internets, tad jus 
varat sanemt visdazadako informaciju par savu 
ciparkameru. Palidzlbu, kas attiecas uz izstradajumiem, 
draiveriem un programmaturas jaunakajam versijam, 
meklejiet HP interneta lapa www.hp.com/support 

Klientu atbalsts ir pieejams sadas: holandiesu, ang]u, 
francu, vacu, italiesu, portuga|u, spanu, zviedru, 
tradicionalaja kiniesu, vienkarsotaja indiesu, japanu, 
korejiesu. (Tehniska palidziba Danija, Somija un Norvegija 
ir pieejama tikai ang]u valoda.) 

3 Izmantojiet HP e-support (palidziba pa e-pastu). Ja jums ir 
pieejams internets, tad sazinieties ar HP pa e-pastu, atverot: 
www.hp.com/support. Jus sanemsiet personisku atbildi no 
HP Klientu atbalsta centra specialistiem. Palidziba pa e-pastu 
ir pieejama saja interneta lapa uzskaitTtajas valodas. 

4 Sazinieties ar tuvako HP izplatltaju. Ja jusu ciparkamerai ir 
darblbas traucejumi, versieties pie tuvaka HP izplatitaja. 
Ciparkameras ierobezotas garantijas laika remonts un 
apkalposana ir bez maksas. 

5 Sazinieties ar HP Klientu atbalsta centru pa talruni. Ludzu, 
apmeklejiet so interneta lapu, lai izlasTtu detalizetu 
informaciju par telefonisko palidzlbu, ka an tas 
nodrosinasanas nosacijumus jusu valsti/regiona: 
www.hp.com/support. Ta kaHP pastavTgi pilnveido 
telefoniskas palidzibas pakalpojumu klastu, iesakam 
regulari apmeklet HP interneta lapu, kura atradisiet jaunako 
informasciju par servisu un piegadi. Ja, izmantojot 
ieprieksminetas iespejas, problemu atrisinat neizdodas, 
zvaniet HP, atrodoties pie datora un ciparkameras. Lai jus 
tiktu atrak apkalpots, ludzu, sagatavojiet sadu informaciju: 
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• Ciparkameras modeja numurs (atrodas kameras priekspuse) 

• Ciparkameras serijas numurs (kameras apaksa) 

• Datora operetajsistema 

• Ciparkameras programmaturas versija (uz kameras 
kompaktdiska etiketes) 

• Zinojumi displeja problemas rasanas bridi 

HP telefoniskas palidzibas sniegsanas nosacijumi var tikt 
mainiti bez iepriekseja bndinaiuma. 

Ja nav citu norazu, telefoniska palidziba no iegades briza lidz 
noraditajam datumam ir bezmaksas. 



Atrasanas 
vieta 


Telefons 
Atbalsta periods 


Afrika 


30 dienas 


Azija un Klusa 
okeana regions 


1 gads 


Kanada 


1 gads 


Eiropa 


1 gads 


LatTnamerika 


1 gads 


Tuvie Austrumi 


30 dienas 


Savienotas 
Valstis 


1 gads 
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Telefoniska palidziba Savienotajas 
Valstis 

Palidziba ir pieejama gan garantijas laika, gan pec ta. 

Garantijas laika telefoniska palidziba tiek sniegta bez maksas. 
Zvaniet (800) 474-6836. 

ASV telefoniska palidziba ir pieejama ang|u un spanu valodas 
visu diennakti, 7 dienas nedeja (palidzlbas sniegsanas dienas 
un laiki var tikt mainlti bez iepriekseja bridinajuma). 

Pec garantijas laika zvaniet (800) 474-6836. Maksa par 
zvanu - $25.00 par vienu problemu, maksa tiks atskaitlta no 
jusu kredltkartes konta. Ja uzskatat, ka jusu HP izstradajumam 
ir nepieciesams remonts, zvaniet HP Klientu atbalsta centram, 
kur jums palidzes noskaidrot, vai remonts patiesam ir 
nepieciesams. 

Telefoniska palidziba Eiropa, Tuvajos 
Austrumos un Afrika 

HP Klientu atbalsta dienesta talruna numuri un palidzlbas 
nodrosinasanas noteikumi un nosacijumi var mainities. 
Apmeklejiet so interneta lapu, lai izlasTtu detalizetu informaciju 
par telefonisko palidzlbu, ka an tas nodrosinasanas 
nosadjumus jusu valstl/regiona: www.hp.com/support. 

AlzTrija +213(0)61 56 45 43 

Apvienotie Arabu Emirati 800 4520 (zvani no valsts 
ieksienes bez maksas) 

Austrija +43 1 86332 1000 

0810-001000 (zvanot no valsts ieksienes) 

Bahreina 800 171 (zvani no valsts ieksienes bez maksas) 
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Be)^ija 070 300 005 (holandiesu valoda) 
070 300 004 (franci valoda) 

£ehija+420 261307310 

Danija +45 70 202 845 

Dienvidafrika 086 0001030 (Dienvidafrikas Republika) 
+27 1 1 2589301 (starptautisks numurs) 

Egipte +20 2 532 5222 

Francija +33 (0) 892 69 60 22 (0,34 EUR/min) 

Griekija +30 210 6073603 (starptautisks numurs) 

801 (1 1 ) 22 55 47 (zvanot no valsts ieksienes) 
800 9 2649 (bez maksas, zvanot no Kipras uz Atenam) 

Izraela +972 (0) 9 830 4848 

ltdlija 848 800 871 

Krievijas Federacija +7 095 7973520 (Maskava) 

+7 81 2 3467997 (Sanktpeterburga) 

Lielbritanija +44 (0) 870 010 4320 

Irija 1890 923 902 

Luksemburga 900 40 006 (francu valoda) 
900 40 007 (vacu valoda) 

Maroka +212 22 404747 

NTderlande 0900 2020 165 (0,10 EUR/min) 

Nigerija +234 1 3204 999 

Norvegija +47 815 62 070 

Polija +48 22 5666 000 

Portugale 808 201 492 
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Rietumafrika +351 213 17 63 80 (franciski runajosam valstim) 
Rumanija +40 (21)315 4442 

Sauda Arabija 800 897 1444 (zvani no valsts ieksienes bez 
maksas) 

Slovdkija+421 2 50222444 

Somija +358 (0) 203 66 767 

Spanija 902 010 059 

Sveice 0848 672 672 (vacu, francu, italiesu valoda— 

parastais tarifs 0,08 CHF/samazindtais tarifs 0,04 CHF) 

Tunisija +216(71)89 12 22 

Turcija +90 216 579 71 71 

Tuvie Austrumi +971 4 366 2020 (starptautisks numurs) 

Ukraina +7 (380 44) 4903520 (Kijeva) 

Ungarija +36 1 382 1 1 1 1 

Vacija +49 (0) 180 5652 180 (0,1 2 EUR/min) 

Zviedrija +46 (0) 77 120 4765 
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Telefoniska palidziba citur pasaule 

HP Klientu arbalsta dienesta talruna numuri un palidzibas 
nodrosinasanas noteikumi un nosadjumi var mainlties. 
Apmeklejiet so interneta lapu, lai izlasTtu detalizetu informaciju 
par telefonisko palidzlbu, ka an tas nodrosinasanas 
nosadjumus jusu valstl/regiond: www.hp.com/support. 

Argentina 54 (1 1) -4778 -8380 vai 0 -810-555-5520 

Australija +61 (3) 8877 8000 vai vietejais zvans (03) 8877 8000 

BrazTlija 0880-157751 vai (1 1)3747 -7799 

file 800 -360 -999 

Dominikas Republika 1 -800-71 1 2884 

Filipinas +63 (2) 867 3551 

Gvatemala 1800 -999 5105 

Honkonga SAR +852 2802 4098 

Kanada 1 -800-474-6836 

(905-206-4663 no vieteja Mississaugas regiona 
zvana zonas) 

Kolumbija 01-800-01 1-4726 

Kostarika 0-800-011-0524 

Klna +86 (21)3881 4518 

Indija 1 600 447737 

Indonezija +62 (21) 350 3408 

Jamaika 0-800 -7112884 

Japana 0570 000 51 1 (zvanot no Japanas) 
+81 3 3335 9800 (arpus Japanas) 
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Jaunzelande +64 (9) 356 6640 

Korejas Republika +82 1588 -3003 

Malaizija 1 800 805 405 

Meksika 01-800-4726684 vai (55)5258-9922 

Panama 001-800-7112884 

Peru 0-800 -101 11 

Savienotas Valstis +1 (800) 474-6836 

Singapore +65 6272 5300 

Taivana +886 0 800 010055 

Taizeme +66 (0) 2 353 9000 

Trinidada un Tobagol -800-71 12884 

Venecuela 01-800-4746.8368 

Vjetnama +84 (0) 8 823 4530 
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Pielikums A 
Baterijas 



Jusu kamerai var izmantot vai nu HP Photosmart R07 
akumulatora litija jonu bateriju HP Photosmart R-serijas 
kameram (L1812A) vai mainamo Duracell CP1 bateriju. Labaku 
rezultatu iegusanai izmantojietakumulatoru HP razotu litija jonu 
bateriju vai augstas kvalitates litija nomainamo bateriju. 

Galvena informacija par 
baterijam 

• Jaunas akumulatoru baterijas, kas tiek piegadatas, ir da]eji 
uzladetas. Litija jonu akumulatoru baterijas pirms pirmas 
lietosanas reizes vai, ja tas nav lietotas ilgak par 

2 menesiem, ir pilnlba jauzlade. 

• Ja neplanojat lietot savu kameru ilgaku laika periodu (ilgak 
par diviem menesiem), HP iesaka iznemt baterijas no kameras, 
ja vien jus nelietojat akumulatoru bateriju un neatstajat kameru 
uz balsta vai pieslegtu pie HP mainstravas adaptera. 

• leliekot bateriju kamera, parliecinieties, ka baterija 
novietota, atbilstosi atzimem baterijas nodalijuma. Ja 
baterija ielikta nepareizi, nodalijuma vacinu ir iespejams 
aizvert, bet baterija nedarbosies. 

• Iespejams, ka, lietojot vienu un to pasu bateriju, bateriju 
ladina limenis atskiras. Tas notiek tadel, ka dazi darbibas 
rezlmi, piemeram Live View (Tiesskate) vai video ieraksts, 
patere vairak energijas, neka citi rezlmi. Tas izraisa to, ka 
baterijas ladina limenis tiek uzradits zemaks, jo baterijas 
darblbas laiks sajos rezimos ir isaks. Parsledzoties uz 
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rezimu, kam nepieciesams mazak energijas, piemeram 
Playback (Demonstresana), balerijas ladina ikona var 
radit lielaku uzlades limeni; tas nozlme to, ka kamera saja 
rezima darbosies ilgak. 

Bateriju kalposanas laika 
paildzinasana 

Zemak uzskaitTti dazi ieteikumi baterijas kalposanas laika 
paildzinasanai: 

• Kad veicat attelu vai video kadresanu, atsledziet Attelu 
displeju un izmantojiet ta vieta skatu mekletaju. Kad vien 
iespejams, izsledziet Attelu displeju. 

• Izmainiet Live View at Power On (TieSskate pie ieslegtas 
stravasjuzstadijumu Setup Menu (Uzstadijumu Izvelne) 
uz Live View Off (Tiesskate atslegta), lai jusu kamera 
nedarbotos ar stravu Live View rezima (skatit nodalu Live 
View at Power On (Tiesskats pie ieslegtas stravas) 

132 lappuse. 

• Izmainiet Display Brightness (Displeja spilgtums) 
uzstadijumu Setup Menu (Uzstadijumu Izvelne) uz Low 
(Zems), lai Attelu displejs pateretu mazak energijas, 
darbojoties Live View (Tiesskate) (skatit noda]u Displeja 
spilgtums 130 lappuse). 

• Samaziniet zibspuldzes lietosanu, izmainot jusu kameras 
uzstadijumus Auto Flash (Automatiska zibspuldze), nevis 
Flash On (Zibspuldze ieslegta) (skatit nodaju Zibspuldzes 
uzstadiSana 46 lappuse). 
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• Izmantojiet optisko talummainu tikai tad, kad tas 
nepieciesams, lai pec iespejas samazinatu objektTva 
kustTbas (skatit noda|u Optiskas talummainas funkcija 
44 lappuse). 

• Pec iespejas retak iesledziet un izsledziet kameru. Ja 
paredzamais fotografesanas biezums ir vairak neka divi 
uznemumi piecas minutes, tad labak ir kameru pec katra 
uznemuma nevis izslegt, bet atstat ieslegtu ar atslegtu Attelu 
displeju. Sadi tiek samazinats objektlva izvirzisanas un 
ievilksanas reizu skaits. 

• Lietojiet HP mainstravas adapteri vai atseviski iegadajamo 
HP Photosmart kameras balstu, ja kamera paliek ieslegta 
ilgaku laiku, piemeram, kad notiek attelu sutTsana uz datoru 
vai drukasana. 

Drosibas noteikumi lietojot litija jonu 
baterijas 

• Nepiejaujiet baterijas nokjusanu ugunT un nekarsejiet to. 

• Nesavienojiet baterijas pozitivo un negativo polu sava 
starpa ar metala objektu (piemeram, stiepli). 

• Nenesajiet un neglabajiet bateriju kopa ar monetam, 
kaklarotam, matu spradzem vai citiem metala objektiem. 
Litija jonu baterijas uzglabasana kopa ar monetam 
lietotajam ir Tpasi blstama! Lai izvairltos no traumu 
gusanas, neliecietso bateriju kabata, kas pilna ar siknaudu. 

• Neparduriet bateriju ar naglam, nesitiet bateriju ar amuru, 
nekapiet virsu baterijai vai ka savadak nepakjaujiet bateriju 
specTgiem triecieniem vai satricinajumiem. 

• Nelodet tiesi uz baterijas. 
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• Nepakjaut bateriju udens vai salsudens ietekmei, ne]aut 
baterijai samirkt. 

• Neizjaukt un nemainit bateriju. Baterija satur drosibas un 
aizsardzibas elementus, kurus sabojajot, var izraisTt 
baterijas uzsilsanu, spradzienu vai aizdegsanos. 

• Nekavejoties partrauciei baterijas lietosanu, ja lietosanas, 
ladesanas vai uzglabasanas laika baterija izdala neparastu 
smarzu, ir jutami karsta (atcerieties, ka ir normals ja 
baterija ir silta), izmaina krasu vai formu vai jebkada cita 
veida atskiras no parasta stavokja. 

• Baterijas tecesanas gadijuma tas skidrums nokjust ads, 
neberzejiet acis. KartTgi izskalojiet ar udeni un nekavejoties 
versieties pec medicTniskas palidzlbas. Ja jus nesanemat 
medidnisko aprupi, baterijas skidrums var izraisTt acs 
bojajumus. 
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Veiktspeja pa baterijas tipiem 

Zemak esosa tabula rada akumulatora HP PhotoSmart R07 
litija jonu baterijas un nomainamas Duracell CP1 baterijas 
veiktspeju dazados pielietojuma apstakbs.: 



1 iAtntnnrn V(S*in< 


1 ill in innu 

LIIIIU IUIIU 


CP1 


vi^pKnnnmi^KriK (vnirriK npkri ^0 
uznemumi menesi) 


Labi 


Videji 


Visekonomiskak (mazak neka 30 
uznemumi menesi) 


Labi 


Labi 


Intensive zibspuldzes izmantosana, biezi 
uznemumi 


Labi 


Videii 


Intensive video izmantosana 


i i • 
Labi 


Videji 


IntensTva Live View (Tiesskata) lietosana 


Labi 


Videji 


Kopejais baterijas kalposanas laiks 


Labi 


Labi 


Zema temperatura/lietosana ziema 


Videji 


Labi 


Reta izmantosana (bez balsta) 


Videji 


Labi 


Reta izmantosana (ar balstu) 


Labi 


Labi 


Rezerves baterija (ilglaidgai 
uzglabasanai) 


Slikti 


Labi 


Baterijas uzladesanas iespejamlba 


Jo 
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Uznemumu skaits katram 
baterijas tipam 

Zemak esosa tabula parada minimalo, maksimalo un videjo 
uznemumu skaitu, kurus var veikt, izmantojot akumulatoru 
HP Photosmart R07 litija jonu bateriju un nomainamo Duracell 
CP1 bateriju. 



Baterijas 
tips 


Minimalais 
uznemumu 
skaits 


Maksimalais 
uznemumu 
skaits 


Aptuvenais 
uznemumu skaits 
pie videji 
intenslvas 
lietosanas 


Litija jonu 


115 


260 


200 


CP1 


90 


190 


130 



PIEZIME Izmantojot mainamo CP1 bateriju, ir iespejams 
uznemt vairak attelu, ja ir izslegts Live View (Tiesskats), 
salidzinot ar litija ionu akumulatoru. 



Attieciba uz augstak esoso tabulu, ludzu, nemiet vera so: 

• Minimalais uznemumu skaits ir ieguts, intensTvi izmantojot 
Live View (Tiesskati) (30 sekundes katram attelam) un 
Playback (Demonstresanu) (15 sekundes katram attelam), 
ka an Flash On (Zibspuldze ieslegta). Optiska talummaina 
(abos virzienos) ir izmantota 75% uznemumu. Viena reize 
veikti cetri uznemumi arvismaz 5 minusu partraukumiem 
starp uznemsanas reizem. 

• Maksimalais uznemumu skaits ir ieguts, minimali izmantojot 
Live View (TieSskati) (25% attelu pa 10 sekundem) un 
Playback (Demonstresanu) (4 sekundes katram attelam). 
Zibspuldze ir izmantota 25% uznemumu un optiska 
talummaina (abos virzienos) ir izmantota 25% uznemumu. 
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Viena reize veikti cetri uznemumi ar vismaz 5 minusu 
partraukumiem starp uznemsanas reizem. 
• Videjais uznemumu skaits ir ieguts, izmantojot Live View 
(Tiesskatt) (50% attelu pa 15 sekundem) un Playback 
(DemonstreSanu) (8 sekundes katram attelam). Zibspuldze 
ir izmantota 50% uznemumu un optiskd talummaina (abos 
virzienos) ir izmantota 50% uznemumu. Viena reize veikti 
cetri uznemumi ar vismaz 5 minusu partraukumiem starp 
uznemsanas reizem. 

Bateriju ladina raditajs 

Sie bateriju ladina limeni ir redzami statusa ekrana Live View 
(TieSskata), Playback (Demonstresanas) rezTma un laika, 
kad kamera ir pieslegta datoram vai printerim. 



Ikona 


Apraksts 




Ir atlikusi 65- 1 00 procenti no baterijas kalposanas 
laika. 




Ir atlikusi 35-65 procenti no baterijas kalposanas 
laika. 




Ir atlikusi 10-35 procenti no baterijas kalposanas 
laika. 


a 


Baterijai atlicis mazak par 10 procentiem no 
baterijas kalposanas laika. Kamera driz izslegsies. 
Live View (TieSskats) ir atslegts (sk. piezimi leja). 




Baterija izsikusi. Kamera izslegsies. 


Mirgojois 




=*» 


Kamera darbojas ar mainstravu (ar neuzladejamu 
bateriju vai bez baterijas). 
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Ikona 


Apralcsts 


Animeta 
baterijas 
uzlddesanas 


Kamera darbojas ar mainstravu un uzlade 
bateriju. 




Kamera ir veiksmTgi pabeigusi baterijas uzladi un 
darbojas ar mainstravu. 



PIEZIME Izmantojot mainamo CP1 bateriju, ir iespejams 
uznemt vairak attelu, ja ir izslegts Live View (Tiesskats), 
salidzinot ar litija ionu akumulatoru. 



PIEZIME Bateriju ladina radijums ir vispredzakais, kad 

kamera ir lietota dazas minutes. Kad kamera tiek izslegta, 
bateriju ladins atjaunojas, un sakotnejais radijums, kad 
kamera tiek atkal ieslegta, var nebut tik precTzs, cik 
precTzs ir radijums pec dazu minusu lietosanas. 

PIEZIME Iznemot bateriju no kameras, datuma un laika 
uzstadijumi saglabajas apmeram 10 minutes. Ja kamera 
bateriju nav ilgak par 10 minutem, tiek uzstadlts pedejais 
datums un laiks, kad kamera tika lietota. Nakosaja reize, 
kad iesledzat kameru, jus varat tikt aicinats atjaunot 
datumu un laiku nakosaja reize. 

Litija jonu baterijas uzladesana 

Akumulatoru HP Photosmart R07 litija jonu baterija ir 
uzladejama kamera, kad kamera ir pieslegta HP mainstravas 
adapterim vai atseviski iegadajamam HP Photosmart R-serijas 
balstam. Litija jonu baterija ir uzladejama an ar atseviski 
iegadajamo HP Photosmart battery quick recharger (baterijas 
atro ladetaju) vai HP Photosmart R-serijas balsta rezerves 
baterijas nodalijuma. Skatit nodalu Pielikums B: Kameras 
papildu apnkojuma iegade 197 lappuse. 
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Kad HP maipstravas adapters tiek izmantots, lai uzladetu 
bateriju un kamera ir izslegta, the Power/Memory (Stravas/ 
atminas) lampina kameras aizmugure mirgos uzlades laika. 
Kad tiek izmantots nodalljums, ta lampina mirgos. Kad tiek 
izmantots atrais ladetajs, ta lampinas degs dzeltena krasa. 

Zemak esosa tabula parada videjo laiku, kas nepieciesams 
baterijas uzladei, kas ir bijusi pilniba izladejusies, atkarlba no 
ta, kur baterija tiek uzladeta. Tabula atzlmets ari signals, kuru 
jus redzesiet, kad baterija ir uzladeta. 



Kur baterija. 

llCIV IUUCIU 


videjais 

UIIUUCO lUINCi 


Signals, beidzoties uzladei 


Kamera ar 
pieslegtu HP 
mainstravas 
adapteri vai, kamer 
kamera atrodas uz 
balsta 


5-7 stundas 


Power/Memory (Stravas 
atminas) lampina uz kameras 
(vai Stravas lampina uz 
balsta) parstaj mirgot un deg 
nemirgojot. Uz kameras Attelu 
displeja, baterijas ladina 
limenis mainas uz G^g. 


Balsta baterijas 
nodalijuma 


2,5-3,5 
stundas 


Rezerves baterijas lampina 
uz balsta parstaj mirgot un 
deg 


HP quick recharger 
(atraja ladetaja) 


1 -2 stundas 


Lampina uz atra ladetaja 
kjust za|a 



Ja jus nelietosiet kameru nekavejoties pec baterijas uzladesanas, 
mes iesakam jums atstat kameru uz balsta vai pieslegt to 
HP mainstravas adapterim. Kamera reguldri papildinas baterijas 
ladinu, lai nodrosinatu kameras gatavibu darbam. 



Dazas lietas, kas jaatceras, lietojot litija jonu bateriju: 

• Pirmo reizi lietojot jaunu litija jonu bateriju, parliecinieties, 
ka esat pilniba uzladejis bateriju, pirms izmantot to kamera. 
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• Litija jonu baterija izladejas, kamer netiek lietota, neatkarigi 
no ta, vai ta atrodas kamera, vai ne. Ja litija jonu baterija 
nav tikusi lietota ilgak par diviem menesiem, pirms atsakt 
tas lietosanu, uzladejiet to. Pat tad, ja baterija netiek lietota, 
tas kalposanas laika paildzinasanas noluka bateriju 
ieteicams uzladet reizi pusgada lidz gada. 

• Visu akumulatoru bateriju veiktspeja, ieskaitot litija jonu 
bateriju, laikam ritot, samazinasies, it ipasi, ja tas tiek 
glabatas un izmantotas augstas temperaturas. Ja baterijas 
kalposanas ilgums, laikam ritot, k]uvis nepienemami Tss, 
nomainiet bateriju ar HP Photosmart R07 litija jonu bateriju, 
kas paredzeta HP Photosmart R-serijas kameram (L1812A). 

• Kamera, balsts un atrais ladetajs var but silti darbibas un 
litija jonu baterijas uzlades laika. Tas ir normali. 

• Litija jonu bateriju var atstat kamera, uz balsta vai atraja 
ladetaja uz jebkuru laika periodu, nenodarot baterijai, 
kamerai, balstam vai atrajam ladetajam nekadus 
bojajumus. Uzladetas baterijas vienmer glabajiet vesa vieta. 

Drosibas noteikumi litija jonu 
bateriju uzladei 

• Neladejiet parastos elementus vai citus bateriju veidus 
kamera, uz balsta vai ar atro ladetaju. 

• lelieciet pareizi novietotu litija jonu bateriju kamera, uz 
balsta vai atraja ladetaja. 

• Lietojiet kameru, balstu vai atro ladetaju tikai sausa vieta. 

• Neladejiet litija jonu bateriju karsta vieta, piemeram, tiesa 
saules gaisma vai uguns tuvuma. 

• Veicot litija jonu baterijas uzladi, neparklajiet kameru, 
balstu vai atro ladetaju. 



194 



HP Photosmart R707 lietosanas instrukcija 



• Ja litija jonu baterija izskatas bojata, nedarbiniel kameru, 
balstu vai atro ladetaju. 

• Neizjauciet kameru, balstu vai atro ladetaju. 

• Atsledziet HP mainstravas adapteri vai atro ladetaju no 
elektrotTkla kontaktligzdas, pirms veikt stravas adaptera vai 
atra ladetaja tinsanu. 

• Pec intenslvas lietosanas, litija jonu baterija var sakt 
piebriest. Ja ir gruti ielikt bateriju vai iznemt to no kameras, 
balsta vai atra ladetaja, partrauciet baterijas lietosanu un 
aizvietojietto ar jaunu bateriju. Ludzu, nododiet bateriju 
otrreizejai izmantosanai. 

Miega rezima taimauts ladina 
tauplsanai 

Lai saglabatu baterijas energiju, Attelu displejs automatiski 
izsledzas, ja pogas netiek lietotas 60 sekunzu laika, un kamera 
izsledzas pec 5 minutem. Kamerai esot saja "miega" stavokli, 
ta atsak darboties, nospiezot jebkuru pogu. Ja, kamerai esot 
"miega" stavokli, netiek nospiesta neviena poga, kamera 
izsledzas pec vel 5 minutem, ja vien ta nav pieslegta datoram, 
printerim vai HP mainstravas adapterim. 
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Pielikums B: 
Kameras papildu 
aprikojuma iegade 

Jus varat iegadaties papildu piederumus jusu kamerai. 

Lai iegutu informaciju par jusu HP R707 un savietojamiem 
papildu piederumiem, apmeklejiet www.hp.com (visa pasaule) 

Lai iegutu informaciju par vietam, kur iegadaties papildu 
apnkojumu, apmeklejiet www.hp.com/eur/hpoptions (tikai 
Eiropa) 

Seko ciparkameras dazu piederumu uzskaitijums: 
• HP Photosmart R-serijas balsts— 



C8887A 

Uzladejiet jusu kameras bateriju un 
rezerves bateriju papildu baterijas 




nodalljuma, lai jusu kamera ir 
vienmer gatava lietosanai. Viegli 

parsutiet fotografijas uz jusu datoru, nosutiet foto e-pastus, 
izmantojot HP Instant Sharevai drukajiet fotografijas ar tikai 
vienas pogas spiediena palidzibu. Piesledziet kameru 
savam TV un skatieties foto slidradi ar talvadibas iespeju. 

Komplekta iek|auts balsts ar papildu baterijas uzlades 
nodalljumu litija jonu baterijai, talvadibas pults, 
akumulatora HP Photosmart R07 litija jonu baterija, audio/ 
video kabelis, USB kabelis un HP mainstravas adapteris 
(tikai Zieme|amerika). 
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HP Photosmart Quick Recharge Kit (atras uzlades 

komplekts), kas paredzets HP Photosmart 

R-serijas kameras— L 1 8 1 OA (nav pieejama LatTpamerika) 

Litija jonu baterijas atra uzlade un aizsardziba jusu HP 
Photosmart R-serijas kamerai. letver visu, kas nepieciesams, 
lai nodrosinatu jusu kamerai "majas arpus majam": 
ladetajs, kameras futralis, cejojumu soma un HP Photosmart 
R07 akumulatora litija jonu baterija. 

HP Photosmart R07 akumulatora litija jonu baterija, kas 
paredzeta HP Photosmart R-serijas kameram— L1812A 

Augstas kapacitates baterija, kas var tikt uzladeta simtiem 
reizu. 

HP Photosmart 3.3V mainstravas adapters, kas paredzets 
HP Photosmart R-serijas kameras— C891 2B (Nav pieejamas 
LatTnamerika) 

Sis ir vienTgais stravas adapters, kurs atbalsta R-serijas 
kameru izmantosanu. 

HP Photosmart SD atminas kartes (Papildu informaciju par 
lietojamo atminas karsu veidiem skatit noda]a 
Uzglabasana 203 lappuse.) 

• HP Photosmart 1 28 MB SD atminas karte— C8897A 

• HP Photosmart 256 MB SD atminas karte-L1813A 

• HP Photosmart 512 MB SD atminas karte— L1814A 

PIEZIME: HP atminas kartes nav pieejamas Azijas 
Klusa okeana regiona un Latinamerika. 
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• HP Photosmart augstvertigs futralis, kas paredzets 
HP Photosmart R-serijas kameram— L181 1A 



Aizsargajiet savu HP Photosmart R-serijas kameru ar so 
polstereto adas futrali. Izstradats ta, lai deretu HP ciparu 
kameram, sis futralis ir atmipas karsu, papildus bateriju un 
citu lietu uzglabasanas vieta. 

• www.casesonline.com— Apmeklejiet 

www.casesonline.com, lai izveidotu savu originalo futrali, 
kas deretu jusu HP Photosmart 

R-serijas kamerai. Izveleties savam futralim stilu, materialu 
un krasu. 
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Pielikums C: 
Tehniska informacija 



Raksturlielums 




Izskirtspeja 


Nekustigi atteli: 

• 5,36 MP (2690 reiz 1994) kopejais pikse|u 
ska its 

• 5,14 MP (2612 reiz 1968) lietderigais 

-ii i •» 
pikseju skaits 

Videoklipi: 

• 320 x 240 kopejais pikse]u skaits 


Sensors 


Diagonale 9,075 mm (1/1,8 collas, 4:3 
formats) CCD 


Krasu 

piesatinajums 


36 biti ( 1 2 biti reiz 3 krasas) 


ObjektTvs 


Fokusa attalums: 

• Platleoka— 8 mm 

• Teleobjektivs— 24 mm 

• aptuveni 35 mm ekvivalents 
39 mm— 1 17 mm 

F skaitlis: 

• Platlerjl<:a-f/2,8lidzf/4,8 

• TeleobjektTvs-f/4.9 lidz f/8.4 


ObjektTva 
vTtnes 


Nov 


Skata mekletajs 


Optiskais faktiska attela talummainas tipa 
skatu mekletajs, 3-kartigs palielinajums, bez 
dioptriju pielagosanas 
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Raksturlielums 


Apraksts 


Talummaina 


3-kartiga optiska, 8-kartTga digitala 
talummaina 


Fokuss 


Normals (pec noklusejuma): 

• Platleoka-500 mm (20 collas) lidz 
bezgalibai. 

• TeleobjektTvs-700 mm (28 collas) lidz 
bezgalibai. 

Maao (Makro) 

• Platlerjka- 1 40 mm lidz 900 mm (6 lidz 35 
collas) 

• Teleobiekttvs-500 mm lidz 1 000 mm (20 
lidz 39 collas). 

• Fokusesanas uzstadljumi: Normal Focus 
(Normals fokuss) (pec noklusejuma), Macro 
(Makro), Infinity (Bezgallba), Manual Focus 
(Manuali uzstadfts fokuss) 


Aizslega 
atrums 


no 1/2000 lidz T6 sekundem 


Trijkaja 

stiprinajuma 

vieta 


Ja 


lemonteta 
zibspulclze 


Ja, 6 sekunzu tipisks uzlades laiks 


Zibspuldzes 

darblbas 

attalums 


Talummaina 

PozTcija ISO 100 ISO 200 ISO 400 
Paltlenka 2,7 m 4,0 m 6 m 

8,9 pedas 1 3 pedas 1 9,7 pedas 

TeleobjektTvs 1,5 m 2,5 m 3,25 m 

4,9 pedas 8,2 pedas 10,7 pedas 
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Raksturlielums 


Apraksts 


Are|6 
zibspuldze 


Ne 


Zibspuldzes 
uzstadijumi 


Flash Off, Auto Flash (Automafiska 
zibspuldze) (pec noklusejuma), Red-Eye 
("Sarkano ecu" efekts), Flash On 
(Zibspuldze ieslegta), Night (Nakts) 


Attelu displejs 


1,5 collu, krasu, aktiva matrica TFT LCD ar 


izgaismojumu, 1 19,548 pikseji (494 x 242) 


Uzglabaiana 


• 32 MB iekseja zibatmiria, aptuveni 27 MB 
attelu glabasanai. 

• Sprauga atminas kartei 

• Saja kamera ir izmantojamas gan Secure 
Digital (SD), gan MultiMediaCard™(MMC) 
atminas karles 8 MB un lielakas. Atjauts lietot 
tikai tadas MMC kartes, kas ir atzltas par 
atbilstosam MultiMediaCardtehniskajiem 
noteikumiem. Atbilstosajam MMC kartem ir 
IIIIIIIM' MultiMediaCardlogotips uz kartes 
vai iepakojuma. 

• leteicams lietot SD kartes, \o tas, salldzinaiuma 
ar MMC kartem, nodrosina atraku datu 
nolastsanu un ierakstTsanu. 

• Si kamera var atbalstit atmirias kartes lidz 

2 GB, kaut gan HP testets tikai lidz 512 MB. 
Kartes ar atminas apjomu virs 2 GB nav 
izmantojamas. Karte ar lielu atminas apjomu 
pati par sevi neietekme kameras darblbu, tacu 
liels failu skaits (vairak neka 300) paildzina 
kameras ieslegsanas laiku. 

• Atmina saglabajamo attelu skaits ir alkarigs 
no Image Quality (Attelu kvalitates) 
uzstadiiumiem (skatTt noda|u Atminas 
ietilpiba 208 lappuse). 
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Raksturlielums 


Apraksts 


Attelu 

uznemsanas 
iespejas 


• NekuslTgs (pec noklusejuma) 

• Self-Timer (leksejais taimeris)— nekustigs 
attels vai videoklips tiek uznemts ar 10 sekunzu 
aizkavesanos 

• Self-Timer - 2 shots (leksejais taimeris - 

2 uzpemumi) — nekustigs attels tiek uznemts 
pec 10 sekunzu aizkavejuma, bet otra 
fotografija tiek uznemta apmeram 3 sekundes 
velak Viens videoklips tiek uznemts pec 1 0 
sekunzu aizkavesanas. 

• Burst (Serijveida darblba)— kamera uznem 

3 fotografijas pec kartas, cik atri vien tas 
iespejams, lidz buferis ir pilns 

• Video— 30 kadri sekunde (ietver skanu), lidz 
kamerai beidzas atmina 


Ska pas 
ierakstTSana 


• Nekustigi atteli— maksimali iespejams 
ierakstTt 60 sekundes 

• Burst (Serijveida darblba)— skanas 
ierakstTsana nav pieejama 

• Videoklipi— skana tiek ierakstTta automatiski 


FotografeSanas 
reiimi 


Auto (Automatisks) (pec nokluseiuma), 
Action (KustTba), Landscape (Ainava), 
Portrait (Portrets), Beach/Snow (Pludmale/ 
sniegs), Sunset (Saulriets), Aperture Priority 
(Atveruma prioritate), Panorama 
(Panorama), Document (Dokuments), 
My Mode (Mans rezTms) 



204 



HP Photosmart R707 lietosanas instrukcija 



Raksturlielums 


Apraksts 


Attela kvalitates 
uzstadljumi 


• 5MP *** 

• 5MP ** (pec noklusejuma) 

• 3MP ** 

• IMP ** 

• VGA ** 

• Custom Image Quality (Pielagota attela 
kvalitate) (Resolution and Compression 
[Izskirtspejas un kompresijas]) uzstadljumi 


Exposure 

Compensation 

(EkspozTcijas 

kompensacijas) 

uzstadljumi 


Automatisks (pec noklusejuma). Var uzstadit 
manuali no -3,0 lidz +3,0 EV (EkspozTcijas 
vertiba) ar 1/3 EV pieaugumu. 


Baltas krasas 

balansa 

uzstadljumi 


Auto (Automatisks) (pec noklusejuma), Sun 
(Saule), Shade (Ena), Tungsten (Volframs), 
Fluorescent (Fluorescents), Manual (Manualais) 


AE merTsanas 
uzstadljumi 


Average (Videjais), Center-Weighted (Centrs) 
(pec noklusejuma), Spot (Neliels laukums) 


ISO jutTguma 
uzstadljumi 


Automatisks (pec noklusejuma), 100, 200, 400 


Pielagotas 

apgaismosanas 

uzstadljumi 


Off (Izslegts) (pec noklusejuma), Low (Zems), 
High (Augsts) 


Krasu 
uzstadljumi 


Full Color (Pilnkrasu) (pec noklusejuma), Black 
& White (Melnbalts), Sepia (Sepija) 


Piesatinajuma 
uzstadljumi 


Low (Zems), Medium (Videjs) (pec noklusejuma), 
High (Augsts) 


Asuma 
uzstadljumi 


Low (Zems), Medium (Videjs) (pec noklusejuma), 
High (Augsts) 
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Raksturlielums 


Apraksts 


Kontrasta 
uzstadijumi 


Low (Zems), Medium (Videjs) (pec noklusejuma), 
High (Augsts) 


AE salikuma 
uzstadijumi 


Off (Izslegts) (pec noklusejuma), -/+ 0.3 EV, 
-/+ 0.7EV,-/+1.0EV 


Datuma & laika 

iedrukas 

uzstadijumi 


Off (Izslegts) (pec noklusejuma), Date Only 
(Tikai datums), Date & Time (Datums & laiks) 


Playback 
magnification 
(Demonstre- 
Sanas 

palielinasana) 


Fblielina nekustlgu attelu lidz 140 reizem Attelu 
displeja 


Compression 
format 
(Saspiesanas 
formats) 


• JPEG (EXIF) nekustigiem atteliem 

• MPEG1 videoklipiem. 


Savienojumi 


• USB Mini-AB spraudligzda; nodrosina USB 
(A lidz Mini-B) pievienosanu datoram vai USB 
(Mini-A lidz B) pievienosanu atseviskiem 
printeriem (jebkuri HP Photosmart vai ar 
PictBridge savietojamiem printeriem) 

• Lidzstravas ievads 3.3 Vdc @ 2500 mA 

• HP Photosmart R-serijas balsts 


Orientacijas 
sensors 


Ja 
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Raksturlielums 


Apraksts 


Standarti 


• PTP datu nosutTsana (15740) 

• MSDC nosutTsana 

• NTSC/PAL 

• JPEG 

• MPEG1 

• DPOF 1.1 

• EXIF 2.2 

• DCF1.0 

• PictBridge 1.0 

• USB 2.0 


Stravas padeve 


Tipisks stravas lietojums: 2,3 vati (ar ieslegtu 
LCD). 4 vatu maksimalais stravas paterins. 

Stravas avoti ir: 

• Akumulatoru HP Photosmart R07 litija jonu 
baterija, kas paredzeta HP Photosmart R-serijas 
kameram (L1812A) vai nomainama Duracell 
CP1 baterija. Akumulatoru baterija ir 
uzladejama kamera, izmantojot HP maipstravas 
adapteri vai atseviski iegadajamo HP Photosmart 
R-serijas balstu. 

• HP mairistravas adapteris (3,3 Vdc, 2500 mA, 
8,25 W) 

• Atseviski iegadajams HP Photosmart R-serijas 
balsts 

Uzladesana kamerd izmantojot HP mainstravas 
adapteri vai atseviski iegadajamo HP Photosmart 
R-serijas balstu: videjais uzlades ilgums 5-7 
stundas. 
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Raksturlielums 


Apraksts 


Korpusa arejie 
izmeri 


Izmeri noraditi izslegtai kamerai ar ievilktu 
objektivu: 

98,5 mm (G) x 35,3 mm (P) x 60 mm (A) 

j,oo collas (b) x l,JV collas (r) x z,oo collas |AJ 


Svars 


180 grami (0,3969 marcinas) bez baterijas 


Darba 

temperatOras 
diapazons 


Darba vides parametri: 

0 lldz 50° C (32 lTdz 1 22° F) pie relative gaisa 

mitruma 

15% lTdz 85% 

Qabasana: 

-30 lTdz 65° C (-22 lidz 149° F) pie relative 

gaisa mitruma 

15%Iidz90% 


Garantija 


1 gada ierobezota garantija ar HP Klientu 
centra atbalstu 



Atminas ietilplba 

Talak redzamaja tabula ir uzradlts aptuvenais attelu skaits un 
izmers, ko var noglabat kameras iekseja atmir^a, kad ta ir 
uzstadita uz dazadiem Image Quality (Attela Icvalitates) 
uzstadijumiem, kas pieejami Capture Menu (Uzriemsanas 
izvelne). 
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PIEZIME Attelu noglabasanai nav pieejama visa 32 MB 
iekseja atmina, jo dda no sis atminas tiek izmantota 
kameras darblbai. An faktiskie faila lielumi un nekustlgo 
attelu skaits, ko var saglabat kameras iekseja atmina vai 
atseviski iegadajama atminas karte, var atskirties, 
atkarlba no katra nekustiga attela satura. 



5MP *** 


lOatteli (2,5 MB kalrs) 


5MP** (pec 


21 attels(l,25MBkatre) 


noklusejuma) 




3MP** 


33 atteli (800 KB katrs) 


1MP** 


53 atteli (500 KB katre) 


VGA** 


176 atteli (150 KB katrs) 



Pielikums C: Tehniska informacija 



209 



210 HP Photosmart R707 lietosanas instrukcija 



Pielikums D: 
Garantijas informacija 

Hewlett-Packard ierobezotas 
garantijas pazinojums 

HP photosmart R707 ciparu kamerai, kas aprikota ar HP 
Instant Share, ir viena gada ierobezotais garantijas laiks. 

• HP garante jums, gala lietotajam, ka HP aparatura, 
aksesuari, programmatura un rezerves dalas ir bez 
materialu un izgatavosanas defektiem no iegades briza lidz 
bridim, kas noradits ieprieks. Ja HP sanem pazinojumu par 
sadu defektu esamibu garantijas perioda laika, pec HP 
izveles tiks veikts remonts vai nomainltas tas deta]as, kurds 
konstateti defekti. Aizvietotas deta|as var but jaunas vai 
lldzvertTgas jaunam pec savas darbibas. 

• HP garante jums, ka HP programmaturai nebus defektu 
materialos vai izgatavosana izraisltas k]umes tas 
programmesanas, pildot instrukcijas no iegades briza lidz 
bridim, kas noradits ieprieks, ja vien kamera tiks pareizi 
uzstadTta un lietota. Ja HP sanem pazinojumu par sadu 
defektu esamibu garantijas perioda laika, HP veiks tas 
programmaturas nomainu, kura nepilda programmesanas 
instrukcijas radusos defektu rezultata. 

• HP negarante, ka darbiba ar HP kameru bus nepdrtraukta 
vai bez k|udam. Ja HP nespej sapratTga laika perioda veikt 
remontu vai aizvietot kameru lidz garantetajam laikam, 
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jums ir Hesibas sanemt alpaka] par pirkumu iztereto naudu 
tullt pec kameras atdosanas. 

HP kameras var saturet otrreizeji izgatavotas sastavdabs, 
kuru darbiba ir lldzvertiga jaunu da]u darbibai, sis dabs 
var but tikusas ieprieks netiesi lietotas. 
Garantija nav attiecinama uz defektiem, kas radusies (a) 
nepareizas vai nepiemerotas uzturesanas vai kalibresanas 
rezultata, (b) izmantojot programmaturu, saskarnes, detabs 
vai rezerves dabs, kuras nav piegadajusi HP, (c) neat]autu 
modifikaciju veiksanas vai nepareizas lietosanas rezullata, 
(d) ladas darbibas rezultata, kas veikta, neieverojot 
publicetos kameras lietosanas noradijumus, vai (e) 
neatbilstosas darbibas vietas sagatavosanas vai 
uzturesanas rezultata. 

TADA APJOMA, KA TO PIELAUJ VIETEJA LIKUMDOSANA, 
IEPRIEKS MINETAS GARANTIJAS IR EKSKLUZIVAS, UN 
NEVIENAS CITAS GARANTIJAS VAI NOSACIJUMI, VAI TIE 
BUTU RAKSTISKI VAI MUTISKI, NETIEK PAUSTI VAI NETIESI 
NORADITI, UN HP IPASI NOLIIEDZ JEBKADAS NETIESI 
NORADITAS GARANTIJAS VAI NOSACIJUMUS ATTIECIBA 
UZ PARDODAMlBU, APMIERINOSU KVALITATI UN 
PIEMEROTIBU KONKRETAM MERKIM. Dazas valstls, 
pavalstTs vai provinces nav atbuti ierobezojumi netiesi 
izteiktas garantijas ilgumam, tade| iespejams, ka ieprieks 
noraditais ierobezojums vai ekskluzivitate var neattiekties 
uz jums. Si garantija sniedz jums specifiskas juridiskas 
tiesibas un jums var but an vel citas tiesibas, kas atskiras 
katra valsti, pavalsti vai province. 
HP ierobezota garantija ir speka esosa jebkura valsti vai 
teritorija, kur ir atbalsta pdrstavnieciba sai HP kamerai un 
kur HP ir virzTjusi so kameru tirgu. Jusu sanemtas garantijas 
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apkalposanas limenis var atskirties atkariba no vietejiem 
standartiem. HP neveiks izmainas kameras formas, 
pielietojuma vai funkciju izmainas, lai to varetu izmantot 
valstT, kura kamera nav paredzeta lietosanai juridisku vai 
reglamentaru iemeslu de|. 

• TADA APJOMA, KA TO PIELAUJ VIETEJA LIKUMDOSANA, 
SAJA GARANTIJAS PAZI^JOJUMA NORADITAS 
KOMPENSACIJAS IR JUSU VIENiGAS UN EKSKLUZIVAS 
KOMPENSACIJAS. IZNEMOT VEIDU, KADS NORADITS 
IEPRIEKS, HP VAI TA PIEGADATAJI NEKADA GADIJUAAA 
NEBUS ATBILDIGI PAR DATU ZUDUMU VAI PAR TO 
TIESIEM, APZINAT1EM, NEJAUSIEM, IZRIETOSIEM 
ZUDUMIEM (TAI SKAITA DATU VAI PELNAS ZUDUMIEM), 
VAI CITIEM BOJAJUMIEM, VAI TAS PAMATOTS AR 
LIGUMU, LIKUAAA NOTEIKTU ATLIDZINAMU KAITEJUMU 
VAI KA SAVADAK. Dazas valstis, pavalstls vai provinces 
nav at|auta ekskluzivitate vai ierobezojumi netiesiem vai 
izrietosiem bojajumiem, tade| augstak noraditais 
ierobeiojums vai ekskluzivitate var neattiekties uz jums. 

• SAJA PAZINOJUMA NORADiTIE GARANTIJAS 
NOTEIKUMI, IZNEMOT AR LIKUMU ATLAUTA APJOMA, 
NEIZSLEDZ, NEIEROBEZO UN NEMAINA LIKUMA 
NOTEIKTAS TIESIBAS UN IR PAPILDUS OBLIGATAJAM, AR 
LIKUMU NOTEIKTAM TIESIBAM, KAS PIEMEROJAMAS SIS 
KAMERAS PARDOSANAI JUMS. 



Pielikums D: Garantijas informacija 



213 



Materialu likvidesana 



Si HP kamera satur sadus materialus, kuriem var but 
nepieciesama Tpasa apstrade tiem nolietojoties: 

• Litija jonu akumulatoru baterija 

• Lodmetala svins un svins dazas sastavdajas 

Nemot vera vides aizsardzlbas apsverumus, si materiala 
likvidesana var but stingri reglamenteta. Papildu informacijas 
iegusanai par likvidesanu vai otrreizeju izmantosanu, ludzu 
sazinieties ar savam vietejam varas instancem vai ar Electronic 
Industries Alliance (EIA) (www.eiae.org). 

DrosTbas noteikumi 

• Lai izvairitos no elektrosoka riska, neatveriet kameras 
korpusu un nemeginiet pasrodgi veikt kameras remontu. Lai 
veiktu remontu, sazinieties ar pilnvarotu HP servisa centru. 

• Nepiejaujiet mitruma noklusanu kamera. Kameras pak|ausana 
lielam mitrumam var izraislt bojajumus tas darbiba. 

• Ja mitrums nok]ust kameras iekspuse, nekavejoties 
partrauciet kameras lietosanu. taujiet kamerai pilniba nozut 
ar gaisa palldzlbu, pirms atkal ar to darboties. 

• Ja tiek izmantota neuzladejama baterija, nemeginiet 
uzladet so neuzladejamo bateriju. leverojiet baterijas 
razotaja drosibas instrukcijas. 

• Likvidejot baterijas, ieverojiet bateriju razotaja instrukcijas to 
likvidesanai un otrreizejai izmantosanai, vai vadlinijas, kas 
ieteiktas jusu regionam; nededziniet un neparduriet baterijas. 
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• Akumulatoru litija jonu baterija ir uzladejama kamera, kad 
kamera ir pieslegta HP mainstravas adapterim vai HP 
Photosmart R-serijas balstam. Lietojiet tikai tadu mainstravas 
adapteru vai kameras balstu, kuru HP apstiprinajusi 
izmantosanai ar jusu kameru. Neapstiprinata mainstravas 
adaptera vai kameras balsta izmantosana var radlt 
bojajumus kamerai vai izraislt nedrosu tas stavokli. Tas an 
atcels jusu garantiju. 



Pielikums D: Garantijas informacija 
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Alfabetiskais radltajs 



A 

Adion (Kustibas) rezlms, 

uzstadisana 52 
AE Metering (AE merlsana), 

uzstadijums 74 
AE salikums 83 
AF lampina 24 

AF skata mekletaja lampina 24 
aizslega atruma diapazons 202 
Aizslega poga 

apraksts 25 
apertura, uzstadisana 53 
Aperture Priority (Atveruma 
prioritate) (Av), 
uzstadisana 53 
apkopojuma ekrans 92 
atlikuso attelu skaits 38, 92 
atmina atlikusi vieta 38, 92 
atminas karte 

atlikusie atteti 38, 92 

iespejamie tipi un lielumi 203 

uzstadisana 13 
atminas kartes 

nodali juma vacins uz kameras 
virsmas 27 
atminas lampina 22 
Attela kvalitate 

uzstadijums 64 

uzstadlt pielagotu 67 
attela nepietiekama 

eksponesana 63 
attela parmeriga 

eksponesana 63 
attela spilgtinasana 63 



atteli 

AE merlsanas uzstadijums 74 
AE salikums 83 
atlikusais skaits 38, 92 
Attela kvalitates uzstadijums 64 
Date & Time Imprint (Datuma 

un laika iedruka) 86 
fotografesana 33 
fotografesanas rezimi 51 
iekseja atmina saglabato 

skaits 208 
ierakstlt audio klipus 34 
ISO Speed (ISO jutlgums) 

uzstadijums 72 
krasas tonis 71 
Krasas uzstadijums 78 
palielinasana 94 
Panorama mode (Panoramas 

rezlms) 54 
parak tumss/gaiss 63 
parsutisana 109 
parsutit no kameras uz 

datoru 121 
Pielagojota apgaismosana 76 
Pielagota attela kvalitates 

uzstadisana 67 
Rotesana 106 
slktelu skatlsanas rezlms 93 
spilgtinasana 63 
tumsaks attels 63 
uznemsana ar ieksejo 

taimeri 48 
Uzstadijums Contrast 

(Kontrasts) 82 
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Uzstadijums Saturation 

(Piesatinajums) 79 
Uzstadijums Sharpness 

(Asums) 80 
Uzstadijums White Balance 

(Baltas krasas balanss) 69 
Attelu displejs 
apraksts 23 
lietosana 37 
Live View at Power On 

(Tiesskats pie ieslegtas 

stravas) uzstadijums 1 32 
stavok]a ekrans 30 
Tiesskata poga 23 
attelu drukasana 
attelu izvelesanas tiesai 

drukasanai 92 
attelu izdrukasana 
HP Instant Share lietosana 

109 

tiesi uz printeri 1 25 
attelu izvelesanas 

HP Instant Share 
adresatiem 1 18 

tiesai drukasanai 92 
Attelu krasa, uzstadijums 78 
attelu krasas kalibresana 71 
attelu paliclinasana 94 
attelu parskatTsana 90 
attelu parsutlsana 109 
Attelu parvietosana uz kartes 136 
attelu rotesana 106 
attelu skaits iekseja atmina 208 
audio klipi 

playback (Demonstresana) 90 
audio klipi, ierakstTsana 34, 105 
automatiska ekspozlcija, 
ignoresana 51 



automatiskas ekspozicijas 

ignoresana 51 
Av Aperture Priority (Av 

Atveruma prioritate), 

uzstadlsana 53 

B 

baterija 

uzstadlsana 14 
baterijas 
atras uzlades komplekts 198 
CP1 nomainama 185 
galvena informacija par 

lietosanu 185 
iegadajoties litija jonu 198 
kalposanas laika 

paildzinasana 1 86 
ladina rdditajs 191 
lietosanas veidi 185 
nodalijuma vacips uz kameras 

virsmas 27 
uzladet litija jonu 192 
uznemumi pa tipiem 190 
veiktspeja pa tipiem 189 
baterijas kalposanas laika 
paildzinasana 1 86 
baterijas kalposanas laika 

saglabasana 186 
baterijas kalposanas laiks, 

saglabasana 186 
Beach & Snow (Pludmales un 
sniega) rezims, 
uzstadlsana 52 
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c 

Camera Sounds (Kameras 

skanas), uzstadijums 130 
Capture menu (Uznemsanas 
izvelne) 
lietosana 61 

Palldzlba attieclbd uz izvelne 
pieejamajam iespejam 62 

centrejuma atzlme skatu 
mekletaja 39 

Contrast (Kontrasts), 
uzstadisana 82 

CP1 baterija, nomainama 185 

D 

Date & Time (Datums un laiks), 

uzstadijums 18, 133 
Date & Time Imprint (Datuma un 

laika iedruka) 86 
dators, kameras pieslegums 1 21 
Delete (Izdzest) 100 
Demonstresanas poga, 

apraksts 23 
diagnosticejosais tests 175 
diapazons 
Ekspozlcijas kompensacija 205 
fokusa uzstadljumi 41 
fokuss 202 
F-skaitlis 201 
zibspuldze 202 
digitalas talummainas funkcija 45 
diskdzinis, kamera ka 1 34 
Displeja spilgtums, 

uzstadljumi 130 
Document mode (Dokumentu 

rezims), uzstadisana 54 
dzest tulTtejas apskatisanas 
laika 34 



EV Compensation (EV 
kompensacija), 
uzstadijums 63 

F 

ferits, pieslegsana mainstravas 

adapterim 15 
F-number (F-skaitlis), 
uzstadisana 53 
Focus Assist (Fokusa 

pastiprinataja) lampina 
uzstadijums 131 
Fokusa uzstadijums Infinity 

(Bezgallba) 42 
Fokusa uzstadijums Makro 41 
fokuss 
diapazons 202 
fiksesana 40 
ietvars, lietosana 39 
kameras izkustinasana 44 
meklesanas prioritate 42 
Normala fokusa 

uzstadijums 41 
poga 24 
uzstadljumi 41 
Uzstadijums Infinity 
(Bezgallba) 42 
Uzstadijums Macro (Makro) 41 
Uzstadijums Manual Focus 
(Manualais fokuss) 42, 43 
fotografesanas rezims 
poga 25 
uzstadijums 51 
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G 

garantijas informacija 21 1 
graudainlbas mazinasana, ilga 
ekspozicija 54 

H 

HP Image Zone programmatura 
neizmantot 141 
uzstadlsana 19 
HP Instant Share 
apraksts 11, 109 
atsevisku attelu izvelesanas 1 1 8 
HP Instant Share Menu (HP 
Instant Share izvelnes) 
izmantosana 1 15 
HP Instant Share poga 23, 110 
ieslegsana/izslegsana 110 
pielagot HP Instant Share 
Menu (HP Instant Share 
izvelni) 110 
visu attelu izvelesanas 1 1 6 
HP Instant Share Menu (HP 
Instant Share izvelne) 
apraksts 1 15 

atsevisku attelu izvelesanas 1 1 8 

lietosana 1 15 

pielagosana 1 10 

uzstadlsana 1 10 

visu attelu izvelesanas 1 1 6 
HP Instant Share poga 1 10 
HP lapas interneta 176 
HP mainstravas adapters 

iegade 198 

pieslegvieta uz kameras 26 



I 

iekseja atmina 
atlikusie atteli 38 
saglabajamo attelu skaits 208 
leksejais taimeris 
lietosana 48 
poga 23 
ieksejas atminas ietilpiba 208 
ierakstTsana 
audio klipi 34, 105 
video klipi 36 
ietvars Live View (Tiesskata) 

ekrana 39 
ilga ekspozTcija, graudainlbas 

mazinasana 54 
Informacija par attelu, 

izmantosana 103 
ISO Speed (ISO jutTgums), 

uzstadljums 72 
izskirtspejas uzstadljumi, 

pielagoti 68 
Izvelne Help (Palidzlba), 

lietosana 30 
Izvelne Setup (Uzstadljumi), 

lietosana 129 
izvelnes 
Capture (Uzpemt) 61 
Help (Palidzlba) 30 
HP Instant Share 115 
parskats 28 

Playback (Demonstresana) 96 
Setup (Uzstadljumi) 129 
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kamera 
atiestatisana 140 
futra]a iegade 199 
ieslegsana/izslegsana 17 
pasdiagnosticejosais tests 1 75 
papildu aprikojuma 
iegade 197 

tehniskd informacija 201 
kameras atiestafisana 140 
kameras balsts 

apraksts 1 1 

balsta ieliktnis 12 

iegade 197 

pieslegvieta uz kameras 27 
kameras futralis, iegade 199 
Kameras gaismas diodes 
(lampinas) 
AF lampina 24 
Focus Assist (Fokusa 
pastiprinataja) 
lampipa 131 
Stravas/Atminas lampina 22 
Video lampina 24 
kameras izvelnes 28 
kameras mirgojosas 

lampipas 22, 24 
kameras papildu aprikojums 197 
kameras papildu piederumu 

iegade 197 
kameras piederumu pirksana 197 
kameras pogas 21 
kameras sastavdalas 
kameras aizmugure 21 
kameras augspuse 25 
kameras priekspuse, sdni un 
apakspuse 26 
kameras skanas 130 



kameras stavok]i 27 
kludu zinojumi 

datora 172 

kamera 159 
kompresijas uzstadijumi, 
pielagoti 68 

L 

ladina radTtajs, baterijas 191 
Landscape Mode (Ainavas 

rezims), uzstadTsana 52 
Language (Valoda) 
izvele pirmas ieslegsanas 

reize 17 
uzstadijuma mainisana 136 
litija jonu baterija 
drosibas noteikumi 187 
iegade 198 
uzladet 192 
litija jonu baterijas drosibas 

noteikumi 187 
Live View at Power On (Tiesskats 
pie ieslegtas stravas) 
uzstadljums 1 32 

M 

Macintosh dators 

papildu programmatura 20 

pieslegsana 121 

programmaturas 
uzstadTsana 20 

USB uzstadTjums kamera 134 
Mainstravas adapters 

iegade 198 

pieslegvieta uz kameras 26 
mainstravas parveidotajs, 

HP AC 26 
Manuala baltas krasas 
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balansesana, 
uzstadijums 71 
Menu/OK (Izvelne/Labi) poga, 

apraksts 23 
MF Focus (MF Fokusa) poga 24 
mikrofons, apraksts 26 
My Mode (Mans rezims) 
apraksts 54 
lietosana 57 

Saved Settings (Saglabato 

uzstadljumu) 

apaksizvelne 59 
velamie uzstadijumi 57 

N 

nekustTgi atteli, uznemsana 33 
nomainama baterija 185 
Normala fokusa uzstadijums 41 

O 

ON/OFF (leslegsanas/ 
izslegsanas) sledzis, 
apraksts 22 

optiskas talummainas 
funkcija 44 

P 

Padomi attelam, 

izmantosana 103 
Palidzlba attieclbd uz izvelne 

Capture (Uznemsana) 

esosajam iespejam 62 
palidzlba lietotajiem 176 
palidzlba no klientu palldzlbas 

dienesta 176 
Palielindsana 
lietosana 94 
vadlba uz talummainas 



parsledzeja 22 
Panorama mode (Panoramas 
rezims) 
lietosana 54 
Preview Panorama 
(Panoramas 
prieksskatijums) 106 
uzstadijums 53 
papildu programmatura 20 
Pielagota apgaismosana, 

uzstadijumi 76 
pieslegumi 
datoram 121 

ka Picture Transfer Protocol 
(PTP) (Attelu parsutisanas 
protokola) ierice 1 34 
ka USB Mass Storage Device 

Class (MSDC) 1 34 
uz printeri 125 
pieslegvietas 
kameras balsts 27 
Mainstravas adapters 26 
USB 27 
plaukstas locitavas siksna, 
piestiprinasana pie 
kameras 12 
Playback (Demonstresana), 

funkcijas lietosana 90 
Playback menu 

(Demonstresanas 
izvelne), lietosana 96 
Poga Print (Drukasana) 

apraksts 23 
pogas ar bultinam uz 

vadamierices 22 
Portrait Mode (Portretu rezims), 
uzstadlsana 52 
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Preview Panorama (Panoramas 

prieksskatijums) 106 
Print (Drukasanas) poga 

lietosana 92 
problemas, 

traucejummeklesanas 139 
programmatura, lietot kameru 

bez 141 
programmatura, 

uzstadisana 19, 20 

R 

Rezima poga 25 

red-eye reduction („sarkano 

acu" efekta 

samazinasana) 
apraksts 48 

Remove Red-Eyes („Sarkano 
acu" efekta nonemsana) 
102 

Reset Settings (Sakotnejo 
uzstadijumu 
iestatisana) 137 

S 

saspiesanas formats 206 
Saturation (Piesatindjums), 

uzstadijums 79 
Saved Settings in My Mode 
(Saglabatie uzstadljumi 
mana rezTma) 59 
Serijveida darbiba 
lietosana 50 
poga 23 
Sharpness (Asums), 

uzstadijums 80 
Shutter (Aizslega) poga 
ekspozTcijas un fokusa 
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fiksesana 39 

STkteli 

skatTsana 93 
Siklclu vadlba uz talummainas 

parsledzeja 22 
ska]runis, apraksts 25 
skata mekletajs 

centrejuma atzTme 39 

lampir^as 24 

lietosana 39 
skata mekletajs, apraksts 24 
stavokla ekrans 30 
stavokh, kameras 27 
strava 

bateriju ladina limena 
ikonas 191 

ieslegsana/izslegsana 17 

lampina 22 

tehniskd informacija 207 
stravas adapters, HP 
mainstravas 15 
iegade 198 

pieslegvieta uz kameras 26 
stravas ieslegsana/izslegsana 1 7 
Strdvas ON/OFF (leslegsanas/ 

izslegsanas) sledzis, 

apraksts 22 
Stravas/ Atminas lampina, 

apraksts 22 
Sunset mode (Saulrieta rezTms), 

uzstadlsana 53 
sutit attelus uz datoru 121 
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T 

Tdlindsanas un tuvindsanas 

pogas un sledzi 22 
talummaina 

digitdld 45 

optiskd 44 

Tdlummainas pdrslegs, 

apraksts 22 
tehniskd informacija 202 
tehniskd informacija 201 
tehniskd palldzlba 176 
tehniskd palldzlba attiecTbd uz 

izstrdddjumiem 176 
tehniskd palldzlba klientiem 
176 

tiesa drukdsana 
attelu izdrukdsana no 

kameras uz printera vai 

datora 1 25 
attelu izvelesands 92 
tiessaistes palTdzlba attiecTbd uz 

izvelne Capture 

(Uznemsana) 

pieejamajdm opcijdm 62 
Tiesskats 
lietosana 37 
poga 23 
Time & Date (Laiks un datums), 

uzstddijums 18, 133 
Timer/Burst (Taimera/serijveida 

darbTbas) poga 23 
traucejummeklesanas 

problemas 139 
trijkdja stiprindjuma vieta, 

apraksts 27 
tumsdks attels 63 
TV (televTzijas) konfigurdcijas 

uzstddisana 1 35 



U 

USB 

konfigurdcijas uzstddijums 
134 

pieslegvieta uz kameras 27 
uzlddet litija jonu bateriju 192 
uzstddisana 

atminas karte 1 3 

baterija 14 

plaukstas locltavas siksna 12 
programmatura 19, 20 
uzstddijumi, iestatlt sdkotnejos 

uzstddTjumus 137 
Uzstddijums Manual Focus 

(Manudlais fokuss) 42, 43 

V 

Vaddmience ar bultinu pogdm, 

apraksts 22 
veiktspeja pa baterijas 

tipiem 189 
video klipi 
ierakstisana 36 
playback (Demonstresana) 90 
Video poga, apraksts 25 
Video skata mekletdja 

lampipa 24 

W 

White Balance (Baltds krdsas 

balanss), uzstddisana 69 
Windows dators 
papildu programmatura 20 
pieslegsana 121 
programmaturas 
uzstddisana 19 
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zibspuldzc 

apraksts 26 

darbTbas zona 202 

lietosana 46 

uzstadljumi 46 
zibspuldzes darblbas zona 202 
Zibspuldzes poga, apraksts 24 
zinojumi 

datora 172 

kamera 159 
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